
Czechowice-Dziedzice

REGION 01
E-MAIL: REGION01@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 667 100 479, +48 601 709 977

REGION 02
E-MAIL: REGION02@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 603 950 945

REGION 03
E-MAIL: REGION03@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 609 100 566

REGION 04
E-MAIL: REGION04@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 971

REGION 05
E-MAIL: REGION05@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 801 505

REGION 06
E-MAIL: REGION06@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 605 337 728

REGION 07
E-MAIL: REGION07@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 607 238 778

REGION 08
E-MAIL: REGION08@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 851

REGION 09
E-MAIL: REGION09@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 974

REGION 10
E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 350

REGION 11
E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 973

REGION 12
E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 476 084

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 32 46 300
faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE 
HANDLOWI KONTAKT-SIMON

Katalog produktów

Katalog produktów

wer. 18.03



KATALOG
PRODUKTÓW
wer. 18.03



1921
Świat:
OTWARTO PIERWSZY W EUROPIE ODCINEK 
AUTOSTRADY.

Czechowice-Dziedzice:
ZAŁOŻENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ PRZEMYSŁU 
ELEKTRYCZNEGO „CZECHOWICE”. 
URUCHOMIENIE PRODUKCJI GNIAZD 
I WYŁĄCZNIKÓW POKRĘTKOWYCH 
W OBUDOWIE PORCELANOWEJ.

1951
Świat:
POŁĄCZENIE ŚLĄSKIEGO BIELSKA 
I MAŁOPOLSKIEJ BIAŁEJ KRAKOWSKIEJ 
W JEDNO MIASTO BIELSKO-BIAŁA.

Czechowice-Dziedzice:
ZASTĄPIENIE WYŁĄCZNIKÓW POKRĘTKOWYCH 
NOWOCZESNYMI WYŁĄCZNIKAMI 
I PRZEŁĄCZNIKAMI KLAWISZOWYMI. 
ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA DO 1200 OSÓB.

1931
Świat:
SKAZANIE ALA CAPONE NA KARĘ WIĘZIENIA ZA 
PRZESTĘPSTWA PODATKOWE.

Czechowice-Dziedzice:
SPÓŁKA PRZEMYSŁU ELEKTRYCZNEGO 
„CZECHOWICE” OTWORZYŁA 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE W POLSCE 
LABORATORIUM ZAKŁADOWE 
Z UPRAWNIENIAMI DO PRZEPROWADZANIA 
PROCESU LEGALIZACJI I PRÓB.

1961
Świat:
JURIJ GAGARIN ODBYŁ W WOSTOKU 1 
PIERWSZY W DZIEJACH LUDZKOŚCI LOT 
CZŁOWIEKA W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ.

Czechowice-Dziedzice:
WPROWADZENIE 43 NOWYCH POZYCJI 
KATALOGOWYCH, W TYM: REGULATORA 
OBROTÓW MASZYN DO SZYCIA, LATARKI 
AKUMULATOROWEJ, KIERUNKOWSKAZÓW 
ROWEROWYCH. NA MASOWĄ SKALĘ 
PRODUKOWANO ŁĄCZNIKI KLAWISZOWE.

1941
Świat:
ZAPREZENTOWANO PIERWSZY 
PROGRAMOWALNY KOMPUTER – Z3.

Czechowice-Dziedzice:
DO PRODUKCJI WESZŁY BEZPIECZNIKI 
PRĄDOWE, ZATRUDNIENIE OSIĄGNĘŁO 
750 OSÓB.

1971
Świat:
WYEMITOWANO PIERWSZY W POLSCE 
PROGRAM TELEWIZYJNY W KOLORZE.

Czechowice-Dziedzice:
CZECHOWICKI „KONTAKT” WYPRODUKOWAŁ 
PIERWSZY W EUROPIE WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA 
NA PODCZERWIEŃ, STAJĄC SIĘ TYM SAMYM 
PREKURSOREM ZASTOSOWANIA ELEKTRONIKI 
W SPRZĘCIE ELEKTROINSTALACYJNYM.



1981
Świat:
ZOSTAJE WYPRODUKOWANY 1 000 000 
MALUCH.

Czechowice-Dziedzice:
NA MASOWĄ SKALĘ ZOSTAJE URUCHOMIONA 
PRODUKCJA PRZEDŁUŻACZY I ŻYRANDOLI.

2012
Świat:
W POLSCE I NA UKRAINIE ODBYŁY SIĘ 
MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 
EURO 2012.

Czechowice-Dziedzice:
OPRAWA OŚWIETLENIOWA SIMON LIGHTING 
„NATH” Z WYMIENNYMI MODUŁAMI ISTANIUM 
LED ZDOBYŁA PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE NA 
WARSZAWSKICH TARGACH „ŚWIATŁO”.

1991
Świat:
WYSŁANIE PIERWSZEGO E-MAILA W POLSCE. 
SYMBOLICZNE NARODZINY POLSKIEGO 
INTERNETU.

Czechowice-Dziedzice:
POWSTAJE SERIA KONTAKT 2000 PIERWSZA 
SERIA MODUŁOWA. 2001

Świat:
ADAM MAŁYSZ ZDOBYŁ KRYSZTAŁOWĄ KULĘ 
ZA ZWYCIĘSTWO W PUCHARZE ŚWIATA JAKO 
PIERWSZY POLAK W HISTORII.

Czechowice-Dziedzice:
HISZPAŃSKA GRUPA SIMON HOLDING I WŁOSKI 
URMET DOMUS INTERNATIONAL STAJĄ 
SIĘ WŁAŚCICIELAMI KONTAKT-SIMON S.A. 
ASORTYMENT SPRZEDAŻY POWIĘKSZA 
SIĘ O ZAAWANSOWANE PRODUKTY 
ELEKTRONICZNE.

2017
Świat:
W BELGII ANTROPOMORFICZNY ANDROID 
O IMIENIU FRAN PEPPER, JAKO PIERWSZY 
ROBOT NA ŚWIECIE, UZYSKAŁ OBYWATELSTWO.

Czechowice-Dziedzice:
PODĄŻAJĄC ZA NAJNOWSZYMI TRENDAMI 
W WYSTROJU WNĘTRZ, KONTAKT-SIMON 
ROZSZERZYŁ SERIĘ RAMEK SIMON 54 NATURE. 
KOLEKCJĘ SZKLANYCH, METALOWYCH 
I DREWNIANYCH RAMEK UZUPEŁNIŁY RAMKI 
BETONOWE.

2015
Świat:
ROK 2015 ZOSTAŁ OGŁOSZONY PRZEZ ONZ WE 
WSPÓŁPRACY Z UNESCO MIĘDZYNARODOWYM 
ROKIEM ŚWIATŁA I TECHNOLOGII 
WYKORZYSTUJĄCYCH ŚWIATŁO.

Czechowice-Dziedzice:
WPROWADZENIE NOWEJ GAMY RAMEK SIMON 
BASIC NEOS DO SERII SIMON BASIC.
KONTAKT-SIMON ROZPOCZYNA PRODUKCJĘ 
SERII SIMON10, PIERWSZEJ SERII Z MOSTKIEM 
WYKONANYM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.



STRUKTURA

Czechowice-Dziedzice, Polska
KONTAKT-SIMON JEST WIODĄCYM W POLSCE PRODUCENTEM 
OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO, KTÓREGO HISTORIA 
SIĘGA ROKU 1921. OBECNIE KONTAKT-SIMON JEST CZĘŚCIĄ 
DWÓCH EUROPEJSKICH WIODĄCYCH GRUP PRZEMYSŁOWYCH: 
WŁOSKIEGO URMET DOMUS ORAZ HISZPAŃSKIEGO SIMON 
HOLDING.  DZIĘKI TYM UDZIAŁOM KONTAKT-SIMON MA 
DOSTĘP DO ŚWIATOWYCH TECHNOLOGII, UZNANYCH 
PROJEKTANTÓW I PRODUKTÓW, KTÓRE POZWALAJĄ 
NA STWORZENIE KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ 
ELEKTROINSTALACYJNYCH I OŚWIETLENIOWYCH DLA 
MIESZKAŃ, DOMÓW, BUDYNKÓW BIUROWYCH ORAZ INNYCH 
PRZESTRZENI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DZIĘKI TEMU 
PRODUKUJEMY OSPRZĘT NIE TYLKO ESTETYCZNY, BEZPIECZNY, 
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, ALE RÓWNIEŻ TAKI, KTÓRY 
NADĄŻA ZA SZYBKO ROZWIJAJĄCYMI SIĘ TECHNOLOGIAMI.

Barcelona, Hiszpania
SIMON HOLDING JEST GRUPĄ 
PRZEMYSŁOWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ 
Z 25 FIRM NA CAŁYM ŚWIECIE, 
Z SIEDZIBĄ GŁÓWNĄ W BARCELONIE, 
PRODUKUJĄCĄ NISKONAPIĘCIOWE 
PRODUKTY ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE 
ZEWNĘTRZNE I WNĘTRZOWE OPARTE 
NA TECHNOLOGII LED, SYSTEMY 
TRANSMITUJĄCE DANE ORAZ 
GŁOS, ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM 
I BEZPIECZEŃSTWEM, SYSTEMY 
ROZPROWADZANIA ENERGII.

Turyn, Włochy
URMET DOMUS S.P.A. JEST LIDEREM 
SEKTORA OCHRONY, DOMOWYCH 
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI, AUTOMATYKI. 
OBSZARAMI, W KTÓRYCH SPECJALIZUJE 
SIĘ FIRMA SĄ ZINTEGROWANE 
SYSTEMY DOMOFONÓW, ALARMY 
ANTYWŁAMANIOWE.



SERIE 
OSPRZĘTU 
ELEKTROINSTALACYJNEGO

008 SIMON 82

068 SIMON 54

122 SIMON BASIC

164 SIMON 10

182 SIMON 15

200 SIMON CLASSIC

228 SIMON AKORD

244 SIMON AQUARIUS

254 INNE PRODUKTY

256 CZĘŚĆ TECHNICZNA





str. 122

SERIE 
OSPRZĘTU 
ELEKTROINSTALACYJNEGO

INNE PRODUKTY

CZĘŚĆ TECHNICZNA

str. 68

str. 8

str. 200

str. 182

str. 164

str. 228

str. 244

str. 254

str. 256



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZDSIMON 82

SIMON 82 NATURE

RAMKI
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RAMKI

22 RAMKI ORIGINAL

25 RAMKI SELECT

29 RAMKI SIMON 82 NATURE

32 ŁĄCZNIKI 10 / 16 AX 250 V~

33 ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE 10 AX 250 V~

35 POZOSTAŁE ŁĄCZNIKI KLAWISZOWE (SZYBKOZŁĄCZA)

36 STEROWANIE ROLETAMI

37 STEROWANIE ROLETAMI – BEZPRZEWODOWE

37 ŁĄCZNIKI HOTELOWE

38 ŁĄCZNIKI SPECJALNE

39 ŚCIEMNIACZE I ŚCIEMNIACZE ZDALNIE STEROWANE

41 SCENY ŚWIETLNE

41 ŁĄCZNIKI ELEKTRONICZNE I ŁĄCZNIKI ZDALNIE 

STEROWANE

42 ŁĄCZNIKI Z OPÓŹNIENIEM WYŁĄCZENIA

43 ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

44 CZUJNIK RUCHU

44 TERMOREGULATORY

45 MUZYKA I DŹWIĘK

46 KONTROLA DOSTĘPU – PRODUKTY SAMODZIELNE

47 KONTROLA DOSTĘPU – SYSTEM SIECIOWY

48 PRODUKTY INFORMACYJNE / ŚWIECĄCE

49 ŁADOWARKA USB

50 GNIAZDA WTYCZKOWE 16 A 250 V~

52 GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE

53 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

54 WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH 

I TELEFONICZNYCH

55 GNIAZDA MULTIMEDIALNE

56 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

56 OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO



NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNYM 
ELEMENTEM TEJ SERII JEST UNIKALNY KSZTAŁT 
PODSTAWY, KTÓRY SPRAWIA, ŻE PRODUKT 
„WYCHODZI ZE ŚCIANY” W OTACZAJĄCĄ 
GO PRZESTRZEŃ. TO KOLOROWY DETAL, 
KTÓRY SPRAWIA, ŻE TA SERIA RÓŻNI SIĘ 
OD INNYCH. DWIE LINIE RAMEK: ORIGINAL 
I SELECT TO PRODUKTY RÓŻNIĄCE SIĘ 
MATERIAŁEM I WYKOŃCZENIEM. ELEMENTY 
OBU LINII MOŻNA ZE SOBĄ DOWOLNIE 
ŁĄCZYĆ, NADAJĄC TWORZONEJ PRZESTRZENI 
SZCZEGÓLNY CHARAKTER. RAMKI WYKONANE 
SĄ Z TRWAŁYCH TWORZYW, METALU 
I NATURALNEGO DREWNA.
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WYJĄTKOWĄ ELEGANCJĘ FUNKCJONALNYCH 
DETALI GWARANTUJE SERIA SIMON 82 
NATURE, OFERUJĄCA RAMKI WYKONANE 
WYŁĄCZNIE Z NATURALNYCH MATERIAŁÓW: 
DREWNA, SZKŁA, STOPÓW METALI 
I Z KAMIENIA. EKSKLUZYWNE RAMKI 
DOBRZE PREZENTUJĄ SIĘ ZARÓWNO NA 
GŁADKIM, JAK I NA STRUKTURALNYM TLE. 
WYGLĄDAJĄ GUSTOWNIE, NIEZALEŻNIE 
OD PRZEZNACZENIA I SPOSOBU ARANŻACJI 
WNĘTRZA. SERIA TA PROPONUJE OSPRZĘT 
ELEKTROINSTALACYJNY W RÓŻNYCH 
ZESTAWIENIACH KOLORYSTYCZNYCH, OD 
STONOWANYCH PO BARDZO WYRAZISTE. 
GRAFITOWYMI ŁĄCZNIKAMI ZE STALI 
UMIEJĘTNIE ZWIEŃCZYŁA SWÓJ PROJEKT 
WŁAŚCICIELKA KLIMATYCZNEGO SALONU 
FRYZJERSKIEGO, KTÓRA DZIĘKI PRZEMYŚLANEJ 
ARANŻACJI STWORZYŁA W SAMYM CENTRUM 
MIASTA PRAWDZIWĄ OAZĘ PIĘKNA I SPOKOJU.
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Biała / Biała

Stal Inox / Grafit

Łupek / Aluminium Wenge / Aluminium

Aluminum / Aluminum

Natural / Biała

Szara / Grafit

Inox mat / Grafit

Morski / Biała

Czarna / Grafit

Inox czarny / Aluminium

Miedź / Grafit

Srebro / Aluminium

Inox mat / Aluminium

Stal grafitowa / Grafit

Mandarynka / Biała

LINIA SZKŁO

LINIA METAL

LINIA KAMIEŃ LINIA DREWNO
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Biała, podstawa 
 szara

Biała, podstawa 
aluminium

Kropki,  
szara-ciepła

Grafit, podstawa 
jasnozielona

Biała, podstawa 
 aluminium

Grafit, podstawa 
 zielona

Grafit, podstawa 
 fioletowa

Grafit, podstawa 
 czerwona

Aluminium zimne, 
 podstawa zielona

Aluminium zimne, 
podstawa fioletowa

Aluminium zimne, 
podstawa czerwona

Aluminium zimne, 
 podstawa grafit

Biała, podstawa 
 chrom

Biała, podstawa 
złota

Grafit, podstawa 
 aluminium

Grafit, podstawa 
 chrom

Grafit, podstawa 
 złota

Aluminium zimne, 
 podstawa chrom

Grafit, podstawa 
drewno

Biała, podstawa 
drewno

Grafit, podstawa 
jasnoróżowa

Grafit, podstawa 
jasnożółta

Kropki, 
 akwamaryn

Kropki, 
 różowa

Kropki, 
kolorowa

Gwiazdki, 
czarna

Gwiazdki, 
indygo

Gwiazdki, 
szara-zimna

Grafit, podstawa 
 biała

Aluminium, 
 podstawa biała

Aluminium,
podstawa czarna

Grafit, podstawa 
 aluminium

Biała, podstawa
szara-ciepła

Krem Biała, podstawa 
czarna

Biała, podstawa
indygo

Biała, podstawa 
 akwamaryn

Biała, podstawa 
 różowa

RAMKI ORIGINAL / DETAIL MONO

RAMKI ORIGINAL / DETAIL PREMIUM

RAMKI ORIGINAL / DETAIL IMAGINE

RAMKI SELECT / DETAIL FLUORESCENT

RAMKI SELECT / DETAIL METAL

RAMKI SELECT / DETAIL METALLIC COLOR

RAMKI SELECT / DETAIL NATURAL WOOD

RAMKI ORIGINAL / DETAIL AIR

RAMKI ORIGINAL / DETAIL COLOR



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Nowy mechanizm 
jako jedyny na rynku, nie wymaga 
zdjemowania izolacji z przewodów.

Puszki natynkowe
do ramek Detail

Ramki Detail dostępne 
w 38 wersjach  kolorystycznych

Ramki Nature – 16 wyjątkowych 
 kolorów inspirowanych naturą

Niezależne zaciski przewodów 
ułatwiają montaż – pierwszy 
przewód nie wypada podczas 
montowania drugiego.
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WIĘCEJ MIEJSCA
gwarantuje, zbudowana pod kątem 45°, 
obudowa tylnej części mechanizmu. Powstaje 
większa przestrzeń na przewody, ułatwiająca 
montaż i prawidłowe podłączenie w puszce 
podtynkowej.

CICHE DZIAŁANIE
zapewnia udoskonalony 
mechanizm.

MOSTEK
posiada zaokrąglone 
krawędzie zapobiegające 
skaleczeniom.

OSZCZĘDNOŚĆ
energii i dłuższą żywotność 
gwarantuje wykorzystanie 
podświetlenia LED.

Nowoczesne produkty elektroniczne:
centralne sterowanie rolet, odbiornik 
bluetooth + ładowarka USB, kontroler 
scen świetlnych, radio FM, czujniki gazu 
i zalania, kontrolery KNX.



SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW
ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

GNIAZDA WTYCZKOWE

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

GNIAZDA TELEFONICZNE

mechanizm łącznika lub 
przycisku

uszczelka ramki do 
gniazd i łączników IP44

mechanizm gniazda 
wtyczkowego

uszczelka ramki do 
gniazd i łączników IP44

mostek z wkładem 
telefonicznym

pokrywa gniazda 
telefonicznego

ramka Simon 82 
lub ramka Simon 82 Nature

mechanizm gniazda 
wtyczkowego

ramka Simon 82 Detail dedykowana pokrywa 
gniazda wtyczkowego 

z klapką

ramka Simon 82 Detail 
lub Simon 82 Nature

dedykowana pokrywa 
gniazda wtyczkowego

mechanizm łącznika lub 
przycisku

ramka Simon 82 Detail uszczelka pod klawisz do 
łączników i przycisków

klawisz łącznika lub 
przycisku dedykowany 

do mechanizmu

ramka Simon 82 Detail 
lub Simon 82 Nature

klawisz łącznika lub 
przycisku dedykowany 

do mechanizmu
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GNIAZDA KOMPUTEROWE I TELEFONICZNE Z POKRYWAMI PŁASKIMI

GNIAZDA KOMPUTEROWE I TELEFONICZNE Z POKRYWAMI SKOŚNYMI

KLAWISZ ŚWIECĄCY

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

wkład telefoniczny lub 
komputerowy

wkład telefoniczny 
lub komputerowy

mechanizm łącznika lub 
przycisku

mechanizm produktu ramka Simon 82 Detail 
lub Simon 82 Nature

dedykowana pokrywa 
do produktów 
elektronicznych

ramka Simon 82 
lub ramka Simon 82 Nature

filtr do klawisza 
świecącego

klawisz świecący

adapter do wkładów 
telefonicznych lub 
komputerowych

pokrywa skośna gniazda 
telefonicznego lub komputerowego 

z mostkiem

ramka Simon 82 Detail
lub Simon 82 Nature

pokrywa płaska gniazda 
telefonicznego lub 

komputerowego z mostkiem

ramka Simon 82 Detail 
lub Simon 82 Nature



RAMKI ORIGINAL

93 x 93 mm

164 x 93 mm

235 x 93 mm

306 x 93 mm
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RAMKI SELECT

93 x 93 mm

164 x 93 mm

235 x 93 mm

306 x 93 mm
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

RAMKI ORIGINAL

Linia biała i kremowa – Detail Mono

Biała, podstawa szara

8200610-030

8200620-030

8200630-030

8200640-030

Biała, podstawa szara-ciepła

8200610-029

8200620-029

8200630-029

8200640-029

Krem

8200610-031

8200620-031

8200630-031

8200640-031

Linia biała – Detail Color

Biała, podstawa czarna

8200610-200

8200620-200

8200630-200

8200640-200

Biała, podstawa indygo

8200610-201

8200620-201

8200630-201

8200640-201

Biała, podstawa akwamaryn

8200610-202

8200620-202

8200630-202

8200640-202
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Biała, podstawa różowa

8200610-203

8200620-203

8200630-203

8200640-203

Linia biała – Detail Premium

Biała, podstawa aluminium

8200610-230

8200620-230

8200630-230

8200640-230

Linia grafitowa – Detail Premium

Grafit, podstawa aluminium

8200610-238

8200620-238

8200630-238

8200640-238

Linia grafitowa – Detail Air

Grafit, podstawa biała

8200610-038

8200620-038

8200630-038

8200640-038

Linia aluminium – Detail Air

Aluminium, podstawa biała

8200610-093

8200620-093

8200630-093

8200640-093
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Aluminium, podstawa czarna

8200610-293

8200620-293

8200630-293

8200640-293

Linia Imagine

kropki, szara ciepła

8200610-211

8200620-211

8200630-211

8200640-211

kropki, akwamaryn

8200610-212

8200620-212

8200630-212

8200640-212

kropki, różowa

8200610-213

8200620-213

8200630-213

8200640-213

kropki, kolorowa

8200610-210

8200620-210

8200630-210

8200640-210

gwiazdki, szara zimna

8200610-223

8200620-223

8200630-223

8200640-223
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

gwiazdki, czarna

8200610-222

8200620-222

8200630-222

8200640-222

gwiazdka, indygo

8200610-221

8200620-221

8200630-221

8200640-221

RAMKI SELECT

Linia biała – Detail Metal

Biała, podstawa aluminium

8201610-243

8201620-243

8201630-243

8201640-243

Biała, podstawa chrom

8201610-244

8201620-244

8201630-244

8201640-244

Biała, podstawa złota

8201610-245

8201620-245

8201630-245

8201640-245

Linia biała – Naturalne Drewno

Biała, podstawa drewno

8201610-270

8201620-270

8201630-270

8201640-270
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Linia grafit – Detail Metal

Grafit, podstawa aluminium

8201610-240

8201620-240

8201630-240

8201640-240

Grafit, podstawa chrom

8201610-241

8201620-241

8201630-241

8201640-241

Grafit, podstawa złota

8201610-242

8201620-242

8201630-242

8201640-242

Linia grafit – Naturalne Drewno

Grafit, podstawa drewno

8201610-271

8201620-271

8201630-271

8201640-271

Linia grafit – Metallic Color

Grafit, podstawa zielona

8201610-250

8201620-250

8201630-250

8201640-250

Grafit, podstawa fioletowa

8201610-251

8201620-251

8201630-251

8201640-251



Si
m

on
 B

as
ic

Si
m

on
 A

ko
rd

Si
m

on
 A

qu
ar

iu
s

in
ne

 p
ro

du
kt

y
Si

m
on

 C
la

ss
ic

cz
ęś

ć 
te

ch
ni

cz
na

Si
m

on
 1

5
Si

m
on

 1
0

Si
m

on
 5

4
Si

m
on

 8
2

27

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Grafit, podstawa czerwona

8201610-252

8201620-252

8201630-252

8201640-252

Linia grafit – Detail Fluorescent

Grafit, podstawa jasnozielona

8201610-260

8201620-260

8201630-260

8201640-260

Grafit, podstawa jasnoróżowa

8201610-261

8201620-261

8201630-261

8201640-261

Grafit, podstawa jasnożółta

8201610-262

8201620-262

8201630-262

8201640-262

Linia aluminium – Detail Metal

Aluminium zimne, podstawa chrom

8201610-093

8201620-093

8201630-093

8201640-093

Linia aluminium – Detail Metallic Color

Aluminium zimne, podstawa zielona

8201610-253

8201620-253

8201630-253

8201640-253
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Aluminium zimne, podstawa filetowa

8201610-254

8201620-254

8201630-254

8201640-254

Aluminium zimne, podstawa czerwona

8201610-255

8201620-255

8201630-255

8201640-255

Aluminium zimne, podstawa grafit

8201610-293

8201620-293

8201630-293

8201640-293

Puszki natynkowe do ramek 82 Detail

8200750 Puszka natynkowa 1-krotna.

-030 -031 -038 -093

8200760 Puszka natynkowa 2-krotna.

-030 -031 -038 -093

8200770 Puszka natynkowa 3-krotna.

-030 -031 -038 -093
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

RAMKI SIMON 82 NATURE

Linia szkło

Biała / Biała

82617-30 10

82627-30 10

82637-30 10

82647-30 10

Natural / Biała

82617-60 10

82627-60 10

82637-60 10

82647-60 10

Srebro / Aluminium

82917-62 10

82927-62 10

82937-62 10

82947-62 10

Szara / Grafit

82817-35 10

82827-35 10

82837-35 10

82847-35 10

Czarna / Grafit

82817-32 10

82827-32 10

82837-32 10

82847-32 10

Miedź / Grafit

82817-34 10

82827-34 10

82837-34 10

82847-34 10
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Mandarynka / Biała

82617-65 10

82627-65 10

82637-65 10

82647-65 10

Morski / Biała

82617-64 10

82627-64 10

82637-64 10

82647-64 10

Linia drewno

Wenge / Aluminium

82917-65 10

82927-65 10

82937-65 10

82947-65 10

Linia metal

Stal Inox / Grafit

82817-37 10

82827-37 10

82837-37 10

82847-37 10

Inox mat / Aluminium

82917-34 10

82927-34 10

82937-34 10

82947-34 10

Inox mat / Grafit

82817-31 10

82827-31 10

82837-31 10

82847-31 10
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Inox czarny / Aluminium

82917-38 10

82927-38 10

82937-38 10

82947-38 10

Aluminum / Aluminum

82917-33 10

82927-33 10

82937-33 10

82947-33 10

Stal grafitowa / Grafit

82817-38 10

82827-38 10

82837-38 10

82847-38 10

Linia kamień

Łupek / Aluminium

82917-63 10

82927-63 10

82937-63 10

82947-63 10

WYMIARY RAMEK

ramka dla 1 modułu, 94 × 102 mm

ramka dla 2 modułów, 94 × 173 mm

ramka dla 3 modułów, 94 × 244 mm

ramka dla 4 modułów, 94 × 314 mm
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

ŁĄCZNIKI 10 / 16 AX 250 V~

7700101-039 Łącznik jednobiegunowy (mechanizm), 10 AX, 250 V~, 
1 click.

7700201-039 Łącznik schodowy (mechanizm), 10 AX, 250 V~, 1 click.

7700211-039 Łącznik schodowy (mechanizm), 16 AX, 250 V~, 1 click.

7700251-039 Łącznik krzyżowy (mechanizm), 10 AX, 250 V~, 1 click.

82010 82063

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38 klawisz 

z okienkiem etykiet

7700150-039 Przycisk zwierny (mechanizm), 10 AX, 250 V~, 1 click.

75152-39 Przycisk rozwierny (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

82017 82018

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38 -93

82010 82063

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38

75398-39 Łącznik świecznikowy (mechanizm). 10

75397-39 Łącznik schodowy podwójny (mechanizm). 10

75399-39 Przycisk podwójny zwierny 1 wejście, 2 wyjścia 
(mechanizm).

10

75396-39 Przycisk podwójny zwierny 2 wejścia, 2 wyjścia 
(mechanizm).

10

75395-39 Przycisk podwójny rozwierny (mechanizm). 10
82026 -30 -31 -38 -93

Klawisz z polem 
opisowym
Klawisz dzwonka lub 
oświetlenia może zostać 
podpisany w sposób 
zapewniający trwałość 
i czytelność podpisu oraz 
łatwość  jego wymiany.
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

75301-39 Przycisk zwierny i łącznik schodowy – 2 klawisze, 
(mechanizm).

10

82027 -30 -31 -38 -93

75133-39 Łącznik dwubiegunowy 16 AX, zaciski śrubowe 
(mechanizm).

10

82031 -30 -31 -38 -93

klawisz tylko do 75133- 39

82010U-39 Uszczelka pod klawisz do łączników i przycisków. Klasa 
bryzgoszczelności IP44 uzyskana przy jednoczesnym 
zastosowaniu uszczelki pod ramkę ze str. 50.

10

ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE 10 AX 250 V~

75104-39 Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (mechanizm). 10

75204-39 Łącznik schodowy z podświetleniem (mechanizm). 10

75254-39 Łącznik krzyżowy z podświetleniem (mechanizm). 10

82011 82013

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38 -93

75160-39 Przycisk zwierny z podświetleniem (mechanizm). 10

75552-39 Przycisk zwierny z podświetleniem 24 V (mechanizm), 
szybkozłącza.

82011 82013

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38 -93

82015 82016

-30 -31 -38 -93 -30 -31 -38 -93
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

75394-39 Łącznik podwójny schodowy z podświetleniem 
(mechanizm). Może być stosowany jako łącznik 
świecznikowy z podświetleniem.

10

75393-39 Przycisk podwójny zwierny z podświetleniem 
(mechanizm).

10

82025 -30 -31 -38 -93

75102-39 Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia – kolor 
czerwony (mechanizm), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

75202-39 Łącznik schodowy z sygnalizacją załączenia – kolor 
czerwony (mechanizm), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

75212-39 Łącznik schodowy z sygnalizacją załączenia – kolor 
czerwony (mechanizm), 16 AX, 250 V~, śrubowe.

82011 -30 -31 -38 -93

82013 -30 -31 -38 -93

75134-39 Łącznik dwubiegunowy z sygnalizacją załączenia – kolor 
czerwony (mechanizm), 16 AX, 250 V~, śrubowe.

82032 -30 -31 -38

7700112-39 Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia 
(mechanizm), 16 AX, 250 V~, 1 click.

8200011 -30 -31 -38 -93
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

POZOSTAŁE ŁĄCZNIKI KLAWISZOWE (SZYBKOZŁĄCZA)

75101-39 Łącznik jednobiegunowy (mechanizm). 10

75201-39 Łącznik schodowy (mechanizm). 10

75251-39 Łącznik krzyżowy (mechanizm). 10

75211-39 Łącznik schodowy 16 AX, zaciski śrubowe (mechanizm). 10

75150-39 Przycisk zwierny (mechanizm). 10

82010 -30 -31 -38 -93

82063 -30 -31 -38 klawisz z okienkiem 

etykiet

82066-32 Klawisz świecący bez filtra świetlnego.
 Pasuje tylko do mechanizmów:

75101-39 Łącznik jednobiegunowy
75201-39 Łącznik schodowy
75150-39 Przycisk zwierny

5

.
Przykład zastosowania z wykorzystaniem 
filtra Słońce / Księżyc (82962-82).
Wygląd klawisza zmienia się w zależności 
od ilości światła. Widok „Słońce” na 
klawiszu pojawia się, gdy jest jasno 
w pomieszczeniu, a widok „Księżyc”, gdy 
w pomieszczeniu jest ciemno.

Łącznik z klawiszem 
świecącym
Świecące klawisze łączników 
z filtrami obrazkowymi pasują do 
wystroju pokojów dziecięcych. 
Słońce / księżyc – ten sam klawisz 
z innym wyglądem w zależności, 
czy jest jasno, czy ciemno 
w pomieszczeniu.
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

82066-31 Klawisz świecący z filtrem dzwonek.
 Pasuje tylko do mechanizmów:

75101-39 Łącznik jednobiegunowy
75150-39 Przycisk zwierny
75201-39 Łącznik schodowy

5

82066-30 Klawisz świecący z filtrem światło.
 Pasuje tylko do mechanizmów:

75101-39 Łącznik jednobiegunowy
75150-39 Przycisk zwierny
75201-39 Łącznik schodowy

5

STEROWANIE ROLETAMI

75331-39 Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~ maks. 2,5 A dla 
sterowania silnikiem (mechanizm).

10

82028 -30 -31 -38 -93

75333-39 Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny (1-0-2), 10 A, 250 V~ 
maks. 2,5 A dla sterowania silnikiem (mechanizm).

10

82033 -30 -31 -38 -93

75358-39 Łącznik żaluzjowy elektroniczny zdalnie sterowany 
(mechanizm), Maksymalne obciążenie 700 W / VA, 
230~. Umożliwia centralne sterowanie żaluzjami przy 
zastosowaniu przycisku żaluzjowego 75331-39.

 Współpracuje tylko z dedykowanym pilotem 75350-69.

1

82080 -30 -31 -38 -93
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

75350-69 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień:
• sterowanie do 10 kanałów,
• kąt działania 60 stopni,
• zasięg 6–9 m,
• programowanie czasu wyłączenia,
• regulacja natężenia światła 25%, 100% lub stopniowo,
• zasilanie: 1 bateria 3 V CR2025 (w zestawie).

1

STEROWANIE ROLETAMI – BEZPRZEWODOWE

75888-39 Nadajnik radiowy (mechanizm):
• nadajnik programowany do współpracy z odbiornikiem 

75886-39 lub 75887-39,
• częstotliwość 868,3MHz,
• zasilanie: bateria 3 V typ CR2430 (w zestawie),
• zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni,
• może sterować do 15 odbiornikami,
• prosta instalacja n/t ze standardową ramką (na ścianie, 

szkle, meblach itp.).

1

82896 -30 -31 -38 -93

75886-39 Odbiornik z przekaźnikiem do sterowania żaluzjami:
• odbiornik sterowany przez maksymalnie 15 nadajników 

75888-39,
• częstotliwość 868,3 MHz,
• obciążenie : do 550 VA (silniki),
• zasilanie 230 V~,
• instalowany w puszce p/t Ø = 60 mm lub innej typowej 

puszcze łączeniowej.

1

ŁĄCZNIKI HOTELOWE

26526-39 Łącznik hotelowy, 1 microswitch ze stykiem przełącznym, 
6 A, 250 V~ (2 A dla obciążeń indukcyjnych), 
z podświetleniem (mechanizm).

 Zalecana instalacja w połączeniu ze stycznikiem / 
przekaźnikiem. Wielkości karty od 45 do 54 mm szerokości.

 Umieszczanie karty – pionowe.

10

26550-39 Łącznik hotelowy, 2 microswitche ze stykami 
przełącznymi, 6 A, 250 V~ (2 A dla obciążeń 
indukcyjnych), z podświetleniem (mechanizm).

 Zalecana instalacja w połączeniu ze stycznikiem / 
przekaźnikiem. Wielkości karty od 45 do 54 mm szerokości.

 Umieszczanie karty – pionowe.

10

82078 -60 -61 -68

75558-39 Łącznik hotelowy, 1 microswitch jednobiegunowy, 
5 A, 230 V~, z podświetleniem i regulowanym czasem 
wyłączania od 0,5 s do 10 min.

 Zalecana instalacja w połączeniu ze stycznikiem / 
przekaźnikiem. Wielkości karty od 45 do 54 mm szerokości.

 Umieszczanie karty – pionowe.

10

75559-39 Łącznik hotelowy na karty z naklejkami kodowanymi, 
pojedynczy z podświetleniem i opóźnieniem wyłączenia 
od 0 s do 10 min. 550 W, 230 V~, Śrubowe 

 Wymagane naklejki kodowane na karty hotelowe 
symbol: 75963-39.

82078 -60 -61 -68
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

31

Beżowy

75963-39 Naklejki kodowane na karty hotelowe do łącznika 
hotelowego ref.75559-39 (zestaw 25 szt.)

ŁĄCZNIKI SPECJALNE

75153-39 Łącznik chwilowy zwierny (przycisk) z cięgnem 
sznurkowym (mechanizm).

20

82051 -30 -31 -38 -93

75233-39 Łącznik pokrętny 4-pozycyjny 0-1-2-3, jednoobwodowy, 
16 A, 250 V~ (mechanizm).

10

82079 -30 -31 -38 -93

75520-39 Łącznik przyciskowy (chwilowy) schodowy z kluczykiem, 
5 A, 250 V~ (kluczyk wyjmowalny w pozycji 
spoczynkowej, mechanizm).

1

75521-39 Łącznik schodowy z kluczykiem, 5 A, 250 V~ (kluczyk 
wyjmowany w obu pozycjach, mechanizm).

1

82057 -30 -31 -38 -93

75891-39 Zestaw kluczyków dodatkowych dla artykułów 75520-39, 
75521-39.

1
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ŚCIEMNIACZE I ŚCIEMNIACZE ZDALNIE STEROWANE

75313-39 Ściemniacz 40–500 W / VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez
transformator elektromagnetyczny (maks. 350 W). 
Możliwa współpraca z łącznikami schodowymi 
i krzyżowymi. Zabezpieczony bezpiecznikiem T 2,5 A.

1

82054 -30 -31 -38 -93

75310-39 Ściemniacz przyciskowy 2-stopniowy z dwoma klawiszami 
(2 poziomy oświetlenia, mechanizm). Pozwala na wybór 
pomiędzy dwoma poziomami intensywności oświetlenia 
(w ramach jednego źródła światła). Duży klawisz załącza 
100% poziomu oświetlenia, Mały przycisk załącza 
ustawiony poziom intensywności oświetlenia – regulacja 
w zakresie 10%–90% poziomu oświetlenia (skokowo 
co 10%)
Przeznaczony do regulacji:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40-500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (50-500 VA),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (50-300 VA).
Możliwa współpraca z przyciskiem zwiernym.

1

82007 -30 -31 -38 -93

75312-39 Ściemniacz 100–1000 W / VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 700 W).
Możliwa współpraca z łącznikami schodowymi 
i krzyżowymi. Zabezpieczony bezpiecznikiem T 5 A.

1

82035 -30 -31 -38

75317-39 Ściemniacz 40–300 W / VA (maks. 3 A) do świetlówek 
zasilanych poprzez balast z regulowaną magistralą 
1–10 V~ (mechanizm). Możliwa współpraca z łącznikami 
schodowymi i krzyżowymi. Zabezpieczony bezpiecznikiem 
T 2,5 A.

1

75319-39 Ściemniacz uniwersalny 40–420 W / VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 200 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny.
Możliwa współpraca z łącznikami schodowymi. 
Zabezpieczony bezpiecznikiem T 2,5 A.

1

82054 -30 -31 -38 -93

7500313-039 Ściemniacz przyciskowy (mechanizm).
Przeznaczony do regulacji:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40-500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (50-350 VA).
Specjalne wejście umożliwia regulację poprzez 
zastosowanie przycisków zwiernych np. 75150-39 (można 
podłączyć do 5 przycisków).

5

82010 -30 -31 -38 -93
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7500316-039 Ściemniacz przyciskowy (mechanizm).
Przeznaczony do regulacji:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40-500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (50-400 VA).
Dodatkowe wejścia umożliwiają regulację 
z zastosowaniem przycisku np. 75150-39 (można 
podłączyć do 5 przycisków).

5

82010 -30 -31 -38 -93

75305-69 Ściemniacz przyciskowy z podświetleniem 40–500 W / VA 
(mechanizm) przeznaczony do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 350 W).
Umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia od 0 do 
15 min. Możliwa współpraca z łącznikami schodowymi. 
Montaż do puszki na wkręty.

1

82034 -30 -31 -38 -93

75306-69 Moduł rozszerzający do 75305 i 75322 (mechanizm). 
Pełni rolę dodatkowego elektronicznego łącznika 
schodowego i krzyżowego.

1

82034 -30 -31 -38 -93

75355-39 Ściemniacz zdalnie sterowany i przyciskowy 40–500 W / 
VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 350 W).
Możliwa współpraca z przyciskami zwiernymi. Umożliwia 
ustawienie opóźnienia wyłączenia od 0 do 999 min. 
(ustawiane ręcznie). Zabezpieczony bezpiecznikiem 
T 2,5 A.

1

82080 -30 -31 -38 -93

75350-69 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień:
• sterowanie do 10 kanałów,
• kąt działania 60 stopni,
• zasięg 6–9 m,
• programowanie czasu wyłączenia,
• regulacja natężenia światła 25%, 100% lub stopniowo,
• zasilanie: 1 bateria 3 V CR2025 (w zestawie).

1
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SCENY ŚWIETLNE

75326-39 Programator scen świetlnych (mechanizm):
• sterownie do 4 scen świetlnych (we współpracy 

z urządzeniami wykonawczymi),
• sterowanie za pomocą 4 przycisków (z zastosowaniem 

75305 i 75322-39 lub 75355-39 i 75356-39) oraz za 
pomocą pilota IR 75350-69 (z zastosowaniem 75355-39 
i 75356-39),

• dwa wyjścia do regulacji poziomu oświetlenia,
• dwa wyjścia załącz/wyłącz lub do regulacji poziomu 

oświetlenia (konfigurowalne),
• instalacja przewodowa, 230 V~,
• bez potrzeby programowania,
• możliwe zastosowanie pilota sterującego 75350-69,
• możliwe zastosowanie łączników on/off.

1

82048 -30 -31 -38 -93

ŁĄCZNIKI ELEKTRONICZNE I ŁĄCZNIKI ZDALNIE STEROWANE

75322-69 Łącznik przyciskowy schodowy (z przekaźnikiem) 
z podświetleniem, 2000 W / VA, (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (maks. 500 W),
• lamp fluorescencyjnych (maks. 1200 W / 500 W bez / 

z kompensacją).
Umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia do 15 min.
Zabezpieczony bezpiecznikiem T 2,5 A.

1

82034 -30 -31 -38 -93

75306-69 Moduł rozszerzający do 75305 i 75322 (mechanizm). 
Pełni rolę dodatkowego elektronicznego łącznika 
schodowego i krzyżowego.

1

82034 -30 -31 -38 -93

75356-39 Łącznik przyciskowy schodowy (z przekaźnikiem) 
z podświetleniem, 2000 W / VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (maks. 500 W),
• lamp fluorescencyjnych (maks. 1200 W / 500 W bez / 

z kompensacją).
Możliwa współpraca z łącznikami schodowymi. 
Umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia od 
0 do 999 min. (ustawiane ręcznie). Zabezpieczony 
bezpiecznikiem T 2,5 A.

1

82080 -30 -31 -38 -93
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75350-69 Pilot zdalnego sterowania na podczerwień:
• sterowanie do 10 kanałów,
• kąt działania 60 stopni,
• zasięg 6–9 m,
• programowanie czasu wyłączenia,
• regulacja natężenia światła 25%, 100% lub stopniowo,
• zasilanie: 1 bateria 3 V CR2025 (w zestawie).

1

ŁĄCZNIKI Z OPÓŹNIENIEM WYŁĄCZENIA

75325-39 Łącznik zwierny, przycisk (z wyłącznikiem czasowym) 
1000 W / VA (mechanizm) do:
• lamp żarowych,
• lamp halogenowych 230 V~,
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (maks. 500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (maks. 500 W),
• lamp fluorescencyjnych (maks. 200 W).
Umożliwia ustawienie opóźnienia wyłączenia od 4 s do 
10 min.

1

82088 -30 -31 -38 -93

75324-39 Łącznik czasowy z 2 klawiszami (mechanizm). Możliwość 
ustawienia opóźnienia wyłączania pomiędzy 30 sekund, 
a 120 minut. Duży klawisz uaktywnia zaprogramowane 
opóźnienie czasowe wyłączenia zasilania. Mały klawisz 
załącza oświetlenie bez opóźnienia.
Przeznaczony do regulacji:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40-500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny (50-500 VA),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektroniczny (50-300 VA).
Możliwa współpraca z przyciskiem zwiernym.

1

82007 -30 -31 -38 -93
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ŁĄCZNIKI BEZPRZEWODOWE

75888-39 Nadajnik radiowy (mechanizm):
• nadajnik programowany do współpracy z odbiornikiem 

75886-39 lub 75887-39,
• częstotliwość 868,3MHz,
• zasilanie: bateria 3 V typ CR2430 (w zestawie),
• zasięg: do 100 m w otwartej przestrzeni,
• może sterować do 15 odbiornikami,
• prosta instalacja n/t ze standardową ramką (na ścianie, 

szkle, meblach itp.).

1

82895 -30 -31 -38 -93

82896 -30 -31 -38 -93

75887-39 Odbiornik z przekaźnikiem uniwersalny (załącz / wyłącz):
• odbiornik sterowany przez maksymalnie 15 nadajników 

75888-39,
• częstotliwość 868,3 MHz,
• pracuje w 3 trybach: łącznik pojedynczy, zwierny, 

załącz/wyłącz,
• przeznaczony do sterowania:
lamp żarowych i lamp halogenowych (do 2600 W),
lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 
elektromagnetyczny (650 VA),
lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 
elektroniczny (550 VA),
lamp świetlówkowych z kompensacją (600 VA),
lamp świetlówkowych bez kompensacji (1500 VA),
lamp świetlówkowych z zapłonnikiem elektronicznym 
(520 VA),
silników (1500 VA),
• zasilanie 230 V~,
• instalowany w puszce p/t Ø = 60 mm lub innej typowej 

puszcze łączeniowej.

1

75886-39 Odbiornik z przekaźnikiem do sterowania żaluzjami:
• odbiornik sterowany przez maksymalnie 15 nadajników 

75888-39,
• częstotliwość 868,3 MHz,
• obciążenie : do 550 VA (silniki),
• zasilanie 230 V~,
• instalowany w puszce p/t Ø = 60 mm lub innej typowej 

puszcze łączeniowej.

1

Łącznik 
bezprzewodowy
Służy do sterowania oświetleniem lub 
innymi urządzeniami elektrycznymi 
(np. żaluzjami) za pomocą fal 
radiowych. Płaski, przyklejany 
w dowolnym miejscu, komunikuje 
się z dedykowanym odbiornikiem 
zamontowanym w ścianie.
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CZUJNIK RUCHU

75343-39 Łącznik z czujnikiem ruchu do:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V (do 2600 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator 

elektromagnetyczny/elektroniczny (do 650/550 VA),
• lamp fluorescencyjnych (do 520 VA),
• silników (do 3 A).
Zasilanie 230 V~. Kąt działania czujnika 180°. 
Maksymalny zasięg czujnika 9 m. Czas działania 4 s – 
10 min. Regulowane natężenie zadziałania 0–1000 lux.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

1

82060 -30 -31 -38 -93

TERMOREGULATORY

75817-39 Termostat elektroniczny programowany z wyświetlaczem 
z wewnętrznym czujnikiem temperatury (moduł):
• sterowanie klimatyzacją lub ogrzewaniem,
• tryb automatyczny: 8 programów, dzień tygodnia/

godzina,
• poziomy temperatur do ustawienia w trybach: komfort 

(dzień), oszczędny (noc) i przeciwzamarzający (2°C),
• języki: angielski, hiszpański, portugalski,
• zasilanie 230 V~,
• wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

Szt./Op.
82555 -30 -31 -38 -93 10

75816-39 Termostat elektroniczny z wyświetlaczem z wewnętrznym 
czujnikiem temperatury (moduł):
• sterowanie klimatyzacją lub ogrzewaniem,
• manualne regulowanie temperatury,
• języki: angielski, hiszpański, portugalski,
• zasilanie 230 V~,
• wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

Szt./Op.
82555 -30 -31 -38 -93 10

75503-39 Termostat do regulacji klimatyzacji i ogrzewania 
(mechanizm) 16 (8) A, 230 V~. Regulacja temperatury 
w zakresie od 5 do 35ºC.

1

82505 -30 -31 -38 -93
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MUZYKA I DŹWIĘK

7501385-039 Odbiornik Bluetooth z ładowarką USB.

8201085 -030 -031 -038 -093

75252-39 Niezależne radio cyfrowe z wyświetlaczem (mechanizm):
• zasilanie 230 V~,
• mono, moc wyjściowa 1 W, min. impedancja 16 Ω,
• wyjście na słuchawki,
• wyświetlacz,
• 4 częstotliwości do zaprogramowania,
• RDS,
• automatyczna funkcja wyłączania,
• automatyczne szukanie stacji.

1

82058 -30 -31 -38 -93

05562-39 Głośnik 2 W, 16 Ω (moduł). 1

82052 -30 -31 -38 -93

05563-30 Głośnik sufitowy do sufitów podwieszanych 2 W, 16 Ω, 
otwór montażowy Ø = 65 mm.

1

05072-39 Głośnik 5”, 10 W, 32 Ω.

05505-30 Obudowa głośnika 5”.
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05705-39 Puszka do głośnika 5", do sufitów podwieszanych. Otwór 
montażowy Ø = 160 mm (minimalna odległość od sufitu 
65 mm).

75853-39 Regulator głośności (mechanizm), 0–3 W, 27 Ω.

82055 -30 -31 -38 -93

75855-39 Regulator głośności (mechanizm), 0–5 W, 47 Ω.

82055 -30 -31 -38 -93

KONTROLA DOSTĘPU – PRODUKTY SAMODZIELNE

8902006-039 Samodzielny czytnik biometryczny 12 V-,250 mA, 999 (2 
odciski palca na użytkownika).
Pojemnościowy czujnik biometryczny. 26 bitowa 
komunikacja Wiegand i RS485. 2 przekaźniki (2 A / 
24 V DC) programowalne od 1 do 99 sek. Odporny na 
manipulacje.

8200071 -030 --038 -093

8902007-039 Samodzielny czytnik RFID, 12/24 V ~/-, 60 mA przy 12 V- 
40 mA przy 24 V AC, 4000.
Czytnik niskiej częstotliwości (125 kHz). Zasięg odczytu 
do 10 cm. 1 przekaźnik (1 A / 30 V DC) programowalny 
od 1 do 250 sek. lub tryb włącz/wyłącz. Odporny na 
manipulacje.

8200071 -030 --038 -093

8902008-039 Samodzielna klawiatura, 12/24 V ~/-, 100 mA, 99.
30 sekund blokady po 8 nieprawidłowych kodach. 
1 przekaźnik (2 A / 24 V DC), jeden tranzystor (100 mA). 
Odporny na manipulacje.

8200071 -030 --038 -093
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8902012-039 Przycisk elektroniczny, 12/24 V ~/-, 110 mA.
1 przekaźnik (2 A / 24 V DC) programowalny od 3 do 10 
sekund lub tryb włącz / wyłącz.

8200071 -030 --038 -093

KONTROLA DOSTĘPU – SYSTEM SIECIOWY

8902009-039 Sieciowy czytnik biometryczny, 12 V-,70 mA, 9000.
Pojemnościowy czujnik biometryczny. 26 bitowa 
komunikacja Wiegand i RS485. Rozpoznanie <1 sekunda 
na odcisk palca. Odporny na manipulacje.

8200071 -030 --038 -093

8902010-039 Sieciowy czytnik RFID, 12 V-, 50 mA.
Niska częstotliwości (125 kHz). 26-40 bit komunikacja 
Wiegand, zegar, data i Codix. Odporny na manipulacje.

8200071 -030 --038 -093

8902011-039 Sieciowa klawiatura, 12 V-,30 mA.
26-40 bitowa komunikacja Wiegand, zegar, data i Codix. 
Długość kodu do 4 cyfr. Odporny na manipulacje.

8200071 -030 --038 -093

8902012-039 Sieciowy przycisk, 12/24 V ~/-, 110 mA.
1 przekaźnik (2 A / 24 V DC) programowalny od 3 do 
10 sekund lub tryb włącz / wyłącz.

8200071 -030 --038 -093

8902103-039 Sterownik centralny TCP/IP RS485, 12 V -, 400 mA.
TCP / IP, 26-128 bit komunikacja Wiegand i RS485. 
Do 15.000 użytkowników na panelu (bez ograniczeń na 
system). Do 43.000 zdarzeń na panelu (nieograniczone na 
system), 2 przekaźniki. Odporny na manipulacje.
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PRODUKTY INFORMACYJNE / ŚWIECĄCE

75804-39 Urządzenie wolne/zajęte (mechanizm). Składa się 
z łącznika i sygnalizatora. Pokrywa z oknem świecącym 
dwukolorowym 82096. Klawisz z okienkiem 82013.

1

82013 -30 -31 -38 -93

82096 -30 -31 -38 -93

75805-39 Sygnalizator stosowany w przypadku sterowania większą 
ilością sygnalizatorów jednym łącznikiem (wymaga 
pokrywy świecącej 82096).

1

82096 -30 -31 -38 -93

Sygnalizator wolne 
/ zajęte
Kolorem zielonym lub 
czerwonym sygnalizuje 
dostępność pomieszczenia. 
Kolor podświetlenia na klawiszu 
włączającym zmienia się wraz 
z kolorem na sygnalizatorze 
umieszczonym przed drzwiami.
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31

Beżowy

82993-39 Moduł świecący, podłączany bezpośrednio do napięcia 
230 V~ bez dodatkowego mechanizmu

10

75370-39 Moduł świecący LED (mechanizm).
Strumień świetlny 3 lumeny – iluminancja 11 luksów 
z 30 cm. Zasilanie 12 V~ lub 230 V~.

82036 -30 -31 -38 -93

82960-39 Zestaw filtrów do modułu świecącego LED ref.75370-39.

75809-39 Lampka akumulatorowa sygnalizacyjno – ostrzegawcza 
(moduł). Niezależny moduł oświetlenia awaryjnego 
zasilany wewnętrznym akumulatorem. Aktywacja 
modułu oświetlenia awaryjnego w momencie zaniku 
napięcia zasilającego 230 V~. Natężenie światła przy 
zasilaniu z akumulatora – 5 lux przez 1 godzinę (wstępny 
czas ładowania to 24 godziny). Sygnalizacja obecności 
napięcia zasilającego 230 V~ zieloną diodą LED.

1

82088 -30 -31 -38 -93

ŁADOWARKA USB

7511096-039 Ładowarka 2 x USB. Umożliwia ładowanie takich 
urządzeń jak: telefony komórkowe, smartfony, tablety, 
itp., 2,1 A, 5 V DC, 230 V AC, zaciski śrubowe.

8211096 -030 -031 -038 -093
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31

Beżowy

GNIAZDA WTYCZKOWE 16 A 250 V~

75458P-39 Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem
(mechanizm).

 Nie pasuje do ramek serii Simon 82 Nature.

82068PDZ -30 -31 -38 -93

Z przesłonami torów prądowych

 Nie pasuje do ramek serii 

Simon 82 Nature.

75458-39 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (mechanizm).
 Aby uzyskać gniazdo o klasie IP44 należy mechanizm 

75458-39 wyposażyć w uszczelkę ramki oraz pokrywę 
z klapką.

10

82068 -30 -31 -38 -93

82168UD-39 Uszczelka ramki do gniazd i łączników IP44 do ramki 
1-krotnej Detail82.

15

82268UD-39 Zestaw uszczelek ramki do gniazd i łączników IP44 do 
ramki 2-krotnej Detail82.

10

82368UD-39 Zestaw uszczelek ramki do gniazd i łączników IP44 do 
ramki 3-krotnej Detail82.

10

82468UD-39 Zestaw uszczelek ramki do gniazd i łączników IP44 do 
ramki 4-krotnej Detail82.

 Uszczelki nie pasują do ramek Simon 82 Nature.

10
82068KD 82068K-30

-30 -31 -38 -93

pokrywa 

IP44 z klapką 

transparentną

pokrywa IP44 

z klapką białą

75431-39 Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (mechanizm). 10

82040 -30 -31 -38 -93
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31

Beżowy

27469-01-58 Gniazdo DATA (montaż tylko na wkręty) z kluczem 
uprawniającym w komplecie (mechanizm).

10

82088 -30 -31 -38 -93

75432-39 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko 
(mechanizm), zaciski śrubowe.

10

75464-39 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko 
(mechanizm), szybkozłącza.

10

82041 -30 -31 -37 -38 -93

82090 82099

-30 -31 -38 -93

pokrywa gniazda 

Schuko z klapką

-30 -31 -38
pokrywa z klapką, 
wskaźnikiem 
zasilania 
i przesłonami 
otworów 
prądowych

75423-39 Gniazdo standard brytyjski, BS 1363, 13 A, 250 V-, 
śrubowe.

82045 -30 -31 -38 -93

7500422-039 Gniazdo standard brytyjski z wyłącznikiem. 13 A, 250 V-, 
śrubowe

8200046 -30 -31 -38 -93

27439 Gniazdo wtyczkowe europejsko-amerykańskie, 15 A, 
125 V-, śrubowe, 16 A, 250 V-, śrubowe.

-35 -32 -38

82088 -30 -31 -38 -93
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GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE

Gniazdo RTV-SAT

75466-69 Gniazdo RTV-SAT końcowe (mechanizm). 10

82097 -30 -31 -38 -93

Gniazda TV-R

75486-39 Gniazdo TV-R końcowe (mechanizm). 10

75487-39 Gniazdo TV-R przelotowe (mechanizm). 10

75488-39 Gniazdo TV-R zakończeniowe (mechanizm). 10

82053 -30 -31 -38 -93

Gniazda R-TV-SAT

75466Z-69 Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe (mechanizm). 10

75467Z-69 Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (mechanizm). 10

82037 -30 -31 -38 -93

Gniazdo RTV-SAT-
SAT

75496Z-69 Gniazdo antenowe RTV-SAT-SAT (mechanizm). 10

82038 -30 -31 -38 -93

Gniazdo antenowe 
SAT-SAT-RTV
Umożliwia jednoczesne 
oglądanie i nagrywanie dwóch 
różnych kanałów. Niezbędne 
dla dekoderów telewizyjnych 
platform cyfrowych.
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31

Beżowy

75801-39 Gniazdo głośnikowe pojedyncze lub podwójne 
(mechanizm). Może być stosowane jako moduł wyjścia 
kablowego. Złącze 4 × 2,5 mm2, uchwyt kabla (odciążka).

10

82051 -30 -31 -38 -93

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

75480-30 Gniazdo telefoniczne RJ11 4-stykowe (mechanizm). 10

75481-30 Gniazdo telefoniczne RJ12 6-stykowe (mechanizm). 10

82062 -60 -61 -68 -93

82005 Pokrywa z adapterem do 1 gniazda RJ45 lub RJ11/12.
Dedykowane wkłady RJ poniżej.

-30 -31 -38 -93

10

82006 Pokrywa z adapterem do 1 lub 2 gniazd RJ45 lub RJ11/12.
Dedykowane wkłady RJ poniżej.

-30 -31 -38 -93

10

82579 Pokrywa skośna dla 1 lub 2 gniazd RJ45 lub RJ11/12.
Konieczny jest adapter 75000-39 lub/i 75001-39.
Dedykowane wkłady RJ poniżej.

-30 -31 -38

82578 Pokrywa skośna dla 1 gniazda RJ45 lub RJ11/12.
Konieczny jest adapter 75000-39 lub 75001-39.
Dedykowane wkłady RJ poniżej.

-30 -31 -38
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75000-39 Adapter gniazda RJ11/12 do pokryw 82578- i 82579-… 25

75001-39 Adapter gniazda RJ45 do pokryw 82578- i 82579-… 25

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH I TELEFONICZNYCH

HRJ12 Wkład gniazda telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connect.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ455ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany ) z przesłoną przeciwkurzową.

 Przy stosowaniu z pokrywami: 82005-.., 82006-.., 82578-.., 82579-.. należy zdemontować 
przesłonę przeciwkurzową.

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.

 Przy stosowaniu z pokrywami: 82005-.., 82006-.., 82578-.., 82579-.. należy zdemontować 
przesłonę przeciwkurzową.

CJ645u Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.
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Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

 Przy stosowaniu z pokrywami: 82005-.., 82006-.., 82578-.., 82579-.. należy zdemontować 
przesłonę przeciwkurzową.

GNIAZDA MULTIMEDIALNE

7500091-039 Gniazdo VGA żeńskie + mini jack (mechanizm), śrubowe.

8200091 -030 -031 -038 -093

7500092-039 Gniazdo VGA żeńskie + 3 RCA (mechanizm), śrubowe.

8200092 -030 -031 -038 -093

7501090-039 Gniazdo 2 x USB (2.0) typ A, żeńskie, śrubowe.

8201090 -030 -031 -038 -093

7501092-039 Gniazdo Mini jack + 2 RCA, śrubowe.

8201092 -030 -031 -038 -093

7501094-039 Gniazdo HDMI (V1.4)  żeńskie. Podłączenie HDMI kątowe, 
żeńskie – żeńskie.

 Wymagana puszka podtynkowa wielopolowa (nie 
łączona).

8201094 -030 -031 -038 -093
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7501095-039 Gniazdo USB + HDMI (V1.4), żeńskie. Podłączenie HDMI 
kątowe, żeńskie – żeńskie.

 Wymagana puszka podtynkowa wielopolowa (nie 
łączona).

8201095 -030 -031 -038 -093

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

82800 Zaślepka z mostkiem metalowym (moduł).

-30 -31 -38 -93

10

75806-39 Brzęczyk 125 / 230 V~ z regulacją głośności (mechanizm). 10

82052 -30 -31 -38 -93

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

75860-30 Czujnik zalania (moduł):
• element wykrywający możliwość zalania,
• sygnalizacja alarmu możliwego zalania,
• alarm sygnalizowany czerwoną diodą LED i sygnałem 

dźwiękowym,
• instalacja p/t w uniwersalnej puszce Ø = 60 mm,
• zawiera sondę (możliwość podłączenia do 3 sond 

zalania – Art. 81864-39),
• sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.

 Wymaga indywidualnego zasilacza (art. 75870-30) dla 
każdego czujnika zalannia.

1

82088 -30

Czujnik zalania
Sygnalizator wraz z sondą 
zainstalowaną przy podłodze 
zapobiega zalaniu wodą 
pomieszczeń, sygnalizując 
wyciek i zamykając zdalnie 
zawór wody.
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75861-30 Czujnik gazu (moduł).
Detektor gazu został opracowany w zgodzie z normą 
UNE-EN 50194. Pozwala na wykrycie obecności gazów 
toksycznych i wybuchowych, takich jak: butan, propan, 
metan, gazów miejskich, gazu ziemnego oraz innych. 
Instalacja p/t w uniwersalnej puszce Ø = 60 mm.  
Sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED. Alarm 
(stan ostrzegawczy) sygnalizowany czerwoną (żółtą) 
diodą LED i sygnałem dźwiękowym. Sygnał sterujący 
zamknięciem elektrozaworu gazowego (art. 81871-39) 
– automatyczne odcięcie dopływu gazu. Posiada 
przycisk testowy. Wymaga indywidualnego zasilacza 
(art. 75870-30) dla każdego czujnika gazu.

1

82088 -30

75870-30 Zasilacz (moduł).
Zasilacz 12 V~ do czujnika zalania (art. 75860-30) 
i czujnika gazu (art. 75861-39). Instalacja p/t 
w uniwersalnej puszce Ø = 60 mm. Sygnalizacja 
prawidłowej pracy zieloną diodą LED. Każdy czujnik 
wymaga indywidualnego zasilacza.

1

82088 -30

81871-39 Elektrozawór gazu ¾”.
Normalnie otwarty dla zasilania w gaz. Manualny reset. 
Zasilanie: 230 V~. 
Stopień ochrony: IP54.

1

81870-39 Elektrozawór wody ¾”.
Normalnie otwarty dla zasilania w wodę. Automatyczny 
reset.
Zasilanie: 230 V~.
Stopień ochrony: IP65.

1

81864-39 Sonda do czujnika zalania (art. 75860-30). 1



WYOBRAŹ SOBIE
DOTKNIJ
POCZUJ

KAŻDY FRAGMENT PRZESTRZENI JEST JAK 
CZYSTE PŁÓTNO, KTÓRE MOŻESZ ZAPEŁNIĆ 
ZGODNIE ZE SWOIMI OCZEKIWANIAMI, 
WYOBRAŻENIAMI I POTRZEBAMI. 
OPRACOWALIŚM OD PODSTAW NOWĄ 
METODĘ ZARZĄDZANIA OTOCZENIEM. 
EFEKTEM JEST NOWA MODUŁOWA KOLEKCJA 
SENSE ŁĄCZĄCA TRZY KONCEPCJE: INTERAKCJĘ 
DOTYKOWĄ, ERGONOMIĘ ORAZ INTEGRACJĘ 
Z OTOCZENIEM.

KOLEKCJA SENSE JEST PRZEZNACZONA DO 
INSTALACJI W STANDARDZIE KNX.
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ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA MODUŁOWE
Wyobraź sobie przestrzeń pozbawioną  
ograniczeń. Wybierz rozwiązanie najbardziej 
odpowiadające Twoim potrzebom. Zapewnij 
sobie kontrolę i wygodę. Zawsze i wszędzie.

OPTYMALNE I ERGONOMICZNE STEROWANIE DOTYKOWE
Naciśnij przycisk lub przyłóż i przesuń palec. Urządzenie 
zareaguje i poinformuje cię o wdrożonym działaniu 
wibracjami, dźwiękiem lub światłem diody. Nasze 
rozwiązania umożliwiają intuicyjną kontrolę nad 
urządzeniami.

OŚWIETLENIE

ŻALUZJE

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

59



Sense to szeroka gama unikalnych 
elementów umożliwiających stworzenie 
przestrzeni zgodnej z twoimi wymaganiami 
i oczekiwaniami. Każde z trzech rozwiązań – 
Regular, Custom i Personal – charakteryzuje 
łatwa obsługa i spójność.

REGULAR
Pola dotykowe kontrolera są opisane 
standardowym okrągłym piktogramem.

CUSTOM
Pola dotykowe kontrolera są opisane 
zdefiniowanymi niestandardowymi 
piktogramami.

PERSONAL
Możliwość opisania pól dotykowych 
specjalnymi piktogramami – z biblioteki 
piktogramów.

REGULAR

CUSTOM

PERSONAL

60
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REGULAR

Klawiatura Sense
1 klawisz Regular

Klawiatura Sense
4 klawisze Regular

Klawiatura Sense
6 klawiszy Regular

Klawiatura Sense&Slide, 4 klawisze Regular

Klawiatura Sense&Slide, 6 klawiszy Regular

Klawiatura Sense
2 klawisze Regular

62
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CUSTOM

Klawiatura Sense
1 klawisz Custom T1

Klawiatura Sense
2 klawisze Custom T1

Klawiatura Sense
4 klawisze Custom T1

Klawiatura Sense
1 klawisz Custom T2

Klawiatura Sense
2 klawisze Custom T2

Klawiatura Sense
4 klawisze Custom T2

Klawiatura Sense
1 klawisz Custom T3

Klawiatura Sense
2 klawisze Custom T3

Klawiatura Sense
4 klawisze Custom T3

63



CUSTOM

Klawiatura Sense
6 klawiszy Custom T1

Klawiatura Sense
6 klawiszy Custom T2

Klawiatura Sense
6 klawiszy Custom T3

Klawiatura Sense&Slide, 4 klawisze Custom T1

Klawiatura Sense&Slide, 4 klawisze Custom T3

Klawiatura Sense&Slide, 4 klawisze Custom T2

64
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Klawiatura Sense&Slide, 6 klawiszy Custom T1

Klawiatura Sense&Slide, 6 klawiszy Custom T3

Wybierz piktogram z listy na stronie 61.

Klawiatura Sense&Slide, 6 klawiszy Custom T2

PERSONAL

65
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8400100-039 Port magistralny KNX.

800061*- Klawisz Sense.
*
1-Regular,
2-Personal,
3 Custom T1,
4 Custom T2,
5 Custom T3

-030 -038 -093
 Wymaga portu magistralnego 8400100-039.

800062*- Klawiatura Sense, 2 klawisze.
*
1-Regular,
2-Personal,
3 Custom T1,
4 Custom T2,
5 Custom T3

-030 -038 -093
 Wymaga portu magistralnego 8400100-039.

800064*- Klawiatura Sense, 4 klawisze.
*
1-Regular,
2-Personal,
3 Custom T1,
4 Custom T2,
5 Custom T3

-030 -038 -093
 Wymaga portu magistralnego 8400100-039.

800066*- Klawiatura Sense, 6 klawiszy
*
1-Regular, 
2-Personal, 
3 Custom T1, 
4 Custom T2,
5 Custom T3

-030 -038 -093
 Wymaga portu magistralnego 8400100-039.

840065*- Klawiatura Sense&Slide, 4 klawisze i regulator.
*
1-Regular,
2-Personal,
3 Custom T1,
4 Custom T2,
5 Custom T3
Zawiera Port Magistralny.

-030 -038 -093

840067*- Klawiatura Sense&Slide, 6 klawiszy i regulator.
*
1-Regular,
2-Personal,
3 Custom T1,
4 Custom T2,
5 Custom T3
Zawiera Port Magistralny.

-030 -038 -093
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Biały Grafit Aluminium

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

8000700- Regulator Sense&Slide.
Zawiera zapasowy kabel RJ12, wymaga podłączenia do 
portu magistralnego z klawiaturą.

-030 -038 -093

8000701- Zapasowy kabel RJ12 do łączenia regulatora Sense&Slide 
z portem magistralnym.



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZDSIMON 54 PREMIUM

SIMON 54
SIMON 54 NATURE

RAMKI
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RAMKI

84 RAMKI SIMON 54 NATURE

88 RAMKI SIMON 54 PREMIUM

92 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44*

98 STEROWANIE ROLETAMI

99 ŚCIEMNIACZE I PRODUKTY ZDALNIE STEROWANE

100 TERMOREGULATORY

101 ŁĄCZNIKI Z CZUJNIKIEM RUCHU

102 ŁĄCZNIKI Z OPÓŹNIENIEM WYŁĄCZENIA

102 DŹWIĘK I MUZYKA

103 ŁADOWARKA 2 x USB

104 PODŚWIETLENIE SCHODÓW, CIĄGÓW 

KOMUNIKACYJNYCH

105 GNIAZDA WTYCZKOWE

111 GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI (MODUŁY)

114 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE (MODUŁY)

116 WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

118 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

119 OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

121 AKCESORIA



W SERII SIMON 54 PREMIUM 
POŁĄCZONO ORYGINALNE WZORNICTWO 
Z ROZBUDOWANĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ. 
TA NOWOCZESNA LINIA OPRÓCZ 
PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW 
ELEKTROINSTALACYJNYCH, PROPONUJE 
SZEREG DODATKOWYCH URZĄDZEŃ, TAKICH 
JAK: CZUJNIKI ZALANIA I GAZU, RADIO, 
PROGRAMATOR CYFROWY ITP. SZLACHETNA 
PALETA KOLORYSTYCZNA, POZWALA 
STWORZYĆ AŻ 66 STYLOWYCH ZESTAWIEŃ. 
PRODUKTY SIMON 54 PREMIUM 
ELEGANCKO ZWIEŃCZĄ KAŻDĄ ARANŻACJĘ, 
ZWŁASZCZA TAKĄ, W KTÓREJ KRÓLUJĄ 
NATURALNE MATERIAŁY – DREWNO, KAMIEŃ, 
STAL, SZKŁO.
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ŁĄCZNIKI, GNIAZDA, ŚCIEMNIACZE… 
– NIEZALEŻNIE OD FUNKCJONALNEJ ROLI 
JAKĄ PEŁNIĄ – MOGĄ W DUŻYM STOPNIU 
STANOWIĆ O STYLU WNĘTRZA. SERIA SIMON 
54 NATURE Z PEWNOŚCIĄ PRZYPADNIE 
DO GUSTU KLIENTOM, KTÓRZY OD 
KAŻDEGO ELEMENTU WSPÓŁTWORZĄCEGO 
DOMOWĄ PRZESTRZEŃ OCZEKUJĄ WRAŻEŃ 
ESTETYCZNYCH. BOGATA KOLEKCJA 
RAMEK WYKONANYCH Z NATURALNYCH 
MATERIAŁÓW – DREWNA, SZKŁA, METALU 
I BETONU – POZWALA NA WYBÓR KOLORU 
I FAKTURY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 
I UPODOBAŃ.
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Miedź rustykalna
DR1/36

Srebrny mat
DR1/43

Biały
DR1/11

Antracyt
DR1/48

Inox
DR1/61

Ciemna stal
DR1/67

Brąz mat
DR1/46

Złoty
DR1/66

Złoty mat
DR1/44

Kremowy 
DR1/41

Chrom
DR1/63

RAMKI METALOWE

RAMKI METALIZOWANE

RAMKI PASTELOWE

RAMKI
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Biała perła
DRN1/70

Al Betone
DRN1/91

La stryko
DRN1/95

Satynowy blask
DRN1/79

Srebrne wenge
DRN1/84

Zastygła lawa
DRN1/73

Inox Yin
DRN1/78

Burzowa chmura
DRN1/72

Księżycowa lawa
DRN1/74

Funda mente
DRN1/93

Szorstka przyjaźń
DRN1/97

Inox klasyczny
DRN1/77

Złoty orzech
DRN1/86

Kusząca śliwka
DRN1/89

Limonkowy sorbet
DRN1/90

Butti cementi
DRN1/92

Mokra robota
DRN1/96

Satynowy mrok
DRN1/80

Złote wenge
DRN1/85

Srebrna mgła
DRN1/71

Inox Yang
DRN1/76

RAMKI SZKLANE

RAMKI BETONOWE

RAMKI METALOWE

DREWNIANE

RAMKI



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Specjalne ramki 
do puszek karton-gips 
zapewniają idealne przyleganie 
osprzętu do ściany.

Ramki od 
1 do 5-krotnych 
przeznaczone są do 
montażu zarówno 
w pionie jak 
i w poziomie.

Niebieskie 
podświetlenie LED 
klawiszy.
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Zabezpieczenia 
w postaci osłon prądowych,
dostępne we wszystkich gniazdach 
serii Simon 54 Premium, chronią 
przed ryzykiem porażenia prądem 
elektrycznym.

Szybsza instalacja dzięki 
zastosowaniu szybkozłączy 
z wygodnymi zwalniaczami 
w gnieździe pojedynczym 
w wersji bezśrubowej. 

Nowy mostek 
umożliwia precyzyjne 
ustawienie mechanizmu 
dzięki wspornikom na 
poziomicę.

Nowoczesne rozwiązania  
elektroniczne: 
ładowarka USB, radio FM, 
czujniki gazu i zalania.



PUSZKI NAROŻNE

Puszka narożna dwukrotna do ramek Simon 54 Premium umożliwia 
złożenie dowolnego zestawu produktów w dowolnej kolorystyce 
z całej palety produktów Simon 54.

Ramka dwukrotna Simon 54 Premium (wybór 11 kolorów)

Dowolny produkt serii Simon 54 (wybór 6 kolorów)

Puszka narożna Simon 54 (wybór 6 kolorów)
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Zastosowanie puszki narożnej Simon 54
Puszka narożna dwukrotna może być montowana zarówno w pozycji 
poziomej jak i pionowej. Pasują do niej wszystkie produkty z serii Simon 54. 
Jej konstrukcja umożliwia umieszczanie jej bokiem lub tyłem do siebie tworząc 
estetyczne zestawy wielokrotne. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach 
biurowych, salach konferencyjnych, a także w mieszkaniach np. w kuchni.



PODŚWIETLENIE SCHODÓW I KORYTARZY

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu. 
Ramka Simon 54 Premium.

Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu i gniazdo z uziemieniem. 
Ramka 2-krotna Simon 54 Nature.

Modułowe oprawy oświetleniowe LED mogą służyć do oświetlenia schodów, korytarzy, ciągów komunikacyjnych. Przeznaczone są do 
montowania w ramkach Simon 54 Premium i Simon 54 Nature. Dzięki możliwości montażu w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych, 
oprawy oświetleniowe zachowują spójność z pozostałym osprzętem elektroinstalacyjnym, łącznikami, gniazdami, ściemniaczami. Oprawy 
włączają się przez wbudowany czujnik ruchu, mogą być także włączane poprzez typowy łącznik lub inny czujnik ruchu montowany 
w ramkach wielokrotnych. Mocowane za pomocą śrub i łapek do puszki instalacyjnej zapewniają pewność montażu i użytkowania.
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Oprawa oświetleniowa LED. 
Ramka Simon 54 Premium.

Oprawa oświetleniowa LED. 
Ramka Simon 54 Nature.



PRODUKTY ANTYBAKTERYJNE

Czyste i wolne od zarazków, tam gdzie higiena i trwałość są ważne!

Antybakteryjny 
klawisz lub pokrywa 

Simon 54

Antybakteryjna 
ramka Simon 54 

Premium

Antybakteryjny łącznik Simon 54

Jak działają jony srebra?

Jony srebra osadzone w produkcie antybakteryjnym poprzez 
wilgoć otoczenia przenikają do wnętrza bakterii.

jon srebra

bakteria

bakteria

jon
srebra

jon
srebra

produkt antybakteryjny Simon 54

Jony srebra destabilizują funkcje życiowe bakterii. 
Bakteria obumiera, zanim nastąpi jej namnażanie.

Klawisze łączników i ramki 
dostępne są w kolorze białym.
Gniazda zasilające w kolorach: 
białym, czerwonym i zielonym

Produkty antybakteryjne serii Simon 54 wykonane są materiału mającego w swoim składzie jony srebra przez co eliminują 
bakterie, grzyby i pleśnie. Niezależne testy zgodne ze standardami ISO i JIS potwierdzają skuteczność bakteriobójczą na 
poziomie 99,9%. Produkty zawierające jony srebra nie tracą swoich właściwości antybakteryjnych wraz z upływem czasu 
i uszkodzeniami. Użycie czyszczących substancji chemicznych i alkoholu także nie zmniejsza właściwości bakteriobójczych.
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DWA SPOSOBY SPRZEDAŻY SIMON 54!

1. Rozdetalowanie – sprzedaż w elementach

2. Sprzedaż w modułach (mechanizm wraz z klawiszem lub pokrywą)

Mechanizm Simon 54

Moduł Simon 54

Ramka Simon 54 Premium Ramka Simon 54 Nature

Klawisz lub pokrywa 
Simon 54
6 kolorów

Antybakteryjny 
klawisz lub pokrywa 

Simon 54

Antybakteryjna ramka 
Simon 54

lub

lub

Ramka Simon 54 Premium

Ramki pastelowe
Ramki metalizowane

Ramki metalowe
11 kolorów

Ramka Simon 54 Nature

Ramki betonowe
Ramki szklane

Ramki metalowe
Ramki drewniane

21 kolorów

2 wykończenie wnętrza

2 wykończenie wnętrza

1 zamontowany mechanizm

1 zamontowany moduł

3 wybór kolorów ramek i klawiszy  do kolorów ścian

3 wybór kolorów ramek do kolorów ścian



Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

84

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

RAMKI SIMON 54 NATURE

Ramki betonowe IP20/IP44* 

Al Betone

DRN1/91 10

DRN2/91 5

DRN3/91 5

DRN4/91 5

DRN5/91

Butti cementi

DRN1/92 10

DRN2/92 5

DRN3/92 5

DRN4/92 5

DRN5/92

Funda mente

DRN1/93 10

DRN2/93 5

DRN3/93 5

DRN4/93 5

DRN5/93

La stryko

DRN1/95 10

DRN2/95 5

DRN3/95 5

DRN4/95 5

DRN5/95

Mokra robota

DRN1/96 10

DRN2/96 5

DRN3/96 5

DRN4/96 5

DRN5/96

Szorstka przyjaźń

DRN1/97 10

DRN2/97 5

DRN3/97 5

DRN4/97 5

DRN5/97

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

85

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Ramki szklane IP20/IP44*

Biała perła

DRN1/70 10

DRN2/70 5

DRN3/70 5

DRN4/70 5

DRN5/70

Limonkowy sorbet

DRN1/90 10

DRN2/90 5

DRN3/90 5

DRN4/90 5

DRN5/90

Kusząca śliwka

DRN1/89 10

DRN2/89 5

DRN3/89 5

DRN4/89 5

DRN5/89

Srebrna mgła

DRN1/71 10

DRN2/71 5

DRN3/71 5

DRN4/71 5

DRN5/71

Burzowa chmura

DRN1/72 10

DRN2/72 5

DRN3/72 5

DRN4/72 5

DRN5/72

Księżycowa lawa

DRN1/74 10

DRN2/74 5

DRN3/74 5

DRN4/74 5

DRN5/74

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.



Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

86

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Zastygła lawa

DRN1/73 10

DRN2/73 5

DRN3/73 5

DRN4/73 5

DRN5/73

Ramki metalowe IP20/IP44*

Satynowy blask

DRN1/79 10

DRN2/79 5

DRN3/79 5

DRN4/79 5

DRN5/79

Satynowy mrok

DRN1/80 10

DRN2/80 5

DRN3/80 5

DRN4/80 5

DRN5/80

Inox klasyczny

DRN1/77 10

DRN2/77 5

DRN3/77 5

DRN4/77 5

DRN5/77

Inox Yin

DRN1/78 10

DRN2/78 5

DRN3/78 5

DRN4/78 5

DRN5/78

Inox Yang

DRN1/76 10

DRN2/76 5

DRN3/76 5

DRN4/76 5

DRN5/76

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

87

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Ramki drewniane IP20/IP44*

Srebrne wenge

DRN1/84 10

DRN2/84 5

DRN3/84 5

DRN4/84 5

DRN5/84

Złote wenge

DRN1/85 10

DRN2/85 5

DRN3/85 5

DRN4/85 5

DRN5/85

Złoty orzech

DRN1/86 10

DRN2/86 5

DRN3/86 5

DRN4/86 5

DRN5/86

WYMIARY RAMEK Simon 54 Nature

ramka 1-krotna 96 × 92 mm

ramka 2-krotna 96 × 163 mm

ramka 3-krotna 96 × 234 mm

ramka 4-krotna 96 × 305 mm

ramka 5-krotna 96 × 376 mm

Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Nature

DUN1 Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej NATURE.

DUN2 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej NATURE.

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.



Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

88

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DUN3 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej NATURE.

DUN4 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej NATURE.

DUN5 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej NATURE.

RAMKI SIMON 54 PREMIUM

Przyleganie ramek do powierzchni ścian

Linia pastelowa IP20/IP44*

Biały

DR1/11

DR2/11

DR3/11

DR4/11

DR5/11

Do puszek karton-gips

DRK1/11

DRK2/11

DRK3/11

DRK4/11

DRK5/11

Antybakteryjny biały

DR1/AB11

DR2/AB11

DR3/AB11

DR4/AB11

DR5/AB11

Antybakteryjny biały do puszek karton-gips

DRK1/AB11

DRK2/AB11

DRK3/AB11

DRK4/AB11

DRK5/AB11

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.



Si
m

on
 A

ko
rd

Si
m

on
 A

qu
ar

iu
s

in
ne

 p
ro

du
kt

y
Si

m
on

 C
la

ss
ic

cz
ęś

ć 
te

ch
ni

cz
na

Si
m

on
 1

5
Si

m
on

 1
0

Si
m

on
 B

as
ic

Si
m

on
 8

2
Si

m
on

 5
4

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym
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11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Kremowy

DR1/41

DR2/41

DR3/41

DR4/41

DR5/41

Do puszek karton-gips

DRK1/41

DRK2/41

DRK3/41

DRK4/41

DRK5/41

Linia metalizowana IP20/IP44*

Srebrny mat

DR1/43

DR2/43

DR3/43

DR4/43

DR5/43

Do puszek karton-gips

DRK1/43

DRK2/43

DRK3/43

DRK4/43

DRK5/43

Złoty mat

DR1/44

DR2/44

DR3/44

DR4/44

DR5/44

Do puszek karton-gips

DRK1/44

DRK2/44

DRK3/44

DRK4/44

DRK5/44

Brąz mat

DR1/46

DR2/46

DR3/46

DR4/46

DR5/46

Do puszek karton-gips

DRK1/46

DRK2/46

DRK3/46

DRK4/46

DRK5/46

Antracyt

DR1/48

DR2/48

DR3/48

DR4/48

DR5/48

Do puszek karton-gips

DRK1/48

DRK2/48

DRK3/48

DRK4/48

DRK5/48

Linia metalowa IP20/IP44*

Miedź rustykalna

DR1/36

DR2/36

DR3/36

DR4/36

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Inox

DR1/61

DR2/61

DR3/61

DR4/61

Chrom

DR1/63

DR2/63

DR3/63

DR4/63

Złoto

DR1/66

DR2/66

DR3/66

DR4/66

Ciemna stal

DR1/67

DR2/67

DR3/67

DR4/67

WYMIARY RAMEK Simon 54 Premium

ramka 1-krotna 87 × 82 mm

ramka 2-krotna 87 × 153 mm

ramka 3-krotna 87 × 224 mm

ramka 4-krotna 87 × 295 mm

ramka 5-krotna 87 × 366 mm

Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Premium

DU1 Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DU2 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej.

DU3 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej.

DU4 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej.

DU5 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej.

Puszki natynkowe do ramek Simon 54 Premium

DPNR2/.. Puszka natynkowa narożna 2-krotna.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

DSC/.. Puszka natynkowa pojedyncza, składana. Do ramek Simon 54 Premium. Głębokość 40 mm. 
(1 szt. DSC/.. = 2 elementy).

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

DSH/.. Element rozszerzający puszkę pojedynczą składaną do ramek wielokrotnych. Do ramek Simon 54 
Premium.
Głębokość 40 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DPN1/.. Puszka natynkowa 1-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Głębokość 35 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

DPN2/.. Puszka natynkowa 2-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Głębokość 35 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

DPN3/.. Puszka natynkowa 3-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Głębokość 35 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 46 48

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44*

SW1M Łącznik jednobiegunowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

SW6M Łącznik schodowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

SW7M Łącznik krzyżowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

SP1M Przycisk pojedynczy zwierny (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

DKW1/.. DKW1L/..
Szt./Op.

11 41 22 32 33

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20

Antybakteryjny Antybakteryjny
DKW1/AB.. DKW1L/AB..

Szt./Op.
11 20

Szt./Op.
11 20

DW1.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW1A.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW8.01/.. Łącznik uniwersalny – schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 
Może być użyty jak schodowy lub jednobiegunowy.

10

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DW1L.01/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW1AL.01/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW1ZL.01/.. Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW8L.01/.. Łącznik uniwersalny – schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DW6.01/.. Łącznik schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW6A.01/.. Łącznik schodowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW6L.01/.. Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW6AL.01/.. Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW7A.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW7L.01/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DP1A.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DPR1.01/.. Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DP1L.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podświetleniem LED bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

10

DP1AL.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podświetleniem LED bez piktogramu (moduł) 16 AX, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.



Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

94

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DD1.01/.. Przycisk „dzwonek” (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DD1A.01/.. Przycisk „dzownek” (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

DD1L.01/.. Przycisk „dzwonek” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DD1AL.01/.. Przycisk „dzownek” z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DS1.01/.. Przycisk „światło” (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DD1A.01/.. Przycisk „światło” (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

DS1L.01/.. Przycisk „światło” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DS1AL.01/.. Przycisk „światło” z podświetleniem LED (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DW31.01/.. Łącznik potrójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza;

DW31L.01/.. Łącznik potrójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DP31.01/.. Przycisk potrójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DP31L.01/.. Przycisk potrójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

SW5M Łącznik świecznikowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

SP2M Przycisk podwójny zwierny (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza. Dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (1 szt. DUL) – 
str. 121

DKW5/.. DKW5L/..
Szt./Op.

11 41 22 32 33

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20

Antybakteryjny Antybakteryjny
DKW5/AB.. DKW5L/AB..

Szt./Op.
11 20

Szt./Op.
11 20

DW5.01/.. Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW5A.01/.. Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW5B.01/.. Łącznik świecznikowy do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.
 Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W.

10

DW5BL.01/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.
 Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W.

10

DW5ABL.01/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze DU1W.

10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DP2.01/.. Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 10 AX, 250 V~,szybkozłącza. 10

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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SW6/2M Łącznik schodowy podwójny (mechanizm) 10 AX, 
250 V~, zaciski śrubowe.

Antybakteryjny
DKW6/2/.. DKW6/2/AB..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 20

SW6/2XLM Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem 
(mechanizm) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 Osobne podświetlenie dla każdego klawisza.

SW7/2XM Łącznik krzyżowy podwójny (mechanizm) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.

 W celu uzyskania produktu z podświetleniem należy 
dodatkowo zakupić układ podświetlenia (2 szt. DUL 
str. 121).

SW6P1M Łącznik schodowy i przycisk zwierny (mechanizm) 10 AX, 
250 V~, szybkozłącza.

DKW9/.. DKW9L/..
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20

Antybakteryjny Antybakteryjny
DKW9/AB.. DKW9L/AB..

Szt./Op.
11 20

Szt./Op.
11 20

DW6/2.01/.. Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW6/2L.01/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Wspólne podświetlenie dla dwóch klawiszy.

10

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DW7/2.01/.. Łącznik krzyżowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW7/2L.01/.. Łącznik krzyżowy podwójny z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym, dla powyższych produktów z podświetleniem należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DW2.01/.. Łącznik dwubiegunowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

DW2A.01/.. Łącznik dwubiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DW2L.01/.. Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 121).

DWH1.01/.. Łącznik hotelowy z podświetleniem. Prąd znamionowy 10 (2) A (moduł).
Wymagane jest zastosowanie przekaźnika/stycznika.

 Tylko do ramek Simon 54 Premium.

10

DWH2.01/.. Łącznik hotelowy podwójny -2Z z podświetleniem. Prąd znamionowy 10 (2) A (moduł).
Wymagane jest zastosowanie przekaźnika/stycznika.

 Tylko do ramek Simon 54 Premium.

10

DW1K.01/.. Łącznik na kluczyk jednobiegunowy (moduł) 2 pozycyjny „0-I” styk N/O, 5 A, 250 V~. 
Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

10

DP1K.01/.. Łącznik na kluczyk chwilowy – przycisk (moduł) 2 pozycyjny „0-I” styk N/O, 5 A, 250 V~. 
Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

10

DWZK.01/.. Łącznik na kluczyk żaluzjowy jednobiegunowy (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II” 2 styki N/O, 5 A, 250 V~. 
Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

10

DPZK.01/.. Łącznik na kluczyk żaluzjowy chwilowy – przycisk (moduł) 3 pozycyjny „I-0-II” 2 styki N/O, 5 A, 
250 V~. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

10

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę ramki ze str. 87–88 lub 90–91 – w zależności od wersji ramki. Dotyczy wszystkich łączników 
i przycisków klawiszowych. Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem DW5B.01 i DW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą ze str. 121.
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STEROWANIE ROLETAMI

PRZYCISK
GRUPOWY

STEROWANIE
CENTRALNE

Centralne i grupowe
sterowanie roletami

PRZYCISK
LOKALNY

POMIESZCZENIE 1 POMIESZCZENIE 2

PRZYCISK
LOKALNY

PRZYCISK
LOKALNY

DZPCL.02/.. Lokalny elektroniczny przycisk żaluzjowy.
• znamionowe napięcie pracy 230 V AC ±10%
• znamionowa częstotliwość pracy 50 Hz
• prąd znamionowy obciążenia 5 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3)
• pobór mocy w stanie czuwania < 1 W
Może być sterowany zdalnie za pomocą elektronicznego przycisku żaluzjowego grupowego 
DZPCG.02/.. oraz przycisku żaluzjowego DZP1.01/..

DZPCG.02/.. Grupowy elektroniczny przycisk żaluzjowy do zdalnego sterowania przyciskami lokalnymi DZPCL.02/..
• znamionowe napięcie pracy 230 V AC ±10%
• znamionowa częstotliwość pracy 50 Hz
• prąd znamionowy obciążenia 5 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3)
• pobór mocy w stanie czuwania < 1 W
Może być sterowany zdalnie za pomocą przycisku żaluzjowego DZP1.01/.. w celu wykonania 
sterowania centralnego.

SZP1M Przycisk żaluzjowy (mechanizm) 10 A, 250 V~, 
szybkozłącza.

Antybakteryjny
DKZP1/.. DKZP1/AB..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 20

SZP1WM Przycisk żaluzjowy do sterowania z wielu miejsc  
(mechanizm) 10 A, 250 V~, szybkozłącza.

DKZP1W/..
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20
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DZP1.01/.. Przycisk żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza. 10

DZP1A.01/.. Przycisk żaluzjowy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

DZP1W.01/.. Przycisk żaluzjowy do sterowania jedną roletą z wielu miejsc (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

SZW1KM Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 mechanizm; 10 A, 
250 V~, szybkozłącza.

 Dostępny tylko jako wersja IP20.

Antybakteryjny
DKZW1K/.. DKZW1K/AB..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 20

DZW1K.01/.. Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza.
 Dostępny tylko jako wersja IP20.

10

DZW2.01/.. Łącznik żaluzjowy podwójny (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza.
 W komplecie z pierścieniem dekoracyjnym.
 Dostępny tylko jako wersja IP20.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

10

ŚCIEMNIACZE I PRODUKTY ZDALNIE STEROWANE

DS9L.01/.. Ściemniacz naciskowo-obrotowy jednobiegunowy do LED ściemnialnych 230 V(moduł) 5–250 W.
 Zeskanuj kod i pobierz aktualną listę źródeł LED współpracujących ze ściemniaczem.

5÷250 W

10

DS9V.01/.. Regulator oświetlenia naciskowo-obrotowy 1–10 V (moduł). Do załączania i regulacji źródeł światła 
z zasilaczami sterowanymi napięciem 1–10 V.

10

DS9T.01/.. Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł) 20–500 W.

20÷500 W

10
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D75310.01/.. Ściemniacz dwuprzyciskowy (moduł) 40–500 W (300 VA). Duży przycisk załącza 100% poziomu 
oświetlenia. Mały przycisk załącza ustawiony poziom intensywności oświetlenia – regulacja w zakresie 
10%–90% poziomu oświetlenia (skokowo co 10%).
Przeznaczony do regulacji:
• lamp żarowych i halogenowych 230 V~ (40–500 W),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator elektromagnetyczny (50–500 VA),
• lamp halogenowych zasilanych poprzez transformator elektroniczny (50–300 VA).
Możliwa współpraca z przyciskiem zwiernym.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

DS13T.01/.. Ściemniacz naciskowy i zdalnie sterowany (moduł) 20–500 W.

20÷500 W

10

DWP10P.01/.. Łącznik zdalnie sterowany z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~.
 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

DWP10T.01/.. Łącznik zdalnie sterowany (moduł) 20-500 W.

20÷500 W

10

TERMOREGULATORY

D75817.01/.. Termostat elektroniczny programowany z wyświetlaczem z wewnętrznym czujnikiem temperatury (moduł):
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem,
• tryb automatyczny: 8 programów, dzień tygodnia/godzina,
• poziomy temperatur do ustawienia w trybach: komfort (dzień), oszczędny (noc) i przeciwzamarzający (2°C),
• języki: angielski, hiszpański, portugalski,
• zasilanie 230 V~,
• wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

D75816.01/.. Termostat elektroniczny z wyświetlaczem z wewnętrznym czujnikiem temperatury (moduł):
• sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem,
• manualne regulowanie temperatury,
• języki: angielski, hiszpański, portugalski,
• zasilanie 230 V~,
• wyjście przekaźnikowe 8 (2) A styk przełączny.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

DTRNW.01/.. Regulator temperatury z wyświetlaczem z czujnikiem wewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~.
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DTRNSZ.01/.. Regulator temperatury z wyświetlaczem z czujnikiem zewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. 
 W komplecie czujnik zewnętrzny (sonda).

DRT10W.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. Montaż na wkręty. 10

DRT10Z.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym (moduł) 16(2) A, 230 V~. Montaż na wkręty.
 W komplecie czujnik zewnętrzny (sonda) – długość przewodu 3 m.

10

ŁĄCZNIKI Z CZUJNIKIEM RUCHU

DCR10P.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~.
 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

DCR10T.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł) 20-500 W.

20÷500 W

10

DCR11P.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do 
elementów sterujących (moduł) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

DCR11T.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do elementów 
sterujących (moduł) 20-500 W. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.

20÷500 W

10
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ŁĄCZNIKI Z OPÓŹNIENIEM WYŁĄCZENIA

DWC10P.01/.. Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. Opóźnienie wyłączenia 
od 30 sek. do 99 min. Regulowane skokowo co 1 min.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

DWC10T.01/.. Łącznik z opóźnieniem wyłączenia (moduł) 20-500 W. Opóźnienie wyłączenia od 15 sek. do 10 min. 
Regulowane płynnie.

20÷500 W

10

DWC20P.02/.. Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem (moduł) 16 A, 230 V~.
Opóźnienie wyłączenia regulowane płynnie 1–15 min.

 Wymagana instalacja 3 lub 4-przewodowa.

DŹWIĘK I MUZYKA

D75252.01/.. Radio z wyświetlaczem (moduł):
• RDS i programowanie stacji,
• wyjście słuchawkowe,
• automatyczne szukanie stacji,
• automatyczna funkcja wyłączania,
• mono, moc wyjściowa 1 W, min. impedancja 16 Ω,
• zasilanie 230 V~.
Można przyłączyć 1szt. głośnika 05562-39 lub 05563-30  
albo 2 szt. głośnika 05072-39.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

D05562.01/.. Głośnik 2 W, 16 Ω (moduł).

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48
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05563-30 Głośnik 2”, 2 W, 16 Ω do sufitów podwieszanych – otwór montażowy Ø = 65 mm.

05072-39 Głośnik 5”, 10 W, 32 Ω.

05505-30 Obudowa głośnika 5”.

05705-39 Puszka do głośnika 5", do sufitów podwieszanych. Otwór montażowy Ø = 160 mm (minimalna 
odległość od sufitu 65 mm).

ŁADOWARKA 2 x USB

DC2USB.01/.. Ładowarka 2 x USB (moduł), 2.1 A, 5 V DC, 230 V. Dedykowana do urządzeń typu: tablet, smartfon, 
telefon, aparat fotograficzny, itp.
• 2 gniazda USB typ A 
• napięcie znamionowe wyjściowe: 5 V DC
• prąd wyjściowy podczas pracy obu gniazd: max 2100 mA
• napięcie znamionowe zasilania (wejście) 100–240 V~ / 50–60 Hz
• zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)

Zapomnij o ciągłym 
szukaniu ładowarki
Znajdziesz ją zawsze na swoim 
miejscu. Ładowarka z mocnym 
prądem ładowania 2,1 A 
i dwoma gniazdami USB pozwala 
na ładowanie dwóch urządzeń 
jednocześnie. Ładowarka mieści 
się w standardowej puszce 
podtynkowej.
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PODŚWIETLENIE SCHODÓW, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

DOS.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 230 V. Barwa ciepła biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.

DOSA.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 230 V. Barwa zimna biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.

DOS14.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 14 V* (0,42 W). Barwa ciepła biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.
*Dedykowane zasilacze poniżej.

DOS14A.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 14 V* (0,42 W). Barwa zimna biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.
*Dedykowane zasilacze poniżej.

DOSC.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 230 V z czujnikiem ruchu. Barwa ciepła biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.

DOSCA.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 230 V z czujnikiem ruchu. Barwa zimna biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.

DOSC14.01/.. Oprawa oświetleniowa LED 14 V* z czujnikiem ruchu (0,42 W). Barwa ciepła biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.
*Dedykowane zasilacze poniżej.

DOSC14A.01 Oprawa oświetleniowa LED 14 V* z czujnikiem ruchu (0,42 W). Barwa zimna biała.
Podświetlenie schodów, ciągów komunikacyjnych.
*Dedykowane zasilacze poniżej.

ZL14P-08 Zasilacz LED dopuszkowy 14 V DC 8 W.

ZL14P-15 Zasilacz LED dopuszkowy 14 V DC 15 W.

ZL14N-08 Zasilacz LED natynkowy 14 V DC 8 W.

ZL14N-15 Zasilacz LED natynkowy 14 V DC 15 W.

Oprawa 
oświetleniowa LED
Oprawa LED przeznaczona jest do 
montażu w ramkach pojedynczych 
lub wielokrotnych Simon 54 
Premium i Simon 54 Nature. Włącza 
się przez wbudowany czujnik 
ruchu, lub poprzez typowy łącznik 
lub inny czujnik ruchu montowany 
w ramkach wielokrotnych.
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ZL14M-08 Zasilacz LED modułowy 14 V DC 8 W.
 Przeznaczone do montażu na szynie TH-35.

GNIAZDA WTYCZKOWE

SGZ2M Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem 
(mechanizm) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

Do ramek PREMIUM Antybakteryjny
DGZ2MZP/.. DGZ2MZP/AB..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

11 20

Do ramek NATURE
DGZ2MZNP/..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

20

DGZ2MZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Do ramek Simon 54 PREMIUM.

10

DGZ2MZN.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami podwójne do (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 Do ramek Simon 54 NATURE.

10

DG2MZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Do ramek Simon 54 PREMIUM.

10

DG2MZN.01/.. Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami podwójne do (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 Do ramek Simon 54 NATURE.

10
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SGZ1M Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (mechanizm) 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

SGZ1CM Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (mechanizm) 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

DGZ1ZP/.. DGZ1ZP/..
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48

20
Szt./Op.

22 32 33 20

Antybakteryjny
DGZ1ZP/AB..

Szt./Op.
11 22 33 20

DGZ1Z.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DGZ1CZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza. 10

DGZ1Z.01/22 Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor 
czerwony.

10

DG1Z.01/.. Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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SGZ1M Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (mechanizm) 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

SGZ1CM Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (mechanizm) 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

DGZ1BUZP/..A DGZ1BUZP/..
Szt./Op.

11 41

43 44 46 48
 Wymagana 

uszczelka ramki z str. 
87–88 lub 90–91.

20
Szt./Op.

11 41
 Wymagana 

uszczelka ramki z str. 
87–88 lub 90–91.

20

Antybakteryjny
DGZ1BUZP/.. DGZ1BUZP/AB..

Szt./Op.
22 32 33

 Wymagana 
uszczelka ramki z str. 
87–88 lub 90–91.

Szt./Op.
11 22 33

 Wymagana 
uszczelka ramki z str. 
87–88 lub 90–91.

20

DGZ1BUZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, BEZ USZCZELKI (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Klapka transparentna.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

DGZ1BUZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, BEZ USZCZELKI (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41

10

DGZ1BZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, Z USZCZELKĄ ramki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Klapka transparentna.

 W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

10

DGZ1BZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, Z USZCZELKA ramki (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41

10
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DGZ1BUZ.01/22  Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, BEZ USZCZELKI, (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Kolor czerwony.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

DGZ1BUZ.01/33 Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, BEZ USZCZELKI, (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Kolor zielony.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

DGZ1BUZ.01/32 Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przesłonami, BEZ USZCZELKI, (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Kolor pomarańczowy.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

SGD1M Gniazdo DATA (mechanizm) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

Antybakteryjny

DGD1P/.. DGD1P/AB..
Szt./Op.

11 22 32 33 41

43 44 46 48

Szt./Op.
11 22 33

Antybakteryjny

DGD1BP/.. DGD1BP/AB..
Szt./Op.

22 33
Szt./Op.

22 33

DGD1.01/.. Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DGD1.01/AB11 Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ANTYBAKTERYJNY 
BIAŁY.
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DGD1.01/22 Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Kolor czerwony.

10

DGD1.01/AB22 Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
ANTYBAKTERYJNY CZERWONY.

DGD1.01/AB33 Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
ANTYBAKTERYJNY ZIELONY.

DGD1B.01/22 Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis 
DATA na klapce. Kolor czerwony.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

DGD1B.01/33 Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis 
DATA na klapce. Kolor zielony.

 Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 90–91. Do ramek Nature str. 87–88.

10

DGZ2T/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

DGZ2TZ/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów 
prądowych 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

SGE1M Gniazdo ekwipotencjalne (mechanizm).

Antybakteryjny
 DGE1P/.. DGE1P/AB..

Szt./Op.
11 41

43 44 46 48

Szt./Op.
11 20
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DGE1.02/.. Gniazdo ekwipotencjalne. Podłączanie – zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm2 (moduł). 10

DGE1.02/AB11 Gniazdo ekwipotencjalne. Podłączanie – zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm2 (moduł). Antybakteryjny biały.

00965591PEHA Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego. Sprzedawana pojedynczo.

DGSZ1Z.01/.. Gniazdo Schuko z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

DGSZ1CZ.01/.. Gniazdo Schuko z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza. 10

DGSZ1Z/AB11 Gniazdo Schuko z przesłonami (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ANTYBAKTERYJNY BIAŁY.

DGSZ1BZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przesłonami Z USZCZELKĄ ramki (moduł) 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe. Klapka transparentna.

 W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

DGSZ2Z/.. Gniazdo Schuko z przesłonami podwójne 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10

DGSZ2Z/AB11 Gniazdo Schuko podwójne z przesłonami 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ANTYBAKTERYJNY BIAŁY.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

EGSZ2PZ/.. Gniazdo podwójne Schuko podtynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

EGSZ2SPZ/.. Gniazdo podwójne Schuko podtynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

EGSZ2NZ/.. Gniazdo podwójne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

EGSZ2SNZ/.. Gniazdo podwójne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48
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EGSZ4NZ/.. Gniazdo poczwórne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

EGSZ4SNZ/.. Gniazdo poczwórne Schuko natynkowe z przesłonami torów prądowych wersja skandynawska 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

EGSZ2NZB/.. Gniazdo podwójne Schuko natynkowe bryzgoszczelne IP44 z przesłonami torów prądowych wersja 
skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 48

GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI (MODUŁY)

DAK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł). 1x Wejście: 5÷862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,5 dB

10

DAP10.01/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (moduł). 1x Wejście: 5÷862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

DAZ.01/.. Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe 10 dB do gniazd przelotowych (moduł) tłum. 1x Wejście: 
5÷862 MHz.

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

10

DAPxx.01/.. Gniazda antenowe R-TV przelotowe (moduł) tłum. TV i R: xx= 14, 16, 18, 20, 23 dB.
 Produkty wycofane z oferty. Dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.

10

DASK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe/zakończeniowe (moduł). 1x Wejście: 5 MHz÷2,4 GHz.
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
1,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,0 dB

10

DASP.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe 7dB (moduł). 1x Wejście: 5 MHz÷2,4 GHz.
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
8,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 12,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
12,0 dB

10
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DASK2.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV (moduł). 2xWejście: 5 MHz÷2,4 GHz;
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT złącze „F”
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

TV IEC-męskie
5÷862 MHz
0,5 dB

10

DAD.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł). 1xWejście: 5÷862 MHz.
DATA złącze „F”
5÷862 MHz
2,4 dB

TV IEC-męskie
88÷862 MHz
9,5 dB

R IEC-żeński
88÷100 MHz
13,2 dB

10

DAD1.01/.. Gniazdo antenowe TV-DATA (moduł). 1xWejście: 5÷1000 MHz.
DATA złącze „F”
5÷1000 MHz
2,8 dB

TV złącze „F”
88÷1000 MHz
3,8 dB

DAK1.01/.. Gniazdo antenowe TV pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10

DASF1.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10

Podwójne gniazdo 
satelitarne
Umożliwia jednoczesne 
oglądanie i nagrywanie dwóch 
różnych kanałów. Niezbędne 
dla dekoderów telewizyjnych 
platform cyfrowych.
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DASF2.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.

DASFRJ45.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” + RJ45 kat.6 (moduł).

DGL31.01/.. Gniazdo głośnikowe 1-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2.

10

DGL32.01/.. Gniazdo głośnikowe 2-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 2 kolumn głośnikowych. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2.

10

DGL34.01/.. Gniazdo głośnikowe 4-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 4 kolumn głośnikowych. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2.

10

DGL2.01/.. Gniazdo głośnikowe pojedyncze (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. 
Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm2.

10

DGHDMI.01/.. Gniazdo HDMI ver.1.4 (moduł). 10
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DGHDMI2.01/.. Gniazdo HDMI ver.1.4 podwójne (moduł). 10

DGHRJ45.01/.. Gniazdo HDMI ver.1.4 + RJ45 kat.6. (moduł).

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE (MODUŁY)

DT1.01/.. Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (moduł). 10

DT2.01/.. Gniazdo telefoniczne podwójne RJ12 (moduł). 10

D61.01/.. Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową (moduł). 
Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania 
wkładów RJ45, XT100.KEY.

10

Gniazdo 
komputerowe RJ45
Przesłony przeciwkurzowe 
zabezpieczają styki gniazd 
komputerowych przed 
zanieczyszczeniem.
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D61E.01/.. Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, ekranowane z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł). Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do 
zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY.

10

D62.01/.. Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową (moduł). Mocowanie 
przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, 
XT100.KEY.

10

D62E.01/.. Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6, ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł). 
Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania 
wkładów RJ45, XT100.KEY.

10

D5T.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + telefoniczne RJ12 (moduł). 10

DKP2B.01/..A Pokrywa gniazd teleinformatycznych IP44 na Keystone  podwójna z polem opisowym (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

DKP2B.01/AB11 Pokrywa gniazd teleinformatycznych IP44 na Keystone podwójna z polem opisowym (moduł).
ANTYBAKTERYJNY BIAŁY.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

DKP2.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

DKP2.01/AB11 Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł). ANTYBAKTERYJNY BIAŁY.
 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

DKP2S.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym. Montaż do 
puszki na łapki i wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.
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DKP1S.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna pojedyncza z polem opisowym (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

BWB/.. Zaślepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego.

WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

Wkłady do gniazd teleinformatycznych

HRJ12 Wkład gniazda telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connect.

ARJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

KRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

MRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ455ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany ) z przesłoną przeciwkurzową.



Si
m

on
 A

ko
rd

Si
m

on
 A

qu
ar

iu
s

in
ne

 p
ro

du
kt

y
Si

m
on

 C
la

ss
ic

cz
ęś

ć 
te

ch
ni

cz
na

Si
m

on
 1

5
Si

m
on

 1
0

Si
m

on
 B

as
ic

Si
m

on
 8

2
Si

m
on

 5
4

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

117

11 41 43 44 46 48

Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

CJ545FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

LRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
 Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645u Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.

KRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

MRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

KRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

FRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.
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Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

DPK1.01/.. Wyjście kablowe (moduł). Dopuszczalna średnica przyłączanego przewodu: 6,2–14,5 mm. 10

DA45.01/.. Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm.
 Dedykowany do gniazd teleinformatycznych Simon Connectivity.

10

DPS.01/.. Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów.

DP/.. Zaślepka ramki bez mostka – mocowanie tylko na zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych 
w ramkach wielokrotnych.

DPS.01/AB11 Zaślepka ramki (moduł). ANTYBAKTERYJNY BIAŁY.
Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów.

DKWK1/.. Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza do łączników / przycisków. Kolor biały.

DSS1.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło białe (moduł) 230 V~. 10

Przyłącze kabla
Przyłącze kabla jest estetycznym 
elementem wypuszczenia/
przesłonięcia przewodu 
urządzeń, których podłączenie 
odbywa się w puszcze 
instalacyjnej (bez użycia wtyczki)  
np. kuchenka elektryczna lub 
suszarka hotelowa.
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Biały Kremowy Srebrny mat Złoty mat Brąz mat Antracyt

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

DSS2.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło czerwone (moduł) 230 V~. 10

DSS3.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło zielone (moduł) 230 V~. 10

DDS1.01/.. Dzwonek elektroniczny (moduł) 230 V~. Głośność ~70 dB (A). 10

DDT1.01/.. Dzwonek elektroniczny (moduł) 8–12 V~. Głośność ~70 dB (A). 10

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

D75420.01/.. Ochronnik przeciwprzepięciowy (moduł):
• ochrona klasy D,
• poziom ochrony: 1,5 kV (L/N),
• prąd wyładowczy: 2,5 kA (L/N) – 8/20 μs.
• lampka sygnalizująca prawidłowy/nieprawidłowy stan ochronnika,
• zasilanie 230 V~.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

D75861.01/.. Czujnik gazu (moduł).
Zgodny z normą UNE-EN 50194 wykrywa obecności gazów toksycznych i wybuchowych, takich jak: 
butan, propan, metan, gazów miejskich, gazu ziemnego oraz innych. Alarm sygnalizowany czerwoną 
diodą LED i sygnałem dźwiękowym. Możliwość automatycznego odcięcia dopływu gazu w połączeniu 
z elektrozaworem (art. 81871-39). Sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.

 Wymaga indywidualnego zasilacza (art. D75870.01-..) dla każdego czujnika gazu.
 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

81871-39 Elektrozawór gazu ¾”.
Możliwość automatycznego odcięcia dopływu gazu w połączeniu z czujnikiem gazu 
(art. D75861.01/..).
Normalnie otwarty dla zasilania w gaz.
Manualny reset.
Zasilanie: 230 V~.
Stopień ochrony: IP54.
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Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

D75860.01/.. Czujnik zalania (moduł) wraz z 1 szt. sondy zalania:
• alarm sygnalizowany czerwoną diodą LED i sygnałem dźwiękowym,
• możliwość automatycznego odcięcia dopływu wody w połączeniu z elektrozaworem 

(art. 81870-39),
• możliwość podłączenia do 3 sond zalania (art. 81864-39),
• sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.

 Wymaga indywidualnego zasilacza (art. D75870.01-..) dla każdego czujnika zalania.
 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

81864-39 Dodatkowa sonda do czujnika zalania.

81870-39 Elektrozawór wody ¾”.
Możliwość automatycznego odcięcie dopływu wody w połączenie z czujnikiem i sondą zalania 
(art. D75860.01/..).
Normalnie otwarty dla zasilania w wodę.
Automatyczny reset.
Zasilanie: 230 V~.
Stopień ochrony: IP65.

D75870.01/.. Zasilacz 12 V~ (moduł).
Do czujnika zalania (art. D75860.01-..) lub czujnika gazu (art. D75861.01-..).
Każdy czujnik wymaga indywidualnego zasilacza.
Sygnalizacja prawidłowej pracy zieloną diodą LED.

 Pierścień dekoracyjny w kolorze modułu w komplecie.

 PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 46 48

Czujnik zalania
Sygnalizator wraz z sondą 
zainstalowaną przy podłodze 
zapobiega zalaniu wodą 
pomieszczeń, sygnalizując 
wyciek i zamykając zdalnie 
zawór wody.
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AKCESORIA

WKSL Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i LED. Rozbłyski mogą wystąpić przy korzystaniu 
z łączników i przycisków z podświetleniem. Dedykowany dla osprzętu Kontakt-Simon.

DPRZ/.. Pierścień dekoracyjny. 10

DU1W Wkładka uszczelniająca do łączników 2-klawiszowych IP44.

GL3Z/.. Zaślepka do gniazd głośnikowych DGL3.01/..

XT100.KEY Narzędzie zaciskowe do wkładów RJ45 w gniazdach komputerowych: D61.01/.., D61E.01/.., D62.01/.., 
D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.01/.., 1591553-.., 1591563-..,  1591554-.., 
1591564-..

DUL Układ podświetlenia LED do łączników i przycisków. Kolor niebieski.



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD

SIMON BASIC NEOS
SIMON BASIC
SIMON BASIC STANDARD

RAMKI
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RAMKI

134 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 I IP44

139 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20

139 GNIAZDA WTYCZKOWE

143 GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI

146 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

149 WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

149 WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

151 PRODUKTY ELEKTRONICZNE

153 ŁADOWARKA 2 x USB

153 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

154 RAMKI SIMON BASIC NEOS

159 RAMKI SIMON BASIC STANDARD

162 AKCESORIA



SIMON BASIC NEOS TO POŁĄCZENIE 
JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNYCH 
SERII OSPRZĘTU NA RYNKU SIMON BASIC 
Z NOWOCZESNYM WZORNICTWEM 
I BOGATĄ KOLORYSTYKĄ. ŁĄCZĄC KOLORY 
MODUŁÓW I RAMEK, OTRZYMUJEMY 
ZESTAWIENIA NOWOCZESNE, ALE TAKŻE 
STONOWANE I ELEGANCKIE. SIMON 
BASIC NEOS TO 15 KOLORÓW RAMEK 
I 7 KOLORÓW MODUŁÓW. BIAŁE ŁĄCZNIKI 
ORAZ GNIAZDKA, WYBRANE PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW, DOSKONALE SPEŁNIŁY 
SWOJĄ FUNKCJĘ. W MIESZKANIU W STYLU 
SKANDYNAWSKIM, ZMIENIANE DODATKI 
CZĘSTO DECYDUJĄ O DOMINUJĄCYM 
KOLORZE WNĘTRZA.
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FUNKCJONALNOŚĆ I KLASYCZNY WYGLĄD TO 
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY SERII SIMON 
BASIC MODUŁ, KTÓRA SPRAWDZI SIĘ W 
KAŻDEJ, NAWET NIETYPOWEJ ARANŻACJI. 
KOLEKCJA POZWALA NA DUŻĄ SWOBODĘ 
ZESTAWIEŃ. OGRANICZONA, ALE ELEGANCKA 
PALETA KOLORYSTYCZNA UMOŻLIWIA SUBTELNE 
WKOMPONOWANIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD W 
PROJEKT MIESZKANIA, LOKALU, SALONU CZY 
BIURA… SERIA ZAWIERA RAMKI POJEDYNCZE 
I WIELOKROTNE (AŻ DO PIĘCIOKROTNYCH), KTÓRE 
MOŻNA MONTOWAĆ ZARÓWNO POZIOMO, 
JAK I PIONOWO. FUNKCJONALNE ELEMENTY 
SERII SIMON BASIC MODUŁ OKAZAŁY SIĘ 
IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA WŁAŚCICIELI 
OGROMNEJ UŻYTKOWEJ PRZESTRZENI PRZY 
KOTULIŃSKIEGO 6, URZĄDZONEJ – CO CIEKAWE 
– W ZREWITALIZOWANYCH PRZYPAŁACOWYCH 
ZABUDOWANIACH DLA SŁUŻBY SPRZED 300 LAT.
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Kolor ramki: biały
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: satynowy

Kolor ramki: czekoladowy
Kolor modułu: czekoladowy

Kolor ramki: słoneczny
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: dębowy
Kolor modułu: satynowy

Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: stal inox

Kolor ramki: grafit mat
Kolor modułu: grafit mat

Kolor ramki: rubinowy
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: limonkowy
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: tytanowy
Kolor modułu: grafit mat

Kolor ramki: beżowy
Kolor modułu: beżowy

Kolor ramki: srebrny mat
Kolor modułu: srebrny mat

Kolor ramki: miętowy
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: lawendowy
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: mahoniowy
Kolor modułu: srebrny mat

RAMKI



Si
m

on
 8

2
Si

m
on

 A
ko

rd
Si

m
on

 A
qu

ar
iu

s
in

ne
 p

ro
du

kt
y

Si
m

on
 C

la
ss

ic
cz

ęś
ć 

te
ch

ni
cz

na
Si

m
on

 1
5

Si
m

on
 1

0
Si

m
on

 B
as

ic
Si

m
on

 5
4

Kolor ramki: biały
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: beżowy
Kolor modułu: beżowy

Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: biały

Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: stal inox

Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: grafit mat

Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: satynowy

Kolor ramki: biały
Kolor modułu: srebrny mat

RAMKI



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Bezpieczne gniazda 
z przesłonami 
otworów prądowych, 
chronią dzieci przed 
ryzykiem porażenia 
prądem elektrycznym.

Ramki wielokrotne 
przeznaczone są do 
układu pionowego 
i poziomego.

Gniazdo podwójne modułowe 
do ramek wielokrotnych pozwala stworzyć zestaw 
zasilający 10 gniazd w jednej ramce 5-krotnej.

4 kolory ramek Simon Basic Standard 
w tym dwa metalizowane 
Biały, beżowy, stal inox, satynowy.

Simon Basic Neos 
15 kolorów ramek, 7 kolorów klawiszy/pokryw.
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Wypustki bazujące metalowego mostka
pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu 
zestawów wielokrotnych, a także ułatwiają 
zamocowanie modułów w ramkach 
wielokrotnych.

Metalowe mocowanie ramki
do mostka dociska ją do ściany 
ukrywając niedoskonałości 
montażowe puszek instalacyjnych, 
a także zapewniają szybki i pewny 
montaż.

Gniazdo podwójne
wyposażone w osłonę szyn 
prądowych – minimalizuje 
niebezpieczeństwo porażenia 
prądem nawet po zdjęciu 
pokrywy gniazda.

Adapter Basic Moduł K45
umożliwia zamocowanie w ramkach serii Basic 
standardu 45 x 45 mm, np. gniazd, łączników, 
plakietek multimedialnych Simon Connectivity 
oraz elementów teleinformatycznych czołowych 
producentów okablowania strukturalnego.
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SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW
ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI JEDNOKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI DWUKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

GNIAZDA WTYCZKOWE

moduł łącznika
lub przycisku

moduł łącznika
lub przycisku

moduł łącznika
dwuklawiszowego

moduł gniazda
wtyczkowego

ramka

uszczelka pod klawisze
SU1W

ramka bryzgoszczelna IP44 
(sprzedawana w komplecie 

z uszczelką)

ramka bryzgoszczelna IP44 
(sprzedawana w komplecie 

z uszczelką)

ramka

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI PODŚWIETLANE

moduł łącznika lub 
przycisku

ramka

W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym łączników / przycisków z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków WKSL.
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133

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

GNIAZDA TELEFONICZNE, KOMPUTEROWE LUB MIESZANE

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ

moduł gniazda 
wtyczkowego z klapką 

bryzgoszczelną

moduł gniazda 
telefonicznego, 

komputerowego lub 
mieszanego

ramka

ramkamoduł produktu
elektronicznego

1 produkt: 1 × PSCS 2 produkty: 1 × PSCS + 1 × PSH 3 produkty: 1 × PSCS + 2 × PSH

4 produkty: 1 × PSCS + 3 × PSH 5 produktów: 1 × PSCS + 4 × PSH

skompletowany
produkt

ramka bryzgoszczelna IP44 
(sprzedawana w komplecie 

z uszczelką)
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12 21 28 29 43 47

Beżowy Stal Inox
Grafit 

matowy Satynowy Srebrny Mat Czekoladowy

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

11

Biały

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 I IP44*

BMW1.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMW1A.01/.. Łącznik jednobiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW1.01/22 Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor czerwony. 10

BMW1L.01/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMW1ZL.01/.. Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMW31.01/.. Łącznik potrójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

BMW31L.01/.. Łącznik potrójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

Łącznik 
jednobiegunowy
Przycisk lub łącznik w kolorze 
czerwonym dedykowany 
obwodom alarmowym lub 
sygnalizacji p. poż.

* Wykonanie IP44 – Ramki: NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (str. 154–158) lub Ramki STANDARD: BMR1B/.., BMRC2B/..,BMR3B/.. (str. 159–160).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze „SU1W” w: BMW5, BMP2 lub „NU1W” w: BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.
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Biały

BMP31.01/.. Przycisk potrójny (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

BMP31L.01/.. Przycisk potrójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMW5.01/.. Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza.** 10

BMW5A.01/.. Łącznik świecznikowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW5L.01/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMW5.01/22 Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor czerwony.** 10

BMW5.01/33 Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor zielony.** 10

BMW6.01/.. Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMW6A.01/.. Łącznik schodowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW6.01/22 Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor czerwony. 10

BMW6L.01/.. Łącznik schodowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

* Wykonanie IP44 – Ramki: NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (str. 154–158) lub Ramki STANDARD: BMR1B/.., BMRC2B/..,BMR3B/.. (str. 159–160).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze „SU1W” w: BMW5, BMP2 lub „NU1W” w: BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.
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BMW6/2.01/.. Łącznik schodowy podwójny, (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10

BMW6/2L.01/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW7L.01/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMD1.01/.. Przycisk dzwonek (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMD1A.01/.. Przycisk dzwonek (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMD1L.01/.. Przycisk dzwonek z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMS1.01/.. Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMS1A.01/.. Przycisk światło (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMS1.01/22 Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor czerwony. 10

* Wykonanie IP44 – Ramki: NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (str. 154–158) lub Ramki STANDARD: BMR1B/.., BMRC2B/..,BMR3B/.. (str. 159–160).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze „SU1W” w: BMW5, BMP2 lub „NU1W” w: BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.
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BMS1L.01/.. Przycisk światło z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMS1L24V.01/.. Przycisk światło z podświetleniem na 24 V (moduł), 10 AX, 24 V~, szybkozłącza. 10

BMS1L12V.01/.. Przycisk światło z podświetleniem na 12 V (moduł), 10 AX, 12 V~, szybkozłącza.

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMP1L.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

BMP2.01/.. Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza.**

10

BMPR1.01/.. Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

Przycisk pojedynczy 
rozwierny
Dzięki przyciskom rozwiernym 
przerywany jest obwód stale 
przewodzący napięcie np. 
w instalacjach wykorzystujących 
elektromagnesy.

* Wykonanie IP44 – Ramki: NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (str. 154–158) lub Ramki STANDARD: BMR1B/.., BMRC2B/..,BMR3B/.. (str. 159–160).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze „SU1W” w: BMW5, BMP2 lub „NU1W” w: BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.
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BMZW1K.01/.. Łącznik żaluzjowy trójpozycyjny 1-0-2 (moduł) 10 A, 250 V~, szybkozłącza.

BMZ1.01/.. Przycisk żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10

BMWZ1.01/.. Łącznik żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.**
 Wycofany z oferty – dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.

10

BMW2.01/.. Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMW2A.01/.. Łącznik dwubiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW2.01/22 Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor czerwony. 10

BMW2.01/33 Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, kolor zielony. 10

BMW2L.01/.. Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. 10

 W przypadku wystąpienia zjawiska migotania świetlówek energooszczędnych lub LED w stanie 
wyłączonym powyższych produktów z podświetleniem – należy zastosować eliminator rozbłysków 
WKSL (Akcesoria, str. 162).

* Wykonanie IP44 – Ramki: NEOS: BMRC1B/.., BMRC2B/.. (str. 154–158) lub Ramki STANDARD: BMR1B/.., BMRC2B/..,BMR3B/.. (str. 159–160).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze „SU1W” w: BMW5, BMP2 lub „NU1W” w: BMW6/2, BMZ1, BMWZ1.
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ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20

BMWH1.02/.. Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, Imax 10 (2) A (moduł). Montaż do puszki na wkręty. 10

BMWH2.02/.. Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, Imax 2 × 10 (2) A (moduł). Montaż do puszki na wkręty. 10

BMW1K.01/.. Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I” styk N/O (moduł). Możliwość wyjęcia klucza 
w każdej pozycji. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

20

BMP1K.01/.. Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I” styk N/O (moduł). Możliwość wyjęcia 
klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

20

BMWZK.01/.. Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II” 2 styki N/O (moduł). Możliwość wyjęcia klucza 
w każdej pozycji. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

20

BMPZK.01/.. Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O (moduł). Możliwość wyjęcia 
klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z produktem 2 szt. kluczyków.

20

GNIAZDA WTYCZKOWE

BMGZ2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł),  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMGZ2Mz.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

BMG2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł),  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMG2Mz.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

BMGZ2/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

10

BMGZ2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne z przesłonami torów prądowych  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych

10
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BMG2/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

10

BMG2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne z przesłonami torów prądowych  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

BMGZ1.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMGZ1z.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

BMGZ1c.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza. 10

BMGZ1cz.01/.. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, z przesłonami torów 
prądowych, szybkozłącza.

10

BMGZ1.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony. 10

BMGZ1z.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami torów prądowych (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe, kolor czerwony.

BMGZ1z.01/33 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe, kolor zielony.

10

BMG1.01/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMG1z.01/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

BMGZ1B.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), bryzgoszczelne IP44, TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki
– odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGZ1Bz.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44, 
TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki
– odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10
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BMGZ1B.01/..a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44 (moduł), klapka transparentna, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki
– odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGZ1Bz.01/..a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), 
klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki
– odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGZ1Bz.01/22a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), 
kolor czerwony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, 
NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGZ1Bz.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), 
kolor czerwony, klapka czerwona, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, 
NU2, NU3, NU4, NU5.

BMGZ1Bz.01/33a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), 
kolor zielony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki
– odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGD1.01/.. Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

BMGD1.01/22 Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Kolor czerwony.

10

BMGD1.01/33 Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. Kolor zielony.

10
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BMGD1B.01/22 Gniazdo DATA do wersji IP44* z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 
Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony.
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, 
NU2, NU3, NU4, NU5.

10

BMGE.02/.. Gniazdo ekwipotencjalne - różnicy potencjałów (moduł). 
Podłączanie - zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm2.

10

BMGZ2T/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

BMGZ2TZ/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, z przesłonami, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

BMGSz1.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMGSz1z.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

BMGSz1.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor CZERWONY.

BMGSz1z.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe. Kolor CZERWONY.

Gniazdo DATA
Gniazdem DATA w kolorze 
czerwonym z kluczem 
zabezpieczającym kończy się 
specjalny obwód elektryczny, 
do którego podłączone 
mogą być tylko uprawnione 
urządzenia.
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BMGSZ1B.01/..A Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44  (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Klapka 
transparentna.

BMGSZ1BZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przesłonami  (moduł) 16 A, 250 V~,zaciski śrubowe. 
Klapka transparentna.

BMGSZ1B.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44  (moduł) 16 A, 250 V~ ,zaciski śrubowe.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12

BMGSZ1BZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przesłonami  (moduł) 16 A, 250 V~,zaciski śrubowe.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12

BGSZ2/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

BGSZ2Z/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne z przesłonami torów prądowych 
 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.

GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI

BMZAR1/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane (moduł), 1 x wejście: 5–862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,5 dB

10

BMZAP10/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (moduł), 1 x wejście: 5–862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

BMZAK10/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł), 1x wejście: 5–862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

10

BMZAPxx/1.01/.. Gniazda antenowe R-TV przelotowe (moduł), tłumienie: xx=14, 16, 18, 20, 23 dB.
 Produkty wycofane z oferty. Dostępne do wyczerpania zapasów magazynowych.

10

BMZAR-SAT1.3/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe (moduł). 1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz. Może być użyte jako 
gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.

SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
1,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,0 dB

10

BMZAR-SAT10/P.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł), 1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz.
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
8,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 12,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
12,0 dB

10

BMZAR+SAT3.1-P2.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwójne końcowe SAT-SAT-RTV, (moduł).
2 x wejście: SAT: 5–2400 MHz, RTV: 5–862 MHz.

SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT złącze „F”
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

TV IEC-męskie
5÷862 MHz
0,5 dB

10
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BMAD.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł). 1 x wejście: 5–862 MHz.
DATA złącze „F”
5÷862 MHz
2,4 dB

TV IEC-męskie
88÷862 MHz
9,5 dB

R IEC-żeński
88÷100 MHz
13,2 dB

10

BMAD1.01/.. Gniazdo antenowe TV-DATA. Dwa porty wyjściowe typu „F” (moduł). 1 x wejście: 5–1000 MHz.
DATA złącze „F”
5÷1000 MHz
2,8 dB

TV złącze „F”
88÷1000 MHz
3,8 dB

BMAK3.01/.. Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł). (zastąpiło BMAK1.01/..). Do instalacji 
indywidualnych.

10

BMAF1.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych.

BMAF2.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.

BMAFRJ45.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” + RJ45 kat.6 (moduł).

BMGL31.01/.. Gniazdo głośnikowe 1-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2. Mocowanie gniazda na łapki i wkręty.

10
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BMGL3.01/.. Gniazdo głośnikowe 2-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 2 kolumn głośnikowych. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2. Mocowanie gniazda na łapki i wkręty.

10

BMGL34.01/.. Gniazdo głośnikowe 4-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 4 kolumn głośnikowych. 
Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm2. Mocowanie gniazda na łapki i wkręty.

10

BMGL2.02/.. Gniazdo głośnikowe pojedyncze -1 kolumna głośnikowa (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty. Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm2.

10

Gniazdo głośnikowe 
4-krotne
Dzięki gniazdom głośnikowym 
nawet najbardziej oddalone 
głośniki można podłączyd do 
układanej w ścianie instalacji 
głośnikowej.
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BMGHDMI.01/.. Gniazdo HDMI pojedyncze ver.1.4. (moduł).

BMGHDMI2.01/.. Gniazdo HDMI podwójne ver.1.4. (moduł).

BMGHRJ45.01/.. Gniazdo HDMI ver.1.4. + RJ45 kat.6. (moduł).

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

BMTU.01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne pojedyncze (moduł). 
Montaż na łapki lub wkręty.

10

BMTO.01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepięciowym (moduł).
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

10

BMTF1.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

Gniazdo HDMI 
podwójne
Umożliwia łączenie oddalonych 
od siebie sprzętów audio-video 
oraz komputerowych.
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BMTF2.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMT1.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMT2.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMF51.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMF52.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne kategoria 5e (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMF5T.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BM5T.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ12 (moduł). 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BM61.01/.. BM61.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł). 
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za 
pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 121.

10
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BM61E.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze ekranowane z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł). 
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za 
pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 121.

10

BM62.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne z przesłoną przeciwkurzową (moduł). 
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za 
pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 121.

10

BM62E.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne ekranowane z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł). 
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za 
pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 121.

10

BMPT/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna. 
Montaż do puszki na łapki i wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

BMGK1P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna. 
Montaż do puszki na wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

Gniazdo 
komputerowe RJ45
Przesłony przeciwkurzowe 
zabezpieczają styki gniazd 
komputerowych przed 
zanieczyszczeniem.
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BMGKS2P.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym. 
Montaż do puszki na łapki i wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

BMGKS2P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym. 
Montaż do puszki na wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

BMGPS2P.02/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na wkłady RJ typu: PANDUIT, skośna podwójna z polem 
opisowym.
Montaż do puszki na wkręty.

BWB/.. Zaślepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego i telefonicznego. 50

WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

RJ11 Wkład gniazda telefonicznego RJ11.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

100

HRJ12 Wkład gniazda telefonicznego RJ12. 100

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.

ARJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

KRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
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MRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ455ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany ) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ545FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

LRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
 Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP

KRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo

MRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

KRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
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Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

FRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

BMS9L.01/.. Ściemniacz obrotowy do LED ściemnialnych 230 V(moduł) 2–250 W.
 Zeskanuj kod i pobierz aktualną listę źródeł LED współpracujących ze ściemniaczem.

5÷215 W

10

BMS9V.01/.. Regulator oświetlenia naciskowo-obrotowy 1–10 V (moduł). Do załączania i regulacji źrodeł światła 
z zasilaczami sterowanymi 1–10 V.

10

BMS9T.01/.. Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł), 20–500 W, 230 V~.

20÷500 W

10

BMCR10P.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~.
 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

Łącznik z czujnikiem 
ruchu
Reagując na ruch włącza 
oświetlenie oraz wyłącza je po 
upływie zaprogramowanego 
czasu, przyczyniając się do 
oszczędzania energii.



152

12 21 28 29 43 47

Beżowy Stal Inox
Grafit 

matowy Satynowy Srebrny Mat Czekoladowy

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

11
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BMCR10T.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł) 20–500 W.

20÷500 W

10

BMCR11P.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do 
elementów sterujących (moduł) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10

BMCR11T.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do elementów 
sterujących (moduł) 20–500 W. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.

20÷500 W

10

BMRT10W.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym, 16 A, 230 V~. 
Montaż do puszki na wkręty.

10

BMRT10Z.02/.. Regulator temperatury do stosowania z czujnikiem zewnętrznym, 16 A, 230 V~. 
Montaż do puszki na wkręty.

 Wymagany czujnik zewnętrzny (sonda) NTC-03.

10

Regulator 
temperatury
Wraz z sondą wewnętrzną lub 
zewnętrzną idealnie sprawdza 
się w instalacjach ogrzewania 
podłogowego.
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NTC-03 Czujnik temperatury zewnętrzny (sonda) do BMRT10Z/.. Długość przewodu 3 m. 15

ŁADOWARKA 2 x USB

BMC2USB.01/.. Ładowarka 2 x USB (moduł), 2.1 A, 5 V DC, 230 V. Dedykowana do urządzeń typu: tablet, smartfon, 
telefon, aparat fotograficzny, itp.
• 2 gniazdo USB typ A 
• napięcie znamionowe wyjściowe: 5 V DC
• prąd wyjściowy podczas pracy obu gniazd: max 2100 mA
• napięcie znamionowe zasilania (wejście) 100–240 V~ / 50–60 Hz
• zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (elektroniczny bezpiecznik)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

BMA45/.. Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na wkręty.
 Dedykowany do gniazd zasilających i teleinformatycznych Simon Connectivity.

10

BMA45M/.. Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na łapki i wkręty.
 Dedykowany do gniazd teleinformatycznych Simon Connectivity.

10

BMPS.01/.. Zaślepka ramki (moduł). 
Montaż  do puszki na łapki i wkręty.

10

BMP/.. Zaślepka ramki – mocowanie na zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych w ramkach 
wielokrotnych.

10
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BMKW1/22 Klawisz pojedynczy, kolor CZERWONY. Do łączników i przycisków z wyjątkiem łącznika krzyżowego. 10

BMKW1/33 Klawisz pojedynczy, kolor ZIELONY. Do łączników i przycisków z wyjątkiem łącznika krzyżowego. 10

BMKW1L/22 Klawisz pojedynczy z oczkiem, kolor CZERWONY. Do łączników i przycisków podświetlanych 
z wyjątkiem łącznika krzyżowego.

10

BMKW1L/33 Klawisz pojedynczy z oczkiem, kolor ZIELONY. Do łączników i przycisków podświetlanych z wyjątkiem 
łącznika krzyżowego.

10

BMKWK1/.. Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza. Do łączników i przycisków z wyjątkiem łącznika krzyżoweg. 10

RAMKI SIMON BASIC NEOS

Linia klasyczna

BIAŁY

BMRC1/11 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/11 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/11 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/11 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/11 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/11 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/11 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

BEŻOWY

BMRC1/12 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/12 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/12 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/12 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/12 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/12 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/12 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20
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GRAFIT MAT

BMRC1/28 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/28 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/28 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/28 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/28 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/28 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/28 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

CZEKOLADOWY

BMRC1/47 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/47 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/47 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/47 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/47 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/47 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/47 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

Linia metaliczna

STAL INOX

BMRC1/21 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/21 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/21 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/21 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/21 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/21 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/21 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

SATYNOWY

BMRC1/29 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/29 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/29 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/29 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/29 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/29 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/29 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20
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SREBRNY MAT

BMRC1/43 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/43 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/43 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/43 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/43 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/43 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/43 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

Linia dekoracyjna

MAHONIOWY

BMRC1/050 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/050 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/050 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/050 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/050 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/050 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/050 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

DĘBOWY

BMRC1/051 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/051 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/051 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/051 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/051 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/051 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/051 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

TYTANOWY

BMRC1/052 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/052 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/052 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/052 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/052 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/052 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/052 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20
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Linia tęczowa

MIĘTOWY

BMRC1/032 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/032 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/032 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/032 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/032 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/032 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/032 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

RUBINOWY

BMRC1/033 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/033 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/033 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/033 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/033 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/033 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/033 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

SŁONECZNY

BMRC1/034 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/034 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/034 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/034 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/034 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/034 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/034 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

LAWENDOWY

BMRC1/035 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/035 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/035 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/035 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/035 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/035 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/035 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20
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LIMONKOWY

BMRC1/036 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40

BMRC1B/036 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką 20

BMRC2/036 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25

BMRC2B/036 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10

BMRC3/036 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20

BMRC4/036 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20

BMRC5/036 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

Uszczelki IP44 do ramek IP20 Simon Basic Neos

NUC1 Uszczelka do ramki 1-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

15

NUC2 Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

NUC3 Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

NUC4 Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

NUC5 Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10
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Puszki natynkowe do ramek Simon Basic Neos

PSCS/.. Puszka natynkowa pojedyncza, składana do ramek Basic NEOS. Głębokość 40 mm.
(1 szt. PSCS/.. = 2 elementy).

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 28 29 43 47

10

PSH/.. Element rozszerzający puszkę pojedynczą składaną do ramek wielokrotnych. 
Głębokość 40 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 28 29 43 47

10

RAMKI SIMON BASIC STANDARD

BIAŁY

BMR1/11 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40

BMR1B/11 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką 20

BMR2/11 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25

BMR2B/11 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR3/11 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20

BMR3B/11 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR4/11 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20

BMR5/11 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

Puszka natynkowa
Puszka głęboka składa się 
z łączonych elementów 
w kształcie liter C i H. Elementy 
łączy się ze sobą bez użycia 
narzędzi tworząc puszki 
dowolnie wielokrotne.
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BEŻOWY

BMR1/12 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40

BMR1B/12 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką 20

BMR2/12 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25

BMR2B/12 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR3/12 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20

BMR3B/12 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR4/12 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20

BMR5/12 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

STAL INOX

BMR1/21 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40

BMR1B/21 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką 20

BMR2/21 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25

BMR2B/21 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR3/21 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20

BMR3B/21 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR4/21 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20

BMR5/21 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

SATYNOWY

BMR1/29 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40

BMR1B/29 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką 20

BMR2/29 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25

BMR2B/29 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR3/29 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20

BMR3B/29 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10

BMR4/29 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20

BMR5/29 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

Uszczelki IP44 do ramek IP20 Simon Basic Standard

NU1 Uszczelka do ramki 1-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

15

NU2 Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10
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NU3 Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

NU4 Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

NU5 Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

10

Puszki natynkowe do ramek Simon Basic Standard

PSC/.. Puszka natynkowa pojedyncza, składana do ramek Basic STANDARD. Głębokość 40 mm.
(1 szt. PSC/.. = 2 elementy).

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

10

PSH/.. Puszka natynkowa – element rozszerzający puszkę pojedynczą składaną do ramek wielokrotnych.
Głębokość 40 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

10

Puszka natynkowa
Puszka głęboka składa się 
z łączonych elementów 
w kształcie liter C i H. Elementy 
łączy się ze sobą bez użycia 
narzędzi tworząc puszki 
dowolnie wielokrotne.
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MPN1/.. Puszka natynkowa do ramek Basic Standard pojedyncza. Głębokość 31 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

20

MPN2/.. Puszka natynkowa do ramek Basic Standard podwójna. Głębokość 31 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

10

MPN3/.. Puszka natynkowa do ramek Basic Standard potrójna. Głębokość 31 mm.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

6

AKCESORIA

WKSL Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i LED. Rozbłyski mogą wystąpić przy korzystaniu 
z łączników i przycisków z podświetleniem. Dedykowany dla osprzętu Kontakt-Simon.

00965591PEHA Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana pojedynczo.

GL3 Dodatkowe zaciski głośnikowe do gniazda BMGL3.01/.., (komplet = 2 szt.).
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KGD1 Klucz do gniazda DATA.

SU1W Uszczelka IP44 pod klawisze do łączników dwuklawiszowych: BMW5.01/.., BMW5A.01/.., 
BMW5L.01/.., BMP2.01/..

NU1W Uszczelka IP44 pod klawisze do łączników dwuklawiszowych: BMW6/2.01/.., BMW6/2L.01/.., 
BMZ1.01/.., BMWZ1.01/...
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170 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44 (MODUŁY)

172 GNIAZDA WTYCZKOWE

175 GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE (MODUŁY)

177 GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

177 POKRYWA GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

177 WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

179 PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

179 RAMKI

180 PUSZKI NATYNKOWE

180 USZCZELKI IP44



SIMON 10 TO EKONOMICZNA SERIA MODUŁOWA 
DLA INWESTYCJI, NA KTÓRYCH ZRÓŻNICOWANA 
KOLORYSTYKA NIE JEST WYMAGANA. DWA 
PODSTAWOWE KOLORY: BIAŁY I KREMOWY ORAZ 
PEŁEN PRZEKRÓJ ASORTYMENTU ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD POZWOLĄ NA KOMPLEKSOWE 
WYPOSAŻENIE KAŻDEGO MIESZKANIA LUB 
BIURA. ELEMENTEM WYRÓŻNIAJĄCYM TĘ 
SERIĘ JEST NIEPRZEWODZĄCY PRĄDU MOSTEK 
WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA 
ZAPEWNIAJĄCEGO TRWAŁOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ 
ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRAC 
MONTAŻOWYCH.
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SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE Dwa kolory

Białe podświetlenie LED

Uniwersalne ramki

Wytrzymały i elastyczny 
mostek
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Elementy bazujące 
o nowoczesnym kształcie
łączą produkty w zestawy wielokrotne 
oraz zapobiegają ich rozsuwaniu się 
podczas montażu.

Czterostopniowe zatrzaski
na każdej ramce zapewniają 
równe przyleganie ramek 
nawet do nierównych ścian. 
Również zamontowanie 
w puszkach do ścian 
karton-gips nie powoduje 
odstawania osprzętu 
Simon 10 od ściany.

Możliwość zdjęcia 
ramki bez demontażu 
klawisza lub pokrywy.

Moduły łączników 
i przycisków są 
przygotowane do 
wersji IP44, wystarczy 
dołożyć uszczelkę.
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ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI IP20/IP44* (MODUŁY)

CW1.01/.. Łącznik jednobiegunowy  (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW8.01/.. Łącznik uniwersalny – schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, szybkozłącza. Może być użyty jak schodowy 
lub jednobiegunowy.

CW1L.01/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW5.01/.. Łącznik świecznikowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW5BL.01/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem LED i do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.  
 Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze.

10

CW5B.01/.. Łącznik świecznikowy, do wersji IP44 (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.   
 Posiada wkładkę uszczelniającą pod klawisze.

10 

CW6.01/.. Łącznik schodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW6L.01/.. Łącznik schodowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW6/2.01/.. Łącznik schodowy podwójny (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CW8/2.01/.. Łącznik schodowy podwójny bez piktogramów (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

CW6/2L.01/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę / uszczelki ze str. 180. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. 
Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą CU1W – str. 180.
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CW7.01/.. Łącznik krzyżowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CW9.01/.. Łącznik krzyżowy bez piktogramów (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

CW7L.01/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CZP1.01/.. Przycisk żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CZW1.01/.. Łącznik żaluzjowy (moduł) 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CD1.01/.. Przycisk „dzwonek” (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CD1L.01/.. Przycisk „dzwonek” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CS1.01/.. Przycisk „światło” (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CS1L.01/.. Przycisk „światło” z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę / uszczelki ze str. 180. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. 
Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą CU1W – str. 180.
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CP1.01/.. Przycisk bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CP1L.01/.. Przycisk bez piktogramu z podświetleniem LED (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CP2.01/.. Podwójny przycisk (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

GNIAZDA WTYCZKOWE

CGZ2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne (moduł)  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CGZ2MZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych (moduł)  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10 

CGZ2/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

CG2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne (moduł)  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 należy zastosować uszczelkę / uszczelki ze str. 180. Dotyczy wszystkich łączników i przycisków klawiszowych. 
Dodatkowo w łącznikach dwuklawiszowych (z wyjątkiem CW5B.01 i CW5BL.01) należy zastosować wkładkę uszczelniającą CU1W – str. 180.
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CG2/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10 

CGZ1.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CGZ1Z.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10 

CGZ1Z.01/22 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe. Kolor czerwony.

10 

CG1.01/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

CGZ1B.01/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka transparetna (moduł)  
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10 

CGZ1BZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – 
klapka transparetna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10 

CGZ1BU.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) – klapka 
transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 180. 

CGZ1B.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł)  
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 

10 

CGZ1BZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – 
klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 

10 

CGZ1BU.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI (do ramek wielokrotnych) –  
klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana uszczelka ramki – dedykowane uszczelki do krotności ramki na str. 180. 

10 

CGD1.01/.. Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 
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CGD1.01/22 Gniazdo DATA z uziemieniem z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.  
Kolor czerwony.

10 

CGZ2T/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, 16A, 250V~, zaciski 
śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

CGZ2TZ/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów 
prądowych 16A, 250V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

CGSZ2/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CGSZ2Z/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych  16 A,  
250 V~, zaciski śrubowe.

10 

CGSZ1.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10 

CGSZ1Z.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10 

CGSZ1B.01/..A Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ - klapka transparetna (moduł) 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10 

CGSZ1BZ.01/..A Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych –  
klapka transparetna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

CGSZ1B.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ – klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A,  
250 V~, zaciski śrubowe.

10

CGSZ1BZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych – 
klapka w kolorze pokrywy (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10
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GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE (MODUŁY)

CAK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł). 1 x wejście: 5–862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,5 dB

10 

CAP10.01/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (moduł). 1 x wejście: 5–862 MHz.
TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

10 

CAZ.01/.. Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych 10 dB (moduł).
1 x wejście: 5–862 MHz.

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 10 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
11 dB

10 

CAK2F.01/.. Gniazdo antenowe RTV-RTV (moduł). 1 x wejście: 5 ÷ 1000 MHz;
Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na obu złączach RTV.

RTV złącze „F”
5÷1000 MHz
3 dB

RTV złącze „F”
5÷1000 MHz
3 dB

CASK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe / zakończeniowe do gniazda przelotowego (moduł). 
1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz.

SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
1,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 1,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
1,0 dB

10 

CASP.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł). 1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz.
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
8,0 dB

TV IEC-męskie
5÷70 MHz
i 120÷862 MHz; 12,0 dB

R IEC-żeński
88÷108 MHz
12,0 dB

10 

CASK2.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT -SAT -RTV (moduł). 1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz.
SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT złącze „F”
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

TV IEC-męskie
5÷862 MHz
0,5 dB

10 

CASK2F.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-RTV (moduł). 1 x wejście: 5 MHz–2,4 GHz.
 Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: SAT2 i RTV.

SAT1 złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
0,5 dB

SAT/DATA złącze „F”
5 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

RTV złącze „F”
5÷862 MHz
0,5 dB

10 

CAD1.01/.. Gniazdo antenowe końcowe RTV-DATA (moduł). 1 x wejście: 5÷1000 MHz;
 Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: RTV i DATA.

DATA złącze „F”
5÷1000 MHz
2,8 dB

TV złącze „F”
88÷1000 MHz
3,8 dB

10 



176

41

Kremowy

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

11

Biały

CADSATF.01/.. Gniazdo antenowe końcowe RTV-DATA-SAT (moduł). 1 x wejście: 5÷2400 MHz;
 Możliwość odbioru radia cyfrowego DAB+ na złączach: RTV i DATA.

DATA złącze „F”
5÷900 MHz
2 dB

SAT złącze „F”
950 MHz÷2,4 GHz
1,5 dB

RTV złącze „F”
88÷900 MHz
7,5 dB

10 

CAD.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł) 1x wejście: 5–862 MHz.
DATA złącze „F”
5÷862 MHz
2,4 dB

TV IEC-męskie
88÷862 MHz
9,5 dB

R IEC-żeński
88÷100 MHz
13,2 dB

10 

CASF1.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10

CASF2.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10

CAK1.01/.. Gniazdo antenowe typu IEC-męskie pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych. 10

CASFRJ455.01/.. Gniazdo antenowe typu „F” + RJ45 kat.5e (moduł). 10

CGL2.01/.. Gniazdo głośnikowe pojedyncze (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. Przekrój 
przewodów dla wyjścia do 6 mm2.
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Biały

GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

CT1.01/.. Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11 (moduł). 10 

C51.01/.. Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 5e (moduł). 10 

C61.01/.. Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 (moduł). 10

C61E.01/.. Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł). 10 

CT2.01/.. Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11 (moduł). 10

C52.01/.. Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 5e (moduł). 10 

C62.01/.. Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 (moduł). 10 

C62E.01/.. Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kategoria 6 ekranowane (moduł). 10 

C5T.01/.. Gniazdo RJ45 kat. 5e + gniazdo telefoniczne RJ11 (moduł).

C6T.01/.. Gniazdo RJ45 kat. 6 + gniazdo telefoniczne RJ11 (moduł).

POKRYWA GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

CKP2.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ12 /RJ45 poniżej.

10

WKŁADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

Wkłady do gniazd teleinformatycznych

HRJ12 Wkład gniazda telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.
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11

Biały

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connect.

ARJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

KRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

MRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ455ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany ) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ545FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

LRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
 Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645u Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.

KRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

MRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.
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Biały

Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

KRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8.
 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.
 Stosować z pokrywą pojedynczą skośną DKP1S.01/..

Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

FBRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

FRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

CPS.01/.. Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub wkrętów. 10

RAMKI

Biały

CR1/11

CR2/11

CR3/11

CR4/11

CR5/11

    

Kremowy

CR1/41

CR2/41

CR3/41

CR4/41

CR5/41
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PUSZKI NATYNKOWE

CSC/.. Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) pojedyncza, składana (1 szt. CSC/.. = 2 elementy).

CSH/.. Puszka natynkowa (głębokość 40 mm) – element rozszerzający do puszki CSC do ramek 
wielokrotnych.

USZCZELKI IP44

CU1 Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.

CU2 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej.

CU3 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej.

CU4 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej.

CU5 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej.

CU1W Wkładka uszczelniająca pod klawisze do łączników 2-klawiszowych IP44.
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Biały

Aplikacja mobilna Kontakt-Simon.
Jedno narzędzie, wiele możliwości.

POBIERZ 
APLIKACJĘ

Poznawaj
Obejrzyj włączniki

i gniazdka.

Konfiguruj
Wybierz ilości i kolory 

do swojego mieszkania.

Znajduj
Znajdź sprzedawcę

i elektryka.

Wygrywaj
Zamawiaj osprzęt i wygrywaj
w programach partnerskich.



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD
SIMON 15
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188 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE

190 ELEKTRONIKA

191 GNIAZDA WTYCZKOWE

194 GNIAZDA ANTENOWE

195 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

196 WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

198 RAMKI INSTALACYJNE

198 USZCZELKI IP44



ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM KOLEKCJI 
SIMON 15 JEST CZYSTA FORMA PROJEKTOWA, 
DZIĘKI KTÓREJ PRODUKTY SERII W SUBTELNY 
I ELEGANCKI SPOSÓB MOGĄ DOPEŁNIĆ 
ARANŻACJĘ WIELU PRZESTRZENI – CZY TO 
MIESZKALNYCH, CZY BIUROWYCH, CZY TEŻ 
HORECA. O UNIWERSALNOŚCI KOLEKCJI 
ŚWIADCZY ZARÓWNO KLASYCZNY WYGLĄD 
PRODUKTÓW, JAK I ICH KOLORYSTYKA 
POZWALAJĄCA NA WŁAŚCIWY DOBÓR DO 
BARWY I FAKTURY PODŁOŻA. PRZYKŁADEM 
ŚWIADOMEGO STYLISTYCZNIE WYKORZYSTANIA 
SERII SIMON 15 JEST SALON KOSMETYCZNY 
„PACHNIDŁO”. ŁĄCZNIKI, GNIAZDA 
I ŚCIEMNIACZE  WYBRANE PRZEZ WŁAŚCICIELKĘ 
IDEALNIE WPASOWAŁY SIĘ W RELAKSUJĄCY 
KLIMAT MIEJSCA.
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SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Gniazdo podwójne modułowe 
do ramek wielokrotnych pozwala 
stworzyć zestaw zasilający 10 gniazd 
w jednej ramce 5-krotnej.

Ramki wielokrotne 
przeznaczone są do układu 
pionowego i poziomego.

3 kolory w tym 1 metalizowany 
Biały, beżowy, aluminium 
metalizowany.

Bezpieczne gniazda 
z przesłonami 
otworów prądowych, 
chronią dzieci przed 
ryzykiem porażenia 
prądem elektrycznym.
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Wypustki bazujące
pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu 
zestawów wielokrotnych.

Niezależne podświetlenie klawiszy
łącznika świecznikowego.

Łącznik trójobwodowy
umożliwia sterowanie trzema różnymi obwodami.

Czytelne opisy na 
korpusach
ułatwiają podłączenie oraz 
identyfikację produktu.

Mały mechanizm 
pozostawia więcej miejsca 
w puszce instalacyjnej.

Niewypadające wkręty 
zacisków prądowych nie 
zgubią się podczas montażu.

Przekątnie ustawione łapki 
w gniazdach podwójnych
omijają tuleje wkrętów i wejścia przewodów 
w puszkach instalacyjnych łączonych.

Podłączenie przewodów z tyłu mechanizmu 
gniazda podwójnego niweluje konieczność 
gięcia przewodów oraz daje możliwość montażu 
krótkich przewodów.
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Biały

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE

1591101- … Łącznik jednobiegunowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591101B- … Łącznik jednobiegunowy do wersji IP44 (moduł) 16 AX,250 V~, zaciski śrubowe.
 Wymagana uszczelka do ramki ze str. 198–199.

10

1591104- … Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591398- … Łącznik świecznikowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591398B- … Łącznik świecznikowy do wersji IP44 (moduł) 16 AX,250 V~, zaciski śrubowe.
 Wymagana uszczelka do ramki ze str. 198–199.

10

1591392- … Łącznik świecznikowy z podświetleniem 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591391- … Łącznik trójobwodowy (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

Łącznik 
trójobwodowy
Umożliwia sterowanie trzema 
obwodami oświetlenia, 
np. światłem głównym, 
akcentowym, LED.
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1591201- … Łącznik schodowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591201B- … Łącznik schodowy do wersji IP44 (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Wymagana uszczelka do ramki ze str. 198–199.

10

1591397- … Łącznik schodowy podwójny (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591251- … Łącznik krzyżowy (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591251B- … Łącznik krzyżowy do wersji IP44 (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.

1591659- … Przycisk „dzwonek” (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591659B- … Przycisk „dzwonek” do wersji IP44 (moduł), 16 AX,250 V~, zaciski śrubowe.
 Wymagana uszczelka do ramki ze str. 198–199.

10

1591162- … Przycisk „dzwonek” z podświetleniem (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591651- … Przycisk „światło” (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591161- … Przycisk „światło” z podświetleniem (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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1591150- … Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591160- … Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

1591396- … Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

1591335- … Przycisk żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591332- … Łącznik żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

ELEKTRONIKA

1591791-... Ściemniacz naciskowo-obrotowy jednobiegunowy do LED ściemnialnych 230 V(moduł) 5–250 W.
 Zeskanuj kod i pobierz aktualną listę źródeł LED współpracujących ze ściemniaczem.

5÷250 W

8
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GNIAZDA WTYCZKOWE

1591462- … Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł)  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591461- … Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł) z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe

10

1591464- … Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł)  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591463- … Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł) z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

1591456- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10

1591451- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z przesłonami torów prądowych  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10

1591457- … Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10

1591452- … Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne z przesłonami torów prądowych  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

10

Gniazdo wtyczkowe 
podwójne
Gniazda podwójne 
zainstalowane w ramce 
5-krotnej umożliwiają 
podłączenie w jednym miejscu 
nawet 10 odbiorników.
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1591408- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591418- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł), 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

1591418-037 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł).
Kolor czerwony 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.

1591401- … Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia pojedyncze (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591414- … Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł), 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

1591940- …A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ, klapka transparentna (moduł) 
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

1591950- …A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych, 
klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

1591940- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe. TYLKO KOLOR BIAŁY I BEŻ.

10

1591950- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 Z USZCZELKĄ z przesłonami torów prądowych 
(moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. TYLKO KOLOR BIAŁY I BEŻ.

10

1591940B- …A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI – do ramek wielokrotnych, klapka 
transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana uszczelka ze str. 198–199.

10

1591950B- …A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI – do ramek wielokrotnych 
z przesłonami torów prądowych, klapka transparentna (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana uszczelka ze str. 198–199.

10
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1591940B- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI – do ramek wielokrotnych (moduł) 
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. TYLKO KOLOR BIAŁY I BEŻ.

 Wymagana uszczelka ze str. 198–199.

10

1591950B- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem do wersji IP44 BEZ USZCZELKI – do ramek wielokrotnych 
z przesłonami torów prądowych (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. TYLKO KOLOR BIAŁY I BEŻ.

 Wymagana uszczelka ze str. 198–199.

10

1591460-037 Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony. 10

1591460- … Gniazdo DATA z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591453- ... Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz, z przesłonami torów 
prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

 Wymagana puszka podtynkowa Ø 68 mm (czeska).
 Kompletne – brak możliwości zastosowania w ramkach wielokrotnych.

1591432- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko pojedyncze (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591443- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko pojedyncze z przesłonami torów prądowych (moduł) 
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

Gniazdo DATA
Gniazdem w kolorze czerwonym 
z kluczem zabezpieczającym 
zakończony jest specjalny 
obwód elektryczny, do którego 
podłączone mogą być tylko 
uprawnione urządzenia.
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1591459- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

1591450- … Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko wersja IP44, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

GNIAZDA ANTENOWE

1591486- … Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane (moduł). Tłum: TV-1.0 dB, R-1.5 dB. 10

1591487- … Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (moduł). 10

1591489- … Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 14 dB (moduł). 10

1591488- … Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł). Tłum: TV-10 dB, R-11 dB. 10

1591466- … Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe (moduł). Tłum: SAT, TV i R - 1.5 dB. Może być użyte jako 
gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.

10

1591467- … Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł). Tłum: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB. 10

1591038- … Gniazdo antenowe SAT-SAT-RTV końcowe (moduł). Tłum: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. 
Częstotliwości dla wejścia: SAT: 5–2400 MHz, RTV: 5–862MHz.

10

1591048- … Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł). Tłum: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla 
wejścia 5–862 MHz.

10
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1591049- … Gniazdo antenowe TV-DATA . Dwa porty wyjściowe typu „F” (moduł). Tłumienie: DATA -4 dB, TV-5 dB.
Częstotliwość dla wejścia 5–1000 MHz.

10

1591475- … Gniazdo antenowe pojedyncze (moduł). 10

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

1591480- … Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11 (moduł). 10

1591531- … Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (moduł). 10

1591589- … Gniazdo telefoniczne podwójne RJ11 (moduł). 10

1591532- … Gniazdo telefoniczne podwójne RJ12 (moduł). 10

1591551- … Gniazdo komputerowe pojedyncze kategoria 5e (moduł). 10

1591561- … Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze kategoria 6 (moduł).

1591553- … Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze ekranowane kategoria 5e, z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł).

10

1591563- … Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze ekranowane kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł).
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1591552- … Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne kategoria 5e (moduł). 10

1591562- … Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne kategoria 6 (moduł).

1591554- … Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne ekranowane kategoria 5e, z przesłoną przeciwkurzową 
(moduł).

10

1591564- … Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne ekranowane kategoria 6, z przesłoną przeciwkurzową (moduł).

1591542- … Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 6 + gniazdo telefoniczne RJ12 (moduł). 10

1591530- … Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna (moduł).
 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

BWB-... Zaślepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego. 50

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.
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ARJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

MRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

LRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
 Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przesłoną przeciwkurzową.

CJ645U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP

MRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany).

CJ645FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.

Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

FRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.
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RAMKI INSTALACYJNE

1501610- … Ramka 1-krotna – uniwersalna poziom i pion. 40

1501620- … Ramka 2-krotna – uniwersalna poziom i pion. 25

1501630- … Ramka 3-krotna – uniwersalna poziom i pion. 20

1501640- … Ramka 4-krotna – uniwersalna poziom i pion. 20

1501650- … Ramka 5-krotna – uniwersalna poziom i pion. 20

USZCZELKI IP44

1501610U Uszczelka do gniazd i łączników IP44 do ramki 1-krotnej. 15
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Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

1501620U Zestaw uszczelek do gniazd i łączników IP44 do ramki 2-krotnej. 10

1501630U Zestaw uszczelek do gniazd i łączników IP44 do ramki 3-krotnej. 10

1501640U Zestaw uszczelek do gniazd i łączników IP44 do ramki 4-krotnej. 10

1501650U Zestaw uszczelek do gniazd i łączników IP44 do ramki 5-krotnej. 10

PSC-... Puszka natynkowa głęboka (40 mm) pojedyncza, składana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy).

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 030 031 026

10

PSH-... Puszka natynkowa głęboka (40 mm) – element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych.

 PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 030 031 026

10
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I GNIAZD
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210 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

212 GNIAZDA WTYCZKOWE

215 GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE

216 GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

217 WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

217 WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

219 POZOSTAŁE PRODUKTY

219 PRODUKTY ELEKTRONICZNE

222 RAMKI INSTALACYJNE

223 USZCZELKI IP44 DO RAMEK BEZ USZCZELEK

224 PUSZKI NATYNKOWE

225 AKCESORIA



KLASYCZNA, ŁATWO ROZPOZNAWALNA 
LINIA, MNOGOŚĆ MECHANIZMÓW, ŁATWOŚĆ 
MONTAŻU WSZYSTKICH PODZESPOŁÓW 
I BOGATA PALETA BARW ZACHĘCAJĄ 
INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW DO WYBORU 
TEJ SERII. WARTO DODAĆ, ŻE WIELOKROTNE 
RAMKI SIMON CLASSIC MOŻNA MONTOWAĆ 
NIE TYLKO STANDARDOWO W POZIOMIE, 
ALE TAKŻE W PIONIE WYKORZYSTUJĄC 
DO TEGO SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE 
RAMKI, CO PRZEZ WIELU KLIENTÓW 
JEST MILE WIDZIANYM ROZWIĄZANIEM. 
ŁĄCZNIKI, GNIAZDA I ŚCIEMNIACZE SIMON 
CLASSIC TAK DOBRZE WKOMPONOWAŁY SIĘ 
W STEAMPUNKOWĄ PRZESTRZEŃ RESTAURACJI 
DZIAŁAJĄCEJ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 
WODNEJ WIEŻY W PSZCZYNIE, ŻE SAME ZDAJĄ 
SIĘ POCHODZIĆ Z WIEKU PARY. ORYGINALNE 
WNĘTRZE, NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG 
RESTAURACYJNYCH I KLASYCZNA SERIA 
Z KONTAKT-SIMON TWORZĄ TU ZGRANE TRIO 
DLA ZMYSŁÓW KLIENTA.



Si
m

on
 5

4
Si

m
on

 8
2

Si
m

on
 B

as
ic

Si
m

on
 A

qu
ar

iu
s

in
ne

 p
ro

du
kt

y
cz

ęś
ć 

te
ch

ni
cz

na
Si

m
on

 1
0

Si
m

on
 A

ko
rd

Si
m

on
 C

la
ss

ic
Si

m
on

 1
5



Biały

Matowy grafit

LINIA KLASYCZNA

LINIA METALIC

LINIA GRAFITOWA

Ecru

Metalizowany
platynowy /

Matowy grafit

Beżowy Beżowy / Biały

Metalizowany 
grafitowy

Metalizowany
aluminiowy /

Matowy grafit

Metalizowany
aluminiowy

Metalizowany
platynowy



Si
m

on
 5

4
Si

m
on

 8
2

Si
m

on
 B

as
ic

Si
m

on
 A

qu
ar

iu
s

in
ne

 p
ro

du
kt

y
cz

ęś
ć 

te
ch

ni
cz

na
Si

m
on

 1
0

Si
m

on
 A

ko
rd

Si
m

on
 C

la
ss

ic
Si

m
on

 1
5

KLASYCZNE LINIE TEJ SERII ZACHWYCAJĄ 
JUŻ OD LAT. WSZECHSTRONNOŚĆ 
ZASTOSOWAŃ I BOGATA KOLORYSTYKA 
POZWALAJĄ HARMONIJNIE 
WKOMPONOWAĆ SIĘ W OTACZAJĄCĄ 
PRZESTRZEŃ.



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

7 kolorów ramek i 7 kolorów 
klawiszy/pokryw

Gniazdo podwójne modułowe 
do ramek wielokrotnych 
pozwala stworzyć zestaw 
zasilający 10 gniazd w jednej 
ramce 5-krotnej.

Bezpieczne gniazda 
z przesłonami 
otworów prądowych, 
chronią dzieci przed 
ryzykiem porażenia 
prądem elektrycznym.
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Wypustki bazujące metalowego mostka
pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu 
zestawów wielokrotnych, a także ułatwiają 
zamocowanie modułów w ramkach 
wielokrotnych.

Metalowe mocowanie ramki
do mostka dociska ją do ściany 
ukrywając niedoskonałości 
montażowe puszek instalacyjnych, 
a także zapewniają szybki i pewny 
montaż.

Gniazdo wtyczkowe 
pojedyncze
w wykonaniu z zaciskami 
bezśrubowymi.

Gniazdo podwójne
wyposażone w osłonę szyn 
prądowych – minimalizuje 
niebezpieczeństwo porażenia 
prądem nawet po zdjęciu 
pokrywy gniazda.
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SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW
ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

GNIAZDA WTYCZKOWE

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI JEDNOKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI DWUKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI PODŚWIETLANE

mechanizm łącznika
lub przycisku

mechanizm gniazda
wtyczkowego

ramka pokrywa gniazda wtyczkowego
dedykowana do mechanizmu

uszczelka ramki IP44 do łączni-
ków i gniazd  (sprzedawana 
w komplecie z ramką IP44)

uszczelka ramki IP44 do 
łączników i gniazd (sprzedawana 

w komplecie z ramką IP44)

mechanizm łącznika
lub przycisku

mechanizm łącznika
dwuklawiszowego

ramka
bryzgoszczelna IP44

uszczelka
NU1W

klawisz łącznika lub
przycisku dedykowany

do mechanizmu

ramka bryzgoszczelna
IP44

klawisz łącznika lub
przycisku dedykowany

do mechanizmu

mechanizm łącznika
lub przycisku

Opcjonalny kondensator WKSL do żarówek energooszczędnych. W instalacji z łącznikiem podświetlanym eliminuje zjawisko migania (rozbłysków) żarówki energooszczędnej po 
jej wyłączeniu. Kondensator WKSL należy podłączyć równolegle do kostki przyłączeniowej lampy z żarówkami energooszczędnymi.

układ podświetlenia ramka klawisz łącznika standardowy
lub z oczkiem

ramka klawisz łącznika lub przycisku
dedykowany do mechanizmu
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209

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRZYZGOSZCZELNE)

GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ PŁYTKIEJ

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ GŁĘBOKIEJ PSC (w komplecie 2 elementy) 

GNIAZDO GŁOŚNIKOWE

uszczelka ramki IP44
do łączników i gniazd

(sprzedawana w komplecie
z ramką IP44)

mechanizm gniazda
wtyczkowego

wkład telefoniczny lub
komputerowy

moduł produktu
elektronicznego

na 1 produkt 

1 produkt: 1 × PSC 2 produkty: 1 × PSC + 1 × PSH 3 produkty: 1 × PSC + 2 × PSH

4 produkty: 1 × PSC + 3 × PSH 5 produktów: 1 × PSC + 4 × PSH

na 2 produkty na 3 produkty skompletowany
produkt

skompletowany
produkt

moduł podwójnego
gniazda głośnikowego

ramkaopcjonalne wkłady na
dodatkowe dwie kolumny

(komplet 2 szt.)

ramka

ramka pokrywa płaska lub
skośna

opcjonalna zaślepka
jednego wkładu dla
uzyskania gniazda

pojedynczego

ramka bryzgoszczelna
IP44

pokrywa z klapką
do gniazda

wtyczkowego IP44
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11 12 25 26 27 28

Biały Beżowy
Grafitowy 

metalizowany
Aluminiowy 

metalizowany
Platynowy 

metalizowany
Grafit 

matowy

10

Ecru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek 
należy wpisać numer wybranego koloru

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI

W1M Łącznik jednobiegunowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

W1ZLM Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia 10 AX, 
250 V ~ szybkozłącza.

10

Szt./Op.
MKW1/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKW1L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

W1AM Łącznik jednobiegunowy, 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 
(patrz akcesoria str. 225).

10

Szt./Op.
MKW1/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKW1L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

W5M Łącznik świecznikowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).**

10

W5AM Łącznik świecznikowy, 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).**

10

Szt./Op.
MKW5/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

W6M Łącznik schodowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

W6AM Łącznik schodowy 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

Szt./Op.
MKW6/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKW6L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

W6/2M Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 
(patrz akcesoria str. 225).**

10

Szt./Op.
MKW5/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).
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W7M Łącznik krzyżowy 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

Szt./Op.
MKW7/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKW7L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

PSDM Przycisk pojedynczy zwierny, 10 AX, 250 V~, 
szybkozłącza, możliwość instalacji układu podświetlenia 
UP1 (patrz akcesoria str. 225).

10

PSDAM Przycisk pojedynczy zwierny 16 AX, 250 V~, zaciski 
śrubowe, możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 
(patrz akcesoria str. 225).

10

Szt./Op.
MKS1/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKD1/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Szt./Op.
MKS1L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKD1L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

P2M Przycisk podwójny 10 AX, 250 V~ szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).**

10

Szt./Op.
MKW5/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Z1M Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, szybkozłącza. 10

WZ1M Łącznik żaluzjowy 10 A 250 V~ szybkozłącza. 10

Szt./Op.
MKZ1/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Łącznik krzyżowy
Do zastosowania np. na 
półpiętrze. Współpracuje 
w połączeniu z łącznikami 
schodowymi zainstalowanymi 
na dole i górze schodów.

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).



212

11 12 25 26 27 28

Biały Beżowy
Grafitowy 

metalizowany
Aluminiowy 

metalizowany
Platynowy 

metalizowany
Grafit 

matowy

10

Ecru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek 
należy wpisać numer wybranego koloru

W2M Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, szybkozłącza, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

W2AM Łącznik dwubiegunowy, 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, 
możliwość instalacji układu podświetlenia UP1 (patrz 
akcesoria str. 225).

10

Szt./Op.
MKW2/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MKW2L/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MWH1.02/.. Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, 
Imax 10 (2) A.

10

MWH2.02/.. Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, 
Imax 2 × 10 (2) A.

10

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

MW1K.01/.. Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I” 
styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.

20

MP1K.01/.. Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 
2 pozycyjny, „0-I” styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza 
tylko w pozycji 0.

20

MWZK.01/.. Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II” 2 styki 
N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji.

20

MPZK.01/.. Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, 
„I-0-II” 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko 
w pozycji 0.

20

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

GNIAZDA WTYCZKOWE

GZ1M Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

Szt./Op.
MGZ1P/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Łącznik 
dwubiegunowy
Załącza i rozłącza jednocześnie 
oba przeprowadzone przez 
łącznik przewody: fazowy 
i neutralny. Wykorzystywany do 
obsługi silników elektrycznych 
np. w wentylatorach.

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).
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GZ1M Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

* Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelką MR1B/.., MR2B/.. lub
2. MR1/.., MR2/.., MR3/.., MR4/.., MR5/.. + dodatkowo 
uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

Szt./Op.
MGZ1BP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

GZ1M Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

* Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelką MR1B/.., MR2B/.. lub
2. MR1/.., MR2/.., MR3/.., MR4/.., MR5/.. + dodatkowo 
uszczelka ramki - odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.

10

Szt./Op.
MGZ1BP/..A 10 11 12 25 26 27 28 20

G1M Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

Szt./Op.
MG1P/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

GZ1CM Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem, 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

10

Szt./Op.
MGZ1P/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

G1CM Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bez uziemienia, 16 A, 
250 V~, szybkozłącza.

10

Szt./Op.
MG1P/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Gniazdo wtyczkowe
Przewody do gniazd można 
wprowadzić za pomocą 
wygodnych szybkozłączy bez 
użycia narzędzi. Można też 
wybrać gniazda z tradycyjnymi 
zaciskami śrubowymi.

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).
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GZM2M Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem modułowe, 
 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

Szt./Op.
MGZ2MP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MGZ2MzP/.. 10 11 12 25 26 27 28

z przesłonami torów prądowych

20

GM2M Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia, 
modułowe,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

Szt./Op.
MG2MP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

MG2MzP/.. 10 11 12 25 26 27 28

z przesłonami torów prądowych

20

MGD1.01/.. Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem 
uprawniającym, (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28

MGZD.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów 
prądowych, pokrywa czerwona (moduł), 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10 22

MGE.02 Gniazdo ekwipotencjalne (moduł). Podłączanie – zaciski 
śrubowe: 2.5, 4, 6 mm2.

10 10 11 12 25 26 27 28

MGSz1.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko z przesłonami 
torów prądowych (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

MGSz1e.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł) 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).

22

Czerwony
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GNIAZDA ANTENOWE I GŁOŚNIKOWE

MAK3.01/.. Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł.) 10

MAP1.01/.. Gniazdo antenowe pojedyncze przelotowe (moduł). 10

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

AK2M Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane, 
tłumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB.
* Zastąpiło AKM

10

APxxM Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłumienie: 
xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.

10

Szt./Op.
MAP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

ZAR-SAT 1.3/1 Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe, tłumienie: 
R, TV, SAT – 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo 
zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.
* Zastąpiło ASM

10

ZAR-SAT 10/P Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe, tłumienie: 
SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.

10

Szt./Op.
MASP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

ZAR+SAT3.1-P2 Gniazdo antenowe satelitarne podwójne SAT-SAT-
RTV końcowe. Tłumienie: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, 
RTV-0.5 dB. Częstotliwości dla wejścia SAT: 5–2400 MHz, 
dla wejścia R-TV: 5–862 MHz.

10

Szt./Op.
MAS2P/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

ADM Gniazdo R-TV-DATA. Tłumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, 
R-14 dB. Częstotliowść dla wejścia 5–862 MHz.

10

Szt./Op.
MADP/.. 10 11 12 25 26 27 28 20

Gniazdo antenowe
Pojedyncze gniazdo antenowe 
umożliwia estetyczne 
podłączenie jednego 
urządzenia do odbioru telewizji 
w miejscach gdzie nie występuje 
rozbudowana instalacja 
kablowa.

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek MR1B lub MR2B (str. 223).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 225).
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MGL3.01/.. Gniazdo głośnikowe podwójne z możliwością rozbudowy 
do 4-ro krotnego z polem opisowym (moduł). Mocowanie 
gniazda na łapki i wkręty. Przekrój przewodów dla wejścia 
i wyjścia 2,5 mm2.

10 10 11 12 25 26 27 28

GL3 Dodatkowe zaciski głośnikowe do gniazda MGL3.01, 
(komplet 2 szt.).

MGL2.02/.. Gniazdo głośnikowe pojedyncze – 1 kolumna 
głośnikowa(moduł). Mocowanie gniazda tylko na wkręty 
do puszki. Przekrój przewodów dla wyjścia 6 mm2.

10 10 11 12 25 26 27 28

GNIAZDA TELEFONICZNE I KOMPUTEROWE

MTU .01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne (moduł), montaż 
na łapki lub wkręty.

14

MTO.01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym (moduł), wymaga podłączenia 
przewodu ochronnego PE 10 kA, 8/20 μs, 5 kV, 10/700 μs, 
montaż na łapki lub wkręty.

14

10 11 12 25 26 27 28

10 11 12 25 26 27 28

MGK1P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska 
podwójna. 
Montaż do puszki na wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

20 10 11 12 25 26 27 28

Gniazdo głośnikowe
Pojedyncze gniazdo głośnikowe 
znajduje zastosowanie 
w miejscach gdzie potrzebne 
jest podłączenie jednej kolumny 
głośnikowej do oddalonego 
źródła sygnału. Np. głośniki 
satelitarne kina domowego.
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MGKS1P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna 
podwójna z polem opisowym. 
Montaż do puszki na wkręty.

 Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

20 10 11 12 25 26 27 28

BWB/.. Zaślepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego 
i telefonicznego.

10 11 12 25 26 27 28

WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

RJ11 Wkład gniazda telefonicznego RJ11. 100

HRJ12 Wkład gniazda telefonicznego RJ12. 100

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

FCRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP 
(ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ545U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon 
Connect.

ARJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

KRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, 
typ HK.

 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo

MRJ455e Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.
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Kategoria 5e – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ455ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP 
(ekranowany ) z przesłoną przeciwkurzową.

CJ545FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP 
(ekranowany) Simon Connect.

 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

LRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
 Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych.

FBRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z 
przesłoną przeciwkurzową.

CJ645U Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon 
Connect.

ARJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.

KRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, 
typ KM8.

 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

MRJ456 Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP 
(ekranowany).

CJ645FM Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP 
(ekranowany) Simon Connect.

 W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.

KRJ456ekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP 
(ekranowany) Krone, typ KM8.

 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania 
zapasów magazynowych.
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Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)

FBRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP 
(ekranowany) z przesłoną przeciwkurzową.

FRJ456Aekr Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP 
(ekranowany) FMT.

POZOSTAŁE PRODUKTY

MPK1.02/.. Przyłącze kabla, dopuszczalna średnica kabla 
6,2–14,5 mm. 
Montaż  do puszki na wkręty.

10 10 11 12 25 26 27 28

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

MS9T.01/.. Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł), 20–500 W, 
230 V~.

20÷500 W

10 10 11 12 25 26 27 28

MS13T.01/.. Ściemniacz zdalnie sterowany (moduł), 20–500 W.

20÷500 W

10 10 11 12 25 26 27 28

Symulator obecności
Polecany osobom często 
przebywającym poza domem. Na co 
dzień służy jako regulator oświetlenia 
obsługiwany manualnie lub 
dowolnym pilotem RTV. Po włączeniu 
trybu symulatora odtwarza sekwencje 
włączania i wyłączania światła 
z ostatnich dni.
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MSO10.01/.. Ściemniacz zdalnie sterowany z symulatorem obecności 
(moduł), 60–500 W, 230 V~.

20÷500 W

 Produkt wycofany z oferty. Dostępny do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

10 10 11 12 25 26 27 28

MWC10P.01/.. Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem 
(moduł). Opóźnienie wyłączenia od 30 sek. do 99 min. 
Regulowane skokowo co 1 min. 8(2) A, 230 V~.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

10 11 12 25 26 27 28

MWC10T.01/.. Łącznik z opóźnieniem wyłaczenia (moduł). Opóźnienie 
wyłączenia nowość od 15 sek. do 10 min. Regulowane 
płynnie, 20–500 W.

20÷500 W

10 10 11 12 25 26 27 28

MCR10P.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu, z przekaźnikiem, (moduł), 
230 V~, 50 Hz, 8 (2) A.

 Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

8 10 11 12 25 26 27 28

MCR10T.01/.. Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł), 20–500 W, 230 V~.

20÷500 W

10 10 11 12 25 26 27 28

MDS1.01/.. Dzwonek (moduł), 230 V~. 10

MDT1.01/.. Dzwonek (moduł), 8–12 V~. 10

10 11 12 25 26 27 28
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MSI.02/.. Sygnalizator informacyjny LED (moduł), 230 V~. 10 10 11 12 25 26 27 28

MSS/1.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło białe (moduł) 230 V~. 10 10 11 12 25 26 27 28

MSS/2.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło czerwone (moduł) 
230 V~.

10 10 11 12 25 26 27 28

Sygnalizator 
informacyjny LED
Wykorzystywany jest do oznakowania 
ciągów komunikacyjnych 
i pomieszczeń. Z piktogramem lub bez 
energooszczędnie oświetla miejsca 
wymagające stonowanego światła. 
Zapewnia komfort i bezpieczeństwo 
bez konieczności włączania głównego 
oświetlenia w nocy.
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MSS/3.01/.. Sygnalizator świetlny LED – światło zielone (moduł) 
230 V~.

10 10 11 12 25 26 27 28

RAMKI INSTALACYJNE

MR1/.. Ramka 1-krotna. 40 10 11 12 25 26 27 28

MR2/.. Ramka 2-krotna. 25 10 11 12 25 26 27 28

MR3/.. Ramka 3-krotna. 20 10 11 12 25 26 27 28

MR4/.. Ramka 4-krotna. 20 10 11 12 25 26 27 28

MR5/.. Ramka 5-krotna. 20 10 11 12 25 26 27 28
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MR2P/.. Ramka 2-krotna pionowa. 25

MR3P/.. Ramka 3-krotna pionowa. 20

MR4P/.. Ramka 4-krotna pionowa. 20

10 11 12 25 26 27 28

MR1B/.. Ramka 1-krotna bryzgoszczelna IP44 z uszczelką. 40 10 11 12 25 26 27 28

MR2B/.. Ramka 2-krotna bryzgoszczelna IP44 z zestawem 
uszczelek.

15 10 11 12 25 26 27 28

USZCZELKI IP44 DO RAMEK BEZ USZCZELEK

NU1 Uszczelka do ramki 1-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami 

MGZ1BP.

15

NU2 Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami 

MGZ1BP

10

NU3 Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami 

MGZ1BP

10
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NU4 Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami 

MGZ1BP.

10

NU5 Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej.
 Bryzgoszczelność IP44 tylko dla gniazd z pokrywami 

MGZ1BP.

10

PUSZKI NATYNKOWE

PSC/.. Puszka natynkowa pojedyncza, składana. Głębokość 
40 mm.
(1 szt. PSC/.. = 2 elementy).

10 11 12

PSH/.. Element rozszerzający puszkę pojedynczą składaną do 
ramek wielokrotnych.
Głębokość 40 mm.

10 11 12

MPN1/.. Puszka natynkowa płytka (31 mm) pojedyncza. 20 11 12 23 26 27 28

MPN2/.. Puszka natynkowa płytka (31 mm) podwójna. 10 11 12 23 26 27 28
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MPN3/.. Puszka natynkowa płytka (31 mm) potrójna. 6 11 12 23 26 27 28

AKCESORIA

MPS.01/.. Zaślepka ramki (moduł). Mocowanie za pomocą łapek lub 
wkrętów.

MP/.. Zaślepka ramki bez mostka – mocowanie tylko na 
zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych 
w ramkach wielokrotnych

50

NU1W Uszczelka IP44 do łączników dwuklawiszowych.

00965591PEHA Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana 
pojedynczo.

UP1 Układ podświetlania łączników i przycisków.

WKSL Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i ledowych. Rozbłyski mogą wystąpić przy 
korzystaniu z łączników i przycisków z podświetleniem.
* Zastąpił kondesator do świetlówek WKSE
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KGD1 Klucz do gniazda DATA.
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SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD
SIMON AKORD
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234 ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20

239 GNIAZDA WTYCZKOWE IP20

240 GNIAZDA WTYCZKOWE IP44

241 GNIAZDA ANTENOWE

242 GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

243 INNE



SERIA SIMON AKORD DYSKRETNIE I ELEGANCKO ZWIEŃCZY 
KAŻDY PROJEKT. NIECO DŁUŻSZA LINIA PODSTAWY 
I GRZBIETU WZGLĘDEM BOKÓW ORAZ WYRAŹNIE 
ZAOKRĄGLONE ROGI RAMEK ODRÓŻNIAJĄ PRODUKTY 
AKORD OD INNYCH. OSZCZĘDNA, ALE WYSMAKOWANA 
KOLORYSTYKA W POŁĄCZENIU Z CHARAKTERYSTYCZNYM 
OBŁYM KSZTAŁTEM PRZYPADNIE DO GUSTU KLIENTOM 
OCZEKUJĄCYM OD FUNKCJONALNYCH DETALI 
ORYGINALNOŚCI I MINIMALIZMU. SIMON AKORD 
ŚWIETNIE SPRAWDZI SIĘ W ASCETYCZNYCH ARANŻACJACH, 
GDZIE WNIESIE DO WNĘTRZA ELEGANCKIE DEKORACYJNE 
AKCENTY. Z KOLEI W UROZMAICONEJ PRZESTRZENI, 
PEŁNEJ KOLORÓW I/LUB WZORÓW, ŁATWO WTOPI SIĘ 
W TŁO I BĘDZIE SUBTELNIE WSPÓŁGRAĆ Z RESZTĄ, 
CZEGO PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ MIESZKANIE PEWNEJ 
ARTYSTYCZNEJ RODZINY PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIU.
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SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Smukła linia 
produkt po 
zamontowaniu 
odstaje od ściany 
tylko 11 mm.

Jednakowe wymiary 
zewnętrzne wszystkich 
elementów serii np. 
łącznika i gniazda 
podwójnego.

4 kolory w tym dwa 
metalizowane:
biały, beżowy, 
 aluminium 
metalizowany, satyna 
metalizowany.

Bezpieczne gniazda 
z przesłonami 
otworów prądowych, 
chronią dzieci przed 
ryzykiem porażenia 
prądem elektrycznym.
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Niewypadające wkręty
w mechanizmach 
łączników i gniazd.

Pokrywa gniazda IP44 
odchyla się do kąta 180˚ 
ułatwia to włożenie 
wtyczki oraz ogranicza 
możliwość wyłamania 
pokrywy przez zbyt duże 
jej odchylenie.

Puszki natynkowe we 
wszystkich 4 kolorach 
serii.

Przekątne ustawienie łapek 
w gnieździe podwójnym pozwala 
na solidne rozparcie w puszce.
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ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 I IP44

AW1/.. Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW1B/.. Łącznik jednobiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW1L/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW1BL/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW5/.. Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW5L/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW5B/.. Łącznik świecznikowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW5BL/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



Si
m

on
 5

4
Si

m
on

 8
2

Si
m

on
 B

as
ic

in
ne

 p
ro

du
kt

y
cz

ęś
ć 

te
ch

ni
cz

na
Si

m
on

 1
5

Si
m

on
 1

0
Si

m
on

 A
qu

ar
iu

s
Si

m
on

 A
ko

rd
Si

m
on

 C
la

ss
ic

235

12 26 29

Beżowy
Aluminium 

metalizowany
Satyna 

metalizowany

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczymSposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

11

Biały

AW6/.. Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6B/.. Łącznik schodowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6L/.. Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6BL/.. Łącznik schodowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6/2/.. Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6/2L/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6/2B/.. Łącznik schodowy podwójny, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW6/2BL/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

AW7/.. Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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AW7B/.. Łącznik krzyżowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW7L/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW7BL/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AS1/.. Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AS1B/.. Przycisk światło, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AS1L/.. Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AS1L12/.. Przycisk światło z podświetleniem na 12 V (moduł), 10 AX, 12 V~, zaciski śrubowe.

AS1BL/.. Przycisk światło z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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AD1/.. Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AD1B/.. Przycisk dzwonek, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AD1L/.. Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AD1BL/.. Przycisk dzwonek z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AZ1/.. Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

Łącznik 
świecznikowy IP44
Łączniki bryzgoszczelne 
zapewniają bezpieczeństwo 
korzystania z urządzeń 
elektrycznych w miejscach gdzie 
narażone są na kontakt z wodą.
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AZ1B/.. Przycisk żaluzjowy, bryzgoszczelny IP44, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW2/.. Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW2B/.. Łącznik dwubiegunowy, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW2L/.. Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AW2BL/.. Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, bryzgoszczelny IP44, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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GNIAZDA WTYCZKOWE IP20

AGZ1e/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGZ1ze/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AG1e/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AG1ze/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGZ2/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGZ2z/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z przesłonami torów prądowych,  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

Gniazdo podwójne
Każdy produkt serii Akord ma 
te same wymiary zewnętrzne 
dzięki temu zamontowane obok 
siebie zachowują jednolitość.
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AG2/.. Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia podwójne,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGSz1e/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGSz1ze/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

AGSz2/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AGSz2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

AGZ2cz/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z funkcją niezmienności faz,  16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

AGZ2ZCZ/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne z funkcją niezmienności faz z przesłonami torów 
prądowych  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44

AGZ1Be/..a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

AGZ1Bze/..a Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44, z przesłonami torów prądowych, klapka 
transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10
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GNIAZDA ANTENOWE

AAK3/.. Gniazdo antenowe TV pojedyncze końcowe (moduł). Do instalacji indywidualnych.
* Zastąpiło AAK1/..

10

AAK/.. Gniazdo antenowe R-TV końcowe separowane. Tłum: TV-1.0 dB, R-1.5 dB. 10

AAxx/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłum. x=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB. 10

AAS/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe. Tłum: SAT, TV i R - 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo 
zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.

10

AASP/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe. Tłum: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB. 10

AZAR+SAT3.1-P2/.. Gniazdo antenowe SAT-SAT-RTV końcowe. Tłum: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. 
Częstotliwości dla wejścia: SAT: 5–2400 MHz, RTV: 5–862MHz.

10

AAD/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA. Tłum: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. 
Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz.

10
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GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

AT1e/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 pojedyncze.
Montaż na łapki lub wkręty.

14

AT1/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 pojedyncze.
Montaż na wkręty.

14

AT2/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne.
Montaż do puszki na wkręty.

14

ATF1/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 pojedyncze.
Montaż do puszki na wkręty.

14

ATF2/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne.
Montaż do puszki na wkręty.

14

AF51/.. Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e.
Montaż do puszki na wkręty.

14
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AF52/.. Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne, kategoria 5e.
Montaż do puszki na wkręty.

14

AF5T/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + gniazdo telefoniczne RJ11.
Montaż do puszki na wkręty.

14

A5T/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + gniazdo telefoniczne RJ12.
Montaż do puszki na wkręty.

14

PL-999/.. Pokrywa do gniazd teleinformatycznych.
Montaż do puszki na wkręty.

14

INNE

APN1/.. Puszka pojedyncza natynkowa IP20. 15

Puszka natynkowa
Do podstawowego asortymentu 
serii Akord należą puszki 
natynkowe odpowiadające 
kolorystyce produktów. Dzięki 
temu osprzęt zainstalowany 
natynkowo jest jednorodny 
kolorystycznie.



SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD
SIMON AQUARIUS
IP54
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250 ŁĄCZNIKI BRYZGOSZCZELNE IP54

251 GNIAZDA BRYZGOSZCZELNE IP54

253 AKCESORIA



SERIA SIMON AQUARIUS OFERUJĄCA 
BRYZGOSZCZELNE NATYNKOWE ŁĄCZNIKI 
I GNIAZDA, Z ZAŁOŻENIA PRZEZNACZONA 
JEST DO PRZESTRZENI ROBOCZO-UŻYTKOWEJ. 
WILGOTNOŚĆ NIE STANOWI DLA NIEJ 
PRZESZKODY, STĄD CZĘSTO STOSOWANA JEST 
W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH (ŁAZIENKI, 
GARAŻE, ALTANKI ITP.), GDZIE SPRAWDZA SIĘ 
DOSKONALE. KTO BY POMYŚLAŁ, ŻE ŁATWE 
W MONTAŻU ŁĄCZNIKI I GNIAZDA AQUARIUS, 
O NIEZBYT WYRAFINOWANYM WYGLĄDZIE, 
MOGĄ PEŁNIĆ ROLĘ WYRAFINOWANYCH 
AKCENTÓW W ELEGANCKICH WNĘTRZACH. 
TAKIE ROZWIĄZANIE PRZYJĘLI DLA PRYWATNYCH 
I BIUROWYCH POMIESZCZEŃ WŁAŚCICIELE WODNEJ 
WIEŻY W PSZCZYNIE. NATYNKOWA INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA W CIEMNYCH RURKACH POŁĄCZONA 
Z WYRAZISTYMI BIAŁYMI GNIAZDAMI I ŁĄCZNIKAMI 
AQUARIUS STANOWI KAPITALNE DOPEŁNIENIE 
STEAMPUNKOWEGO PROJEKTU.
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SERIE 
ŁĄCZNIKÓW 
I GNIAZD 
ZALETY 
TECHNICZNE

Możliwość łączenia osprzętu 
w zestawy wielokrotne 
w układzie pionowym z zachowaniem
bryzgoszczelności IP54 dzięki 
zastosowaniu specjalnej dławicy.

Niewielkie gabaryty
szerokość 6 cm, 
wysokość 7 cm.

Bezpieczne gniazda 
z przesłonami 
otworów prądowych, 
chronią dzieci przed 
ryzykiem porażenia 
prądem elektrycznym.
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Skręcana obudowa 
i długowieczne mechanizmy 
śrubowe.

Pokrywa gniazda odchyla 
się do kąta 180˚ 
ułatwia to włożenie wtyczki 
oraz ogranicza możliwość 
wyłamania pokrywy przez 
zbyt duże jej odchylenie.

Niewielkie wymiary 
mechanizmu 
pozostawiają więcej wolnego 
miejsca na przewody.

Otwory regulacyjne 
pomagają w zachowaniu 
pionu i poziomu eliminując 
niedoskonałości montażu.
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ŁĄCZNIKI BRYZGOSZCZELNE IP54

AQW1/.. Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW1L/.. Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW5/.. Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW5L/.. Łącznik świecznikowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW6/.. Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW6L/.. Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW6/2/.. Łącznik schodowy podwójny, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW6/2L/.. Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW7/.. Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW7L/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQS1/.. Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQS1L/.. Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10
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AQD1/.. Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQD1L/.. Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQZ1/.. Przycisk żaluzjowy, 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW2/.. Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQW2L/.. Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

GNIAZDA BRYZGOSZCZELNE IP54

AQGZ1/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka biała, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQGZ1z/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

10

AQGZ1/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka transparentna , 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

AQGZ1z/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, klapka transparentna , z przesłonami torów prądowych, 16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

10

AQGZ1-2/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem,, klapka biała,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 6

AQGZ1-2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

6
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AQGZ1-2/..A Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka transparentna,  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

6

AQGZ1-2z/..A Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem, klapka transparentna, z przesłonami torów 
prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

6

AQGZ1-3/.. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka biała,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 5

AQGZ1-3z/.. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka biała, z przesłonami torów prądowych,  16 A, 
250 V~, zaciski śrubowe.

5

AQGZ1-3/..A Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka transparentna,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 5

AQGZ1-3z/..A Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem, klapka transparentna, z przesłonami torów prądowych, 
 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

5

AQGSz1/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

AQGSz1z/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów prądowych, 
16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

AQGSz1/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna , 16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

10

AQGSz1z/..A Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami torów 
prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

10

Gniazdo potrójne
Solidne gniazda z klapką 
serii Aquarius sprawdzają się 
także w miejscach innych niż 
te bezpośrednio narażone na 
kontakt z wodą.
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AQGSz1-2/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała,  16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

AQGSz1-2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów 
prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

AQGSz1-2/..A Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna,  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

6

AQGSz1-2z/..A Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami 
torów prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

6

AQGSz1-3/.. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała,  16 A, 250 V~, zaciski 
śrubowe.

AQGSz1-3z/.. Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka biała, z przesłonami torów 
prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

AQGSz1-3/.. A Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna,  16 A, 250 V~, 
zaciski śrubowe.

AQGSz1-3z/..A Gniazdo wtyczkowe potrójne z uziemieniem typu Schuko, klapka transparentna, z przesłonami torów 
prądowych,  16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.

AKCESORIA

AQ1 Dławnica łącząca. 150



INNE PRODUKTY
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INNE PRODUKTY

WYŁĄCZNIKI NADMIAROWE S101 I OPRAWKI INSTALACYJNE BAKELITOWE

L-6 GHS 101 2060 VPO Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy S101S, 230/400 V~, charakterystyka L, 
zdolność zwarciowa 1500 A.

100

L-10 GHS 101 2100 VPO

L-16 GHS 101 2160 VPO

L-20 GHS 101 2200 VPO

L-25 GHS 101 2250 VPO

L-6 GHS 101 2060 VP 9203 Wyłącznik nadmiarowy wkrętowy z uszkiem do plombowania, 230/400 V~, charakterystyka L, 
zdolność zwarciowa 1500 A.

100

L-10 GHS 101 2100 VP 9203

L-16 GHS 101 2160 VP 9203

L-20 GHS 101 2200 VP 9203

L-25 GHS 101 2250 VP 9203

OTE14-3 Oprawka izolacyjna E14 z płaszczem gładkim.
Sposób mocowania: gwint M10x1.
Obciążalność znamionowa 2 A/250 V~.
Wymiary: 285 × 246 × 144 mm.
Ciężar brutto 2,2 kg.

100

OTE27-4 Oprawka izolacyjna E27 kloszowa.
Sposób mocowania: gwint M10x1.
Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~.
Wymiary: 380 × 246 × 144 mm.
Ciężar brutto 4,5 kg.

80

OTE27-6 Oprawka izolacyjna E27 z płaszczem gładkim.
Sposób mocowania: gwint M10x1.
Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~.
Wymiary: 380 × 246 × 144 mm.
Ciężar brutto 4,8 kg.

150

OTE27-7 Oprawka izolacyjna E27 do przykręcania, prosta.
Sposób mocowania: przykręcania poprzez otwory.
Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~.
Wymiary: 380 × 246 × 144 mm.
Ciężar brutto 4,2 kg.

120

OTE 27-8 Oprawka izolacyjna E27 do przykręcania, skośna.
Sposób mocowania: przykręcania poprzez otwory.
Obciążalność znamionowa 4 A/250 V~.
Wymiary: 380 × 246 × 144 mm.
Ciężar brutto 4,2 kg.

120



CZĘŚĆ TECHNICZNA

SPIS TREŚCI

258–259 WYMIARY SERIA CLASSIC I PUSZKI NATYNKOWE MPN../.. I PSC/.., PSH/..

260–261 WYMIARY SERIA BASIC MODUŁ

262 WYMIARY SERIA AKORD

263 WYMIARY SERIA AQUARIUS

264 SCHEMATY ELEKTRYCZNE PODŁĄCZANIA ŁĄCZNIKÓW I PRZYCISKÓW

265 ŁĄCZNIKI I PRZYCISK ŻALUZJOWE TYP: DZW1.01/.., DZP1.01/.., Z1M, WZ1M, BMZ1.01/.., BMWZ1.01/.., 

1591335-…, 1591332-…, AZ1/.., AZ1B/..

265 PRZYCISK ŻALUZJOWY DO STEROWANIA JEDNĄ ROLETĄ Z WIELU MIEJSC TYP: DZP1W.01/..

266 GNIAZDA GŁOŚNIKOWE TYP: ..GL3.../..

266 GNIAZDA GŁOŚNIKOWE TYP: ..GL2.../..
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Łącznik  
jednobiegunowy

Łącznik dwubiegunowy

Łącznik jednobiegunowy 
podświetlany

Łącznik jednobiegunowy 
z sygnalizacją załączenia

Łącznik krzyżowy w układzie 
z dwoma łącznikami schodowymi

Łącznik dwubiegunowy  
podświetlany

Łącznik świecznikowy

Łącznik krzyżowy podświetlany w układzie 
z dwoma łącznikami schodowymi

Układ dwóch łączników 
schodowych

Łącznik świecznikowy 
podświetlany

Układ dwóch łączników 
schodowych podświetlanych

Przycisk dzwonek

Łącznik żaluzjowy
(z blokadą elektryczną równoczesnego załączenia)

Łącznik podwójny schodowy w układzie z dwoma łącznikami schodowymi

Przycisk dzwonek podświetlany Przycisk światło

Dwa łączniki krzyżowe w układzie z dwoma łącznikami schodowymi 
(sterowanie z czterech punktów)

Przycisk światło podświetlany Przycisk podwójny

SCHEMATY ELEKTRYCZNE PODŁĄCZANIA ŁĄCZNIKÓW I PRZYCISKÓW
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CZĘŚĆ TECHNICZNA

L
N

M

1

2L

ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY

Łącznik żaluzjowy posiada wbudowaną blokadę elektryczną zabez-
pieczającą silnik sterujący napędem żaluzji przed równoczesnym po-
daniem zasilania na oba kierunki obrotów. W związku z tym tor L-3 
posiada priorytet załączania. Zmiana kierunku obrotów na przeciwny 
wymaga ustawienia klawisza z priorytetem w pozycji wyłączonej, a na-
stępnie naciśnięcia klawisza dla przeciwnego kierunku obrotów.

Sposób podłączenia:

do sterowania z wielu miejsc

nadruk na korpusie
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PRZYCISK ŻALUZJOWY DO STEROWANIA Z WIELU 
MIEJSC  typ: ..ZP1W../..

Dane techniczne:
Napięcie pracy  230V~/50Hz
Prad znamionowy  10AX

Schemat podłączenia do instalacji elektrycznej:
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GNIAZDA GŁOŚNIKOWE  
typ: DGL31.01/..
 DGL32.01/..
 DGL34.01/..
 MGL3.01/..
 MGL3/..
 BMGL31.01/..
 BMGL3.01/..
 BMGL34.01/..

Sposób podłączenia:

zagniatać

maks. 2,5 mm2

kable
głośnikowe

maks. 2,5 mm2

zagniatać

maks. 2,5 mm2

kable
głośnikowe

maks. 2,5 mm2

GNIAZDO GŁOŚNIKOWE  
typ: DGL2.01/..
 MGL2.02/..,  MGL2/..,
 BMGL2.02/..

Sposób podłączenia:

Połączenie
lutowane

Wtyk głośnikowy ø 4 mm

lub

Kabel głośnikowy
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CZĘŚĆ TECHNICZNA

Aplikacja mobilna Kontakt-Simon.
Jedno narzędzie, wiele możliwości.

POBIERZ 
APLIKACJĘ

Poznawaj
Obejrzyj włączniki

i gniazdka.

Konfiguruj
Wybierz ilości i kolory 

do swojego mieszkania.

Znajduj
Znajdź sprzedawcę

i elektryka.

Wygrywaj
Zamawiaj osprzęt i wygrywaj
w programach partnerskich.





SYSTEMY 
ROZPROWADZANIA 
ENERGII

276	OBUDOWY	ŚCIENNE

292	MEBLOWE	BLOKI	ZASILAJĄCE

306	PUSZKI	PODŁOGOWE

326	MINIWIEŻE	I	KOLUMNY

344	KANAŁY	INSTALACYJNE

368	WYPOSAŻENIE





SYSTEMY 
ROZPROWADZANIA 
ENERGII

WYPOSAŻENIE
370	 GNIAZDA	ZASILAJĄCE	SIMON	500

372	 PLAKIETKI	I	WKŁADY	TELEINFORMATYCZNE	SIMON	500

376	 PŁYTKI	POD	ZABEZPIECZENIA	SIMON	500

378	 ADAPTERY	DO	MODUŁÓW	K45

384	 GNIAZDA	ELEKTRYCZNE	K45

386	 ŁĄCZNIKI	I	PRZYCISKI	K45

388	 ZABEZPIECZENIA	K45

390	 PLAKIETKI	I	WKŁADY	TELEINFORMATYCZNE	K45

394	 PŁYTKI	MULTIMEDIALNE	K45

396	 PŁYTKI	K45	–	INNE

KANAŁY INSTALACYJNE
346	 KANAŁY	INSTALACYJNE	CABLOPLUS	PVC	I	ALU

356	 KANAŁY	INSTALACYJNE	CABLOMAX	PVC	I	ALU

360	 KANAŁY	PODŁOGOWE	DCS	ALU

364	 ORGANIZATOR	KABLI	TC

MINIWIEŻE I KOLUMNY
328	 MINIWIEŻE	DWUSTRONNE	SERII	ST

330	 MINIWIEŻE	DWUSTRONNE	SERII	KT

332	 MINIKOLUMNY	SERII	ALC

336	 MINIKOLUMNY	SERII	ALK

338	 KOLUMNY	SERII	ALC

342	 KOLUMNY	SERII	ALK

PUSZKI PODŁOGOWE
308	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	FB

312	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	KF

316	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	SF

322	 PUSZKI	PODŁOGOWE	IP66	SERII	KSE

MEBLOWE BLOKI ZASILAJĄCE
294	 TELEBLOK	TELESKOPOWE	BLOKI	ZASILAJĄCE

298	 OFIBLOK	PLUS

302	 OFIBLOK	COMPACT

304	 OFIBLOK	LINE

OBUDOWY ŚCIENNE
278	 OBUDOWY	PODTYNKOWE	SIMON	500

282	 OBUDOWY	NATYNKOWE	SIMON	500

286	 OBUDOWY	DO	MODUŁÓW	K45

288	 METALOWE	OBUDOWY	PODTYNKOWE

290	 METALOWE	OBUDOWY	NATYNKOWE



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
SIMON CONNECTIVITY TO SZEROKA GAMA PRODUKTÓW ZAPROJEKTOWANYCH 
ABY ROZWIĄZAĆ PROBLEMY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH, 
TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ MULTIMEDIALNYCH W NOWOCZESNYCH 
WNĘTRZACH.
 
SERIA SIMON CONNECTIVITY TO GAMA PRODUKTÓW UMOŻLIWIAJĄCA 
TWORZENIE ROZBUDOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 
INFORMATYCZNYCH ORAZ MULTIMEDIALNYCH DOSTĘPNYCH NA 
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMU W 
NOWOCZESNYCH ARANŻACJACH WNĘTRZ ZNACZNIE POPRAWIA ERGONOMIĘ 
PRACY ORAZ UŁATWIA DOSTĘP DO MEDIÓW.

ROZWIĄZANIA SIMON CONNECTIVITY ŁĄCZĄ INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
INFORMATYCZNE, AUDIOWIZUALNE, MULTIMEDIALNE ORAZ KONTROLI 
W JEDNYM MIEJSCU. ROZBUDOWANA OFERTA MECHANIZMÓW I GNIAZD 
UŁATWIA TWORZENIE PUNKTÓW ELEKTRYCZNO-LOGICZNYCH DOPASOWANYCH 
DO INSTALACJI. STALE PRACUJEMY NAD ULEPSZENIEM NASZYCH ROZWIĄZAŃ 
ORAZ ROZWIJAMY JE POD KĄTEM POTRZEB I OCZEKIWAŃ NASZYCH KLIENTÓW.

Minikolumna ALC
strona 332



Obudowa podtynkowa 
SIMON 500
strona 278

Puszka podłogowa KF
strona 312



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII

Puszka podłogowa KSE
strona 322

Teleblok
strona 294

Minikolumna ALK
strona 336



Ofiblok Plus
strona 298

Kanał instalacyjny CABLOPLUS
strona 346

Puszka podłogowa SF
strona 316



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
OBUDOWY ŚCIENNE
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278	 OBUDOWY	PODTYNKOWE	SIMON	500

282	 OBUDOWY	NATYNKOWE	SIMON	500

286	 OBUDOWY	DO	MODUŁÓW	K45

288	 METALOWE	OBUDOWY	PODTYNKOWE

290	 METALOWE	OBUDOWY	NATYNKOWE



Wygodny montaż
Podstawa obudowy może być 
wykorzystana jako szablon do 
wykonania otworu w ścianie.

Ramka z pokrywą zakrywa i zabezpiecza 
gniazda i wtyczki. Może zostać wyposażona 
w opcjonalny zamek z kluczem.

Pokrywa zabezpieczającaWiększa przestrzeń
Opcjonalna ramka pogłębiająca 
umożliwia zwiększenie głębokości 
obudowy do 80mm.

25 mm

278

CIMASIMON	
500 K45

OBUDOWY PODTYNKOWE SIMON 500

Przezroczysta podstawa: Możliwość wglądu 
w ułożenie przewodów i kabli w ścianie

Metalowe uchwyty 
montażowe:
Mocniejsze mocowanie 
i większa wytrzymałość

Łącznik gniazd:
Możliwość łączenia gniazd 
bez użycia przewodów

System niezależnych 
uchwytów osprzętowych:
Możliwa oddzielna instalacja 
obwodów gniazd zasilających, 
teleinformatycznych 
i multimedialnych

Opcjonalny montaż:
Otwory do dodatkowego montażu 
przy użyciu silikonu lub gipsu

Do wszystkich 
typów ścian:
Ta sama podstawa  
do ścian pełnych i płyt 
gipsowo-kartonowych

Wprowadzenie instalacji:
Wstępnie osłabione otwory 
o średnicy 20 i 25 mm oraz 
większe prostokątne do 
kabli teleinformatycznych 
i multimedialnych

Metalowa przegroda 
separacyjna:
Ochrona elektromagnetyczna 
obwodów teletechnicznych 
i multimedialnych

Szybka instalacja:
Montaż osprzętu, 
suportów i ramki na 
zatrzaski bez użycia 
narzędzi
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/8
-033

/9
-030

/14
-038

Aluminium
Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

OBUDOWY PODTYNKOWE

51020101-039 1 moduł SIMON 500

51020102-039 2 moduły SIMON 500

51020103-039 3 moduły SIMON 500

51020104-039 4 moduły SIMON 500

51020106-039 6 modułów SIMON 500

51010101	-030 -033 -038 1 moduł SIMON 500

51010102	-030 -033 -038 2 moduły SIMON 500

51010103	-030 -033 -038 3 moduły SIMON 500

51010104	-030 -033 -038 4 moduły SIMON 500

51010106	-030 -033 -038 6 modułów SIMON 500

Podstawa Ramka 
z uchwytami 
osprzętowymi

OBUDOWY PODTYNKOWE Z POKRYWĄ
Podstawa

51020103-039 3 moduły SIMON 500

51020104-039 4 moduły SIMON 500

51040103	-030 -033 -038 3 moduły SIMON 500

51040104	-030 -033 -038 4 moduły SIMON 500

Ramka 
z pokrywą 
i uchwytami 
osprzętowymi

AKCESORIA

Zamek z kluczem do ramek 
z pokrywą

51040900	-033 51030903	-030 -033 -038
3 moduły SIMON 500 
51030904	-030 -033 -038
4 moduły SIMON 500

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Ramka pogłębiająca Uchwyt osprzętowy

ELEMENTY ZAPASOWE

50000801-039

Osłona montażowa:
Podstawa zawiera tekturową osłonę 
zabezpieczającą wnętrze obudowy 
podczas prac wykończeniowych.

Estetyczne 
wykończenie:
Ramki obudowy 
nie posiadają śrub 
montażowych oraz 
zbędnych szczelin. 
Dzięki zastosowaniu 
ząbkowanych zaczepów 
ramka może być 
idealnie dopasowana 
do nierówności ściany.

Adaptery Simon 500  
do modułów K45 
(45x45 mm)
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OBUDOWY PODTYNKOWE SIMON 500

Wymiary w mm

Podstawa podtynkowa

Ramka

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1

• Produkty są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
• Produkty posiadają oznakowanie  
• Odporność udarowa: IK07
• Stopień ochrony: IP40
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC/+60ºC

• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90ºC
• Odporność na wysokie temperatury  

(zgodnie z normą IEC 60695-10-2): +125º
• Wytrzymałość w próbie rozżarzoną pętlą  

(Glow Wire Test, zgodnie z  normą IEC 60695-2-11): +850ºC/30 s
• Rezystancja izolacji: >5 MΩ na 500 V
• Wytrzymałość elektryczna: brak przebicia oraz przeskoku iskry w próbie 

2000 V, 50 Hz, w ciągu 1 minuty

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

Przetłoczenia
Ø20

Przetłoczenia
Ø25

Przetłoczenia
30x70

51020101-039 1 73 4 2 -

51020102-039 2 135 6 4 1

51020103-039 3 199 8 6 2

51020104-039 4 262 8 10 2

51020106-039 6 388 10 16 2

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

51010101-... 1 94

51010102-... 2 157

51010103-... 3 220

51010104-... 4 284

51010106-... 6 409

Ramka z pokrywą

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

51040103-... 3 220

51040104-... 4 284

 OBUDOWY PODTYNKOWE

Nowe obudowy podtynkowe SIMON 500 zastępują dotychczas dostępne obudowy CIMA PRO. 

Szczegółowe informacje dotyczące obudów CIMA PRO znajdują się w poprzednich edycjach naszego 
katalogu oraz na stronie internetowej www.kontakt-simon.pl.

OBUDOWY PODTYNKOWE CIMA PRO



 OBUDOWY PODTYNKOWE
Instalacja w ścianach pustych lub murowanych

• Grubość ściany g-k 
od 4 do 30 mm

Ściany murowane

Ściany puste

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

51020101-... 1 75

51020102-... 2 138

51020103-... 3 201

51020104-... 4 264

51020106-... 6 390

50000801-039

Zamek z kluczem

51040900-033

Ramka pogłębiająca

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

51030903-… 3 219

51030904-… 4 283

Uchwyt osprzętowy
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Wymiary w mm
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CIMASIMON	
500 K45

OBUDOWY NATYNKOWE SIMON 500

Adaptery do kanałów:
Możliwość wprowadzenie instalacji 
kanałami instalacyjnymi

Wprowadzenie instalacji:
Wstępnie osłabione otwory 
o średnicy 20 i 25 mm 
oraz większe prostokątne 
do kabli teleinformatycznych 
i multimedialnych

Dodatkowe otwory 
montażowe:
Możliwość instalacji  
na istniejących puszkach 
podtynkowych o średnicy 
60 mm

System niezależnych uchwytów osprzętowych:
Możliwa oddzielna instalacja obwodów gniazd 

zasilających, teleinformatycznych i multimedialnych

Szybka instalacja:
Montaż osprzętu, 

suportów i ramki na 
zatrzaski bez użycia 

narzędzi

Przestrzeń kablowa:  
Duża przestrzeń do wygodnego 
rozprowadzenia przewodów 
zasilających i teletechnicznych

Metalowa przegroda separacyjna:
Ochrona elektromagnetyczna obwodów 

teletechnicznych i multimedialnych

Większa przestrzeń

Opcjonalna ramka pogłębiająca 
umożliwia zwiększenie głębokości 
obudowy do 80 mm.

Łączenie obudów

Obudowy mogą być łączone w celu 
zwiększenia ilości modułów przy 
pomocy łącznika 51040905-030.

Ramka z pokrywą ukrywa i zabezpiecza 
gniazda i wtyczki. Może zostać wyposażona 
w opcjonalny zamek z kluczem.

Pokrywa zabezpieczająca

80 mm
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OBUDOWY NATYNKOWE

51000001	-030 -033 -038 1 moduł SIMON 500

51000002	-030 -033 -038 2 moduły SIMON 500

51000003	-030 -033 -038 3 moduły SIMON 500

51000004	-030 -033 -038 4 moduły SIMON 500

51000006	-030 -033 -038 6 modułów SIMON 500

OBUDOWY NATYNKOWE Z POKRYWĄ

51040003	-030 -033 -038 3 moduły SIMON 500

51040004	-030 -033 -038 4 moduły SIMON 500

AKCESORIA

Łącznik obudów

51040905	-030 

Zamek z kluczem 
do ramek z pokrywą

51040900	-033 

51030903	-030 -033 -038 
51030904	-030 -033 -038

Ramka pogłębiająca Adaptery do kanałów i rurek

Adapter do rurki 
o średnicy 22 mm

51030900	-030 

Adapter do kanału 
20x50 mm

51020900	-030 

Adapter do kanału 
20x30 mm

51010900	-030 

ELEMENTY ZAPASOWE

50000801-039

Uchwyt osprzętowy

3 moduły SIMON 500
4 moduły SIMON 500

Przy pomocy adapterów lub bezpośredniego montażu  
nad lub pod kanałem instalacyjnym.

Integracja z kanałami

/8
-033

/9
-030

/14
-038

Aluminium
Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)
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Obudowy natynkowe SIMON 500

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1

• Produkty są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
• Produkty posiadają oznakowanie CE
• Odporność udarowa: IK07
• Stopień ochrony: IP40
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC/+60ºC 

• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC
• Odporność na wysokie temperatury zgodnie z normą IEC 60695-10-2): 

+125º
• Wytrzymałość w próbie rozżarzoną pętlą (Glow Wire Test zgodnie 

z normą IEC 60695-2-11): +850ºC/30 s
• Rezystancja izolacji: >5 MΩ na 500 V
• Wytrzymałość elektryczna: brak przebicia oraz przeskoku iskry w próbie 

2000V, 50Hz, w ciągu 1 minuty

 OBUDOWY NATYNKOWE

5100000x-...

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A 58x31 20 Ø 25 Ø 30x50 40x80

51000001-… 1 97 4 - 1 - -

51000002-… 2 160 5 1 1 - 1

51000003-… 3 223 5 - 1 2 -

51000004-… 4 286 5 2 2 2 -

51000006-… 6 412 5 4 2 2 -

Nowe obudowy natynkowe SIMON 500 zastępują dotychczas dostępne obudowy CIMA PRO. 

Szczegółowe informacje dotyczące obudów CIMA PRO znajdują się w poprzednich edycjach naszego 
katalogu oraz na stronie internetowej www.kontakt-simon.pl.

OBUDOWY NATYNKOWE CIMA PRO

Obudowy natynkowe

Wymiary w mm



Zamek z kluczem Ramka pogłębiająca Uchwyt osprzętowy

51040900-033

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar 
A

51030903-… 3 219

51030904-… 4 283
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 OBUDOWY NATYNKOWE
Obudowy natynkowe z pokrywą

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar  
A

51040003-… 3 220

51040004-… 4 284

Wymiary w mm

Adaptery do minikanałów

51010900-030 51020900-030 51030900-030

Łącznik obudów

51040905-030

Adapter do rurki o średnicy 22 mm

60

30

Ø
 2

2

60

30

Ø
 2

2
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CIMASIMON	
500 K45

OBUDOWY DO MODUŁÓW K45

Podwójna obudowa natynkowa Pojedyncza obudowa podtynkowa

R250	 /9  /14 Puszka R450	 /9  /14 PuszkaKR245	 /9  /14 Ramka + uchwyt KR445	 /9  /14 Ramka + uchwyt

OBUDOWY NATYNKOWE
1 moduł K45 (45x45 mm) 2 moduły K45 (45x45 mm)

SCM31F	 /9 
Adapter do kanału 20x50 mm

SCM21F	 /9 
Adapter do kanału 20x30 mm

Akcesoria

MR200 Puszka podtynkowa* 2	MR200 Puszka podtynkowa *KR245	 /9  /14 Ramka + uchwyt KR445	 /9 /14 Ramka + uchwyt

OBUDOWY PODTYNKOWE
1 moduł K45 (45x45 mm) 2 moduły K45 (45x45 mm)

*możliwość zastosowania uniwersalnych puszek podtynkowych Ø60
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Komplet elementów
Puszki obudów dostarczane są w komplecie z wszystkimi potrzebnymi 
elementami montażowymi.

Większa przestrzeń na instalację
Specjalna konstrukcja umożliwia instalację modułów 
teleinformatycznych wyższych kategorii oraz multimedialnych, 
gdzie istotne jest zachowanie odpowiedniego promienia gięcia 
przewodów.

Powiększoną 
głębokoć można 
uzyskać poprzez 
zastosowanie puszki 
podtynkowej wraz z puszką 
natynkową.

/9 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1.

• Produkty posiadają oznakowanie .
• Stopień ochrony: IP40

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC/+60ºC  
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych:  

+60ºC (natynkowa)/+90ºC (podtynkowa)

 OBUDOWY DO MODUŁÓW K45

Pojedyncza puszka natynkowa

Puszka podtynkowa

R250/..

MR200

Podwójna puszka natynkowa

Ramka pojedyncza

KR245/..

R450/..

Ramka podwójna

KR445/..

Adaptery do kanałów

SCM21F/9 SCM31F/9

Wymiary w mm
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CIMASIMON	
500 K45

METALOWE OBUDOWY PODTYNKOWE

Ramka ze stali 
nierdzewnej: 
Estetyczne 
i wytrzymałe 
wykończenie obudowy

Podstawa 
z aluminium

Montaż ramki:
Ramka wykończeniowa montowana  
przy pomocy 4 śrub imbusowych

Uchwyty osprzętowe:  
Możliwa oddzielna instalacja 
obwodów gniazd zasilających, 
teleinformatycznych 
i multimedialnych

Łączenie gniazd:
Możliwość łączenia gniazd 
standardu Simon 500 w zestawy 
przy pomocy opcjonalnego 
łącznika

Głębokość podstawy wynosi 57 mm 
co znacznie ułatwia montaż gniazd oraz 
pozwala zachować optymalne promienie 
gięcia przewodów teleinformatycznych 
wyższych kategorii.

Wygodny montaż Opcjonalna pokrywa obudowy
Możliwość estetycznego zasłonięcia gniazd. 
Dołączony zamek z kluczem pozwala zabezpieczyć 
gniazda w miejscach użyteczności publicznej.

Niezależny montaż obwodów
Ramki do montażu osprzętu mogą być łączone 
w zestawy, co ułatwia montaż poszczególnych 
rodzajów instalacji.

57 mm

Gniazda
elektryczne

Gniazda
teleinfor-
matyczne
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METALOWE OBUDOWY PODTYNKOWE

51000111	-036 1 moduł SIMON 500

51000112	-036 2 moduły SIMON 500

51000113	-036 3 moduły SIMON 500

51000114	-036 4 moduły SIMON 500

51000116	-036 6 modułów SIMON 500

Akcesoria Pokrywa zabezpieczająca

Pokrywa zabezpieczająca z zamkiem na klucz  
51040013	-036 
51040014	-036

Obudowa podtynkowa

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar 
A X min X max

51000111-036 1 100

2 30

51000112-036 2 163

51000113-036 3 226

51000114-036 4 289

51000116-036 6 415

A

Wymiary w mm

 METALOWE OBUDOWY PODTYNKOWE
• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 

2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1
• Ramka zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej ferrytycznej AISI 430  

• Podstawa wykonana z aluminium
• Odporność udarowa: IK10
• Stopień ochrony: IP40

/8
-036

Aluminium

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)

– do obudowy na 3 moduły SIMON 500
– do obudowy na 4 moduły SIMON 500
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CIMASIMON	
500 K45

METALOWE OBUDOWY NATYNKOWE

Ramka ze stali 
nierdzewnej: 
Estetyczne i wytrzymałe 
wykończenie obudowy

Podstawa 
z aluminium

Uchwyty osprzętowe:  
Możliwa oddzielna instalacja 
obwodów gniazd zasilających, 
teleinformatycznych 
i multimedialnych

Łączenie gniazd:
Możliwość łączenia gniazd 
standardu Simon 500 
w zestawy przy pomocy 
opcjonalnego łącznika

Głębokość podstawy wynosi 57 mm co znacznie 
ułatwia montaż gniazd oraz pozwala zachować 
optymalne promienie gięcia przewodów 
teleinformatycznych wyższych kategorii.

Wygodny montaż Opcjonalna pokrywa obudowy
Możliwość estetycznego zasłonięcia gniazd. 
Dołączony zamek z kluczem pozwala 
zabezpieczyć gniazda w miejscach użyteczności 
publicznej.

57 mm

Montaż ramki:
Ramka wykończeniowa montowana  
przy pomocy 8 śrub imbusowych

Niezależny montaż obwodów
Ramki do montażu osprzętu mogą być łączone 
w zestawy, co ułatwia montaż poszczególnych 
rodzajów instalacji.

Gniazda
elektryczne

Gniazda
teleinfor-
matyczne
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METALOWE OBUDOWY NATYNKOWE

51000011	-036 1 moduł SIMON 500

51000012	-036 2 moduły SIMON 500

51000013	-036 3 moduły SIMON 500

51000014	-036 4 moduły SIMON 500

51000016	-036 6 modułów SIMON 500

Akcesoria Pokrywa zabezpieczająca

Pokrywa zabezpieczająca z zamkiem na klucz 
51040013	-036 
51040014	-036

 METALOWE OBUDOWY NATYNKOWE

Obudowa natynkowa

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-1

• Ramka zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej ferrytycznej AISI 430  

• Podstawa wykonana z aluminium 
• Odporność udarowa: IK10
• Stopień ochrony: IP40

Wymiary w mm

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar 
A

Wymiar 
B

51000011-036 1 81,5 43

51000012-036 2 144,5 106

51000013-036 3 207,5 149

51000014-036 4 270,5 212

51000016-036 6 396,5 332
A

B

/8
-036

Aluminium

8
8

1
6
8

1
0
0

67
50

4
3

6

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon500 
do modułów K45 
(45x45mm)

– do obudowy na 3 moduły SIMON 500
– do obudowy na 4 moduły SIMON 500



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
MEBLOWE BLOKI ZASILAJĄCE
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294	 TELEBLOK	TELESKOPOWE	BLOKI	ZASILAJĄCE

298	 OFIBLOK	PLUS

302	 OFIBLOK	COMPACT

304	 OFIBLOK	LINE
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CIMASIMON	
500 K45

TELEBLOK  
TELESKOPOWE BLOKI ZASILAJĄCE

Komplet elementów
Teleblok dostarczany jest w komplecie 
z zaślepką 45x45 mm, dwoma 
zaślepkami 22,5x45 mm, przegrodą 
separacyjną, tuleją i nakrętką 
montażową. Pokrywę górną oraz 
plakietkę przyłączeniową należy 
zamówić oddzielnie.

Estetyczne i funkcjonalne

Teleblok automatyczny 
(KTLE205)

Teleblok w pozycji schowanej idealnie 
komponuje się z wykończeniem blatu. 
Możliwe jest zamknięcie Telebloka wraz 
z wtyczkami i wyprowadzenie przewodów 
poprzez gumowy przepust w pokrywie.

Wysunięty

Schowany

1 2 3

Biura i sale konferencyjne Hotele

Dzięki zastosowaniu Telebloków połączenie 
urządzeń biurowych stało się proste, 
skuteczne i przede wszystkim estetyczne.

Telebloki umożliwiają wygodne korzystanie 
z urządzeń elektrycznych przez gości, 
z zachowaniem estetyki pokojów 
hotelowych.

Telebloki w kuchni to zarówno oryginalny, 
jak i niezwykle praktyczny pomysł. Moduł 
montowany w najbardziej funkcjonalnym 
miejscu jest po użyciu chowany w głąb 
szafki lub blatu kuchennego.

Kuchnie



M
in

iw
ie

że
 i 

ko
lu

m
ny

Ka
na

ły
 in

st
al

ac
yj

ne
W

yp
os

aż
en

ie

295

Pu
sz

ki
 p

od
ło

go
w

e
M

eb
lo

w
e 

bl
ok

i z
as

ila
ją

ce
O

bu
do

w
y 

śc
ie

nn
e

/8/31 /9 /14 /14/14

AluminiumChrom mat
Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Szary grafit
Przepust grafit

K18/14
Podwójne złącza GESIS®

Złącza szybkiego montażu GESIS® dostępne 
na stronie 396.

Plakietki przyłączeniowe

K18/14K20/14

K305A/14

Pojedyncze 
złącze GESIS®

Bezpośrednia, 
osłabienia

Rurka Ø22 lub Ø29
K19/14

Złącze męskie IEC320

KTL202 2 moduły K45

KTL203 3 moduły K45

KTL204 4 moduły K45

KTL205 5 modułów K45 

KTLE205 5 modułów K45 – automatycznie wysuwany

KTL206 6 modułów K45

TELEBLOKI

KTLA1 /14

KTLA1 /31

KTLA1 /14/14

Pokrywa górna

Akcesoria 
dodatkowe Adapter 90° do 

pozycjonowania 
plakietek

K66

Przepust kablowy 
Ø102 mm 
do podłogi 
podniesionej

TS10	 /8  /14

Narzędzia 
montażowe Wiertło koronowe 

o średnicy 114 mm
Wrzeciono do wiertła 
H114

H114 H114U

Elementy 
zapasowe
K45 TELEBLOK
Automatycznie 
wysuwany

Elementy 
zapasowe

Moduł sprężyny

KTLA3

Tuleja 
montażowa

KTLA4

Górny 
element 
profilu

KTLA5

Dolny 
element 
profilu

KTLA6

Teleskop gazowy 
tylko do KTL205

KTLA2

K19	/14
Rurka lub dławica  
Ø22 mm/Ø29 mm

KB18	/14
Podwójne złącze GESIS®

K305A	/14
Złącze męskie IEC320

K20	/14
Przepust kablowy 
bezpośredni,  
2 przewody Ø13 mm  
i 4 przewody Ø6 mm

Plakietki 
przyłączeniowe 
K45

K18	/14
Pojedyncze złącze 
GESIS®
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TELEBLOK – TELESKOPOWE BLOKI ZASILAJĄCE

Aby podłączyć odbiorniki należy wcisnąć pokrywę, wysunąć Teleblok do pozycji maksymalnej i podłączyć wtyczki do gniazd. Konstrukcja pokrywy umożliwia 
schowanie Telebloku w blat z podpiętymi odbiornikami, jeżeli rozmiary wtyczki/zasilacza nie przeszkadzają w swobodnym zamknięciu.

KTLA1	/14

KTLA1	/14/14

KTLA1	/31

K305A	/14K19	/14K20	/14

K18	/14 KB18	/14

Tabela doboru elementów bazowych

Zasada działania

Przyłącza K45

KTL202 2 moduły K45

KTL203 3 moduły K45

KTL204 4 moduły K45

KTL205 5 modułów K45

KTLE205
5 modułów K45  
z teleskopem gazowym

KTL206 6 modułów K45

Pokrywa Telebloku

Ilość Symbol Opis Przykładowa konfiguracja

2 K02/8 Gniazdo K45, przyłącze śrubowe, aluminium
1 K100B/8 Plakietka z gniazdem VGA, śrubowe podłączenie przewodu, aluminium
1 K66 Adapter pozycjonujący 90º
1 KB80/8 Plakietka skośna podwójna do gniazd RJ45, aluminium
2 MD67 Adapter do wkładów RJ45, standard keystone

2 CJ545U Wkład RJ45 kat. 5e UTP

1 KTL204 Teleblok na 4 moduły K45
1 KTLA1/14 Pokrywa Telebloka, szary grafit
1 K20/14 Przepust kablowy bezpośredni, szary grafit 

Gniazda 
i plakietki K45

Teleblok
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GUMOWY PRZEPUST KABLOWY 
NA CAŁYM OBWODZIE

SZEROKOŚĆ 
PRZEPUSTU: 
13MM

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670

• Produkty posiadają oznakowanie .
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

TELEBLOK

 TELEBLOK

Średnica: Ø18 – 8 mm
Skok tłoka: 271 mm
Siła podczas zamykania: 50 N
Zakres temperatur pracy:  
-30ºC – 80ºC

Symbol Ilość modułów
K45

Wymiary
 A          B

Otwór  
montażowy

KTL202 2 89 242 Ø114

KTL203 3 135 287 Ø114

KTL204 4 180 332 Ø114

KTL205 5 225 377 Ø114

KTL206 6 269 422 Ø114

Elementy zapasowe

Teleskop gazowy do KTL205

KTLA5 KTLA6

KTLA1/..

KTLA2

TELEBLOK na 5 modułów z teleskopem gazowym

POKRYWA

KTLE205

Wymiary w mm
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CIMASIMON	
500 K45

OFIBLOK PLUS

Warianty montażu
• Nablatowy
• Podblatowy
• Przenośny
• Naścienny
• Magnetyczny

Komplet elementów montażowych
Zakres dostawy Ofibloka Plus obejmuje podstawę, 
ramki i maskownice, metalową przegrodę separującą, 
elementy mocujące, zaciski uziemiające oraz dwie 
zaślepki K45.

Ergonomia Zabezpieczenia

Bloki zasilające Ofiblok Plus to rozwiązania 
ułatwiające doprowadzenie instalacji do 
stanowisk pracy.

Możliwa instalacja plakietek pod 
zabezpieczenia modułowe, montowane 
bezpośrednio przy gniazdach.

Dostępne moduły standardu K45 
umożliwiają tworzenie dowolnych 
zestawów gniazd dopasowanych do 
potrzeb specjalistycznych instalacji.

Rozbudowane zestawy
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Plakietki przyłączeniowe

K18/14

K20/14

K10/14
K305A/14

K21/14

Pojedyncze 
złącze GESIS®

Złącze męskie 
IEC320

Bezpośrednia 
kątowa

Bezpośrednia, 
osłabienia

Rurka lub 
dławica  
Ø22 lub Ø29

Minikanały  
20x30 mm

K19/14

KB18/14
Podwójne złącza GESIS®

Złącza szybkiego montażu GESIS®  
dostępne na stronie 396.

/9 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

K19	/14
Rurka lub dławica 
Ø22 mm/Ø29 mm

K10	/14
Przepust kablowy 
bezpośredni kątowy

K305A	/14
Złącze męskie IEC320

K20	/14
Przepust kablowy 
bezpośredni, 2 przewody 
Ø13 mm i 4 przewody 
Ø6 mm

OFIBLOK PLUS – PODSTAWY

KFP101	/14 1 moduł K45

KFP102	/14 2 moduły K45

KFP103	/14 3 moduły K45

KFP104	/14 4 moduły K45

KFP105	/14 5 modułów K45

KFP106	/14 6 modułów K45

KFP107	/14 7 modułów K45

KFP108	/14 8 modułów K45

KSF1
Wspornik skośny 
przykręcany, 
jednostronny

KSF2
Wspornik skośny 
przykręcany, 
dwustronny

KSF3
Wspornik przenośny

KSF5
Wspornik na szynę DIN

KSF6
Wspornik magnetyczny 
(wymagane dwie sztuki 
do OFIBLOKA)

Wsporniki 
OFIBLOK

Plakietki 
przyłaczeniowe K45

KB18	/14
Podwójne złącze GESIS®

K18	/14
Pojedyncze złącze 
GESIS®
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OFIBLOK PLUS

Wymiary w mm

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium    

OFIBLOK PLUS  

 OFIBLOK PLUS

Symbol Ilość modułów K45 Wymiary
 A          B

KFP101/.. 1 45 130

KFP102/.. 2 90 175

KFP103/.. 3 135 220

KFP104/.. 4 180 265

KFP105/.. 5 225 310

KFP106/.. 6 270 355

KFP107/.. 7 315 400

KFP108/.. 8 360 446

K305A	/14

K19	/14K20	/14

K18	/14

K10	/14

KB18	/14

Tabela doboru elementów bazowych

KFP101	/14 1 moduł K45

KFP102	/14 2 moduły K45

KFP103	/14 3 moduły K45

KFP104	/14 4 moduły K45

KFP105	/14 5 modułów K45

KFP106	/14 6 modułów K45

KFP107	/14 7 modułów K45

KFP108	/14 8 modułów K45

Przyłącza K45

KSF3

KSF2KSF1

KSF5 KSF6

Wspornik Ofiblok – opcja

 1 KB76/14 Plakietka płaska podwójna do gniazd RJ45, szary grafit
 2 CJ545U Wkład RJ45 kat. 5e UTP
 2 K22/14 Gniazdo K45, przyłącze bezśrubowe, szary grafit
 1 AC11	 Łącznik do gniazd bezśrubowych

1 KFP103/14 OFIBLOK PLUS na 3 moduły K45, szary grafit
1 K20/14 Przepust kablowy bezpośredni, szary grafit 
1 KSF3 Uchwyt montażowy przenośny 

OFIBLOK PLUS

Gniazda 
i plakietki K45

 Przykładowa konfiguracja
Ilość Symbol Opis
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Wspornik przenośny

Wspornik przykręcany, dwustronny (wymagane dwie sztuki do Ofibloka)

KSF3  

Wspornik przykręcany, jednostronny (wymagane dwie sztuki do Ofibloka)

KSF1  

Wspornik na szynę DIN

KSF5  

Wspornik magnetyczny (neodymowy) (wymagane dwie sztuki do Ofibloka)

KSF6  

KSF2  

Wymiary w mm

18
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CIMASIMON	
500 K45

OFIBLOK COMPACT

Warianty montażu

Instalacja pod podłogą podniesioną

• Nablatowy
• Podblatowy
• Przenośny
• Naścienny
• Magnetyczny

Małe wymiary Ofibloka Compact umożliwiają tworzenie 
punktów konsolidacyjnych w podłogach technicznych 
o ograniczonej wysokości.

Komplet elementów montażowych

Szybka instalacja

Zakres dostawy Ofibloka Compact obejmuje podstawę, elementy 
mocujące, zaciski uziemiające, pokrywę boczną, pokrywę boczną 
z przepustem kablowym oraz zaślepkę K45.

Opcjonalna pokrywa boczna do złącz GESIS®.

Szybka i łatwa instalacja, dzięki bezpośredniemu zatrzaskiwaniu 
mechanizmów K45 w profilu Ofibloka Compact.

OFIBLOK COMPACT

KFC102	 /9  /14 2 moduły K45

KFC103	 /9  /14 3 moduły K45

KFC104	 /9  /14 4 moduły K45

KFC105	 /9  /14 5 modułów K45

KFC106	 /9  /14 6 modułów K45

KFC107	 /9  /14 7 modułów K45

KFC108	 /9  /14 8 modułów K45

KFC109	 /9  /14 9 modułów K45

KFC110	 /9  /14 10 modułów K45

Czysta biel /9

Szary grafit /14
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/9 /14 /24

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Jasnoszary
Ral 7035

ACFC02	/24
Pokrywa z przepustem 
kablowym

ACFC01	/24
Pokrywa pełna

ACFC03	/24
Pokrywa do złącza 
GESIS®, pojedyncza

ACFC04	/24
Pokrywa do złącza 
GESIS®, podwójna

Opcjonalne 
pokrywy 
boczne

KSF1
Wspornik skośny 
przykręcany, 
jednostronny 
(wymagane dwie 
sztuki do Ofibloka)

KSF4
Wspornik ścienny 
(wymagane dwie 
sztuki do Ofibloka)

KSF2
Wspornik skośny 
przykręcany, 
dwustronny 
(wymagane dwie 
sztuki do Ofibloka)

KSF3
Wspornik przenośny

KSF5
Wspornik na szynę 
DIN

KSF6
Wspornik magnetyczny 
(wymagane dwie sztuki 
do Ofibloka)

Wsporniki 
OFIBLOK

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

 OFIBLOK COMPACT

Symbol Ilość modułów K45 Wymiary
 A          B

KFC102/..  2 90 135

KFC103/..  3 135 180

KFC104/..  4 180 225

KFC105/..  5 225 270

KFC106/..  6 270 315

KFC107/..  7 315 360

KFC108/..  8 360 405

KFC109/..  9 405 450

KFC110/.. 10 450 495

OFIBLOK COMPACT  

Wspornik ścienny

KSF4  

Pokrywy boczne

Średnica przewodów 
od 3,5 mm do 8 mm  

ACFC01/24                     ACFC02/24  ACFC03/24  ACFC04/24  

Wymiary w mm



OFIBLOK LINE – ramka

KSF131	 /8 1 moduł K45

KSF132	 /8 2 moduły K45

KSF134	 /8  4 moduły K45

KSF136	 /8  6 modułów K45

OPCJONALNY UCHWYT MONTAŻOWY

KSF7
Uchwyty montażowe – do stosowania w blatach, w których niemożliwy jest montaż na wkręty.
(do blatów o grubości od 10mm do 50mm)

Opcja
O

Sposób montażu
Uchwyt montażowy KSF7

1 Wsuń w profil 2 Dokręć wkrętakiem

OFIBLOK COMPACT Z PRZYŁĄCZEM W PODSTAWIE
(do blatów o grubości ponad 10 mm)

KFC131	/14 1 moduł K45

KFC132	/14 2 moduły K45

KFC134	/14 4 moduły K45

KFC136	/14 6 modułów K45

OFIBLOK COMPACT Z PRZYŁĄCZEM BOCZNYM
(do blatów o grubości od 10 mm do 24 mm)

Dostarczane z dwoma pełnymi pokrywami 
bocznymi, zaślepką K45 oraz 4 przepustami 
w podstawie.

KFC102	/14 2 moduły K45

KFC104	/14 4 moduły K45

KFC106	/14 6 modułów K45

Dostarczane z pokrywą boczną 
z przepustem, pokrywą pełną oraz 
zaślepką K45.

304

CIMASIMON	
500 K45

OFIBLOK LINE

Prosta i szybka instalacja

Do wszystkich blatów

Profil Ofiblok Compact z gniazdami wystarczy wsunąć do ramki 
Ofiblok Line i w prosty sposób zabezpieczyć czterema zaciskami.

Dolne przepusty kablowe idealnie sprawdzają się w blatach 
meblowych o grubości powyżej 10 mm.

Integracja w blacie
Ofiblok Line znajduje zastosowanie w nowoczesnym meblach 
biurowych. Dzięki swojej estetycznej konstrukcji oraz delikatnym 
liniom, może być wykorzystywany we wszystkich rodzajach blatów.
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/8 /14

Aluminium
Szary grafit

Ral 7021

OFIBLOK LINE – otwór montażowy OFIBLOK LINE

OFIBLOK COMPACT – przepusty w podstawie

Wymiary w mm

Symbol Ilość modułów 
K45

Wymiary
 A          B

Wymiary
 C          D

KSF131/8 1 105 64 90 121

KSF132/8 2 150 64 135 166

KSF134/8 4 240 64 225 256

KSF136/8 6 330 64 315 346

Maksymalna 
grubość blatu C

Minimalna 
grubość blatu C

Przepust kablowy 24

10

Złącze GESIS® 20 Symbol Ilość modułów K45 Wymiary
 A          B

KFC131/14 1 45 90

KFC132/14 2 90 135

KFC134/14 4 180 225

KFC136/14 6 270 315

Instalacja w blatach

Do blatów o grubości powyżej 24 mm należy stosować 
OFIBLOKA COMPACT z przepustami w podstawie.

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

 OFIBLOK LINE

Tabela doboru elementów bazowych

KSF131	 /8 1 moduł K45

KSF132	 /8 2 moduły K45

KSF134	 /8  4 moduły K45

KSF136	 /8  6 modułów K45

KFC131	/14

KFC132	/14

KFC134	/14

KFC136	/14

–

KFC102	/14

KFC104	/14

KFC106	/14

KSF7

Ofiblok Compact
przyłącze boczne

Ofiblok Compact
przyłącze w podstawie

LUB

Ramka Ofiblok Line Uchwyt montażowy – opcja*

*Uchwyt KSF7 należy stosować w przypadku blatów wykonanych z materiałów, w których nie jest możliwe wkręcenie wkrętów montażowych np. kamień, szkło.



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
PUSZKI PODŁOGOWE
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308	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	FB

312	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	KF

316	 PUSZKI	PODŁOGOWE	SERII	SF

322	 PUSZKI	PODŁOGOWE	IP66	SERII	KSE



Przepusty kablowe:
Dwa gumowe przepusty kablowe umożliwiają 
wyprowadzenie przewodów na dwie strony puszki.

Uchwyt otwierający:
Wygodny uchwyt umożliwia wygodne 
i bezproblemowe otwieranie puszki.

Otwory pozycjonujące:
Umożliwiają umieszczenie gniazd na 
odpowiedniej wysokości.

Regulacja wysokości:
Umożliwia wypoziomowanie kasety 
względem wysokości wylewki.

Metalowa rama kasety:
Zapewnia odpowiednie 
podparcie puszek podłogowych 
w podłogach wylewanych.

Pokrywa z zamkiem:
Dostępne są puszki z pokrywą 
z zamkiem na klucz trójkątny.

308

CIMA K45
SIMON	
500

PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

Puszki podłogowe 
wyposażone
są w uchwyty pozycjonujące 
i mocujące puszkę 
w podłodze technicznej 
(podniesionej).

Pokrywy puszek umożliwiają 
wykończenie puszki 
materiałem podłogi 
o grubości 5	mm 
(np. wykładzina) lub 12	mm 
(np. płytki podłogowe, 
parkiet, kamień).

Do instalacji puszek 
podłogowych FB w podłogach 
wylewanych należy stosować 
dedykowane metalowe kasety 
do wylewki.

Puszka podłogowa bez ramek 
osprzętowych może być 
wykorzystana jako pokrywa 
rewizyjna.

Wykończenie podłogi:
Dostępne puszki z pokrywą do podłóg o grubości 
5 mm (np. wykładzina) lub 12 mm (np. drewno, 
gres, kamień).

Ramki osprzętowe:
Umożliwiają montaż modułów K45 (45x45 mm) 
lub SIMON 500 w puszcze podłogowej.

Uchwyty mocujące:
Cztery metalowe uchwyty mocujące 
zapewniają stabilny montaż puszki 
podłogowej.

Styropian szalunkowy:
Ułatwia wprowadzenie instalacji 
w kanałach lub rurkach do 
wnętrza kasety.

Osłony ramek osprzętowych:
Zabezpieczają gniazda i instalacje przed 
zanieczyszczeniami znajdującymi się pod podłogą.
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Gumowe przepusty 
kablowe umieszczone po 
dwóch stronach puszki do 
wyprowadzenia przewodów 
z wnętrza puszki podłogowej.

Ożebrowana konstrukcja 
pokrywy, ramy oraz 
kołnierza puszki gwarantuje 
odpowiednią wytrzymałość 
przewyższającą wymagania 
instalacji biurowych.

Ramki osprzętowe w wersji 
K45 posiadają wstępnie 
zaślepione miejsce na 
dodatkowy moduł K45/2 
(22,5x45 mm).

Ramki osprzętowe posiadają 
otwory umożliwiające 
zabezpieczenie przewodów 
opaskami zaciskowymi.

Osłona do ramki osprzętowej zabezpiecza gniazda przed dostępem 
zanieczyszczeń oraz przed porażeniem prądem.

Pokrywa puszki występuje 
w opcjonalnej wersji 
z zamkiem na klucz trójkątny 
(6,5 mm), zabezpieczającym 
gniazda przed dostępem osób 
nieupoważnionych.
Wykonanie na zapytanie.

Prowadnice gwarantują 
umieszczenie łapek 
w odpowiednim położeniu 
podczas montażu puszki 
w podłodze.

System montażu ramek 
osprzętowych w otworach 
umożliwia umieszczenie 
gniazd na odpowiedniej 
wysokości w zależności 
od wysokości podłogi 
technicznej.

Ramka osprzętowa umożliwia 
montaż szybkozłączy 
w standardzie GESIS do 
szybkiego podłączania 
instalacji.

Puszki podłogowe serii 
FB zabezpieczone są 
jednostkowym opakowaniem 
kartonowym. W opakowaniu 
znajduje się także szablon 
do wyznaczenia otworu 
w podłodze podniesionej.



K45 
45x45mm

K45/2
22,5x45mm Puszka podłogowa Ramka osprzętowa Osłona ramki Kaseta podlogowa

8 2 FB24… /1 2x	FBA400	 /1 2x	FBA450	 /1 GFB2...

12 3 FB34… /1 3x	FBA400	 /1 3x	FBA450	 /1 GFB3...

…/ – należy uzupełnić odpowiednio do wybranej wersji puszki podłogowej

310

PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

FBA400	 /1
Do montażu 4 modułów 
K45 oraz 1 modułu 
K45/2 (22,5x45mm).

FBA401	 /1
Do montażu 2 modułów 
podwójnych SIMON 500.

GFB055
Zestaw stopek 55mm 
(4szt.). GFB200

Zestaw szalunkowy do 
kasety GFB2…

GFB300
Zestaw szalunkowy do 
kasety GFB3…

FBA450	 /1
Osłona ramki 
osprzętowej

GFB370 Kaseta do podłogi wylewanej wys. 70–100 mm.

GFB390 Kaseta do podłogi wylewanej wys. 90–120 mm.

GFB270 Kaseta do podłogi wylewanej wys. 70–100 mm.

GFB290 Kaseta do podłogi wylewanej wys. 90–120 mm.

FB24005	 /1
Prostokątna do 8 modułów K45 oraz 2 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 5mm.

FB24012	 /1
Prostokątna do 8 modułów K45 oraz 2 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 12mm.

FB24105	 /1
Prostokątna do 8 modułów K45 oraz 2 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 5mm, z zamkiem.

FB24112	 /1
Prostokątna do 8 modułów K45 oraz 2 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 12mm, z zamkiem.

FB34005	 /1
Kwadratowa do 12 modułów K45 oraz 3 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 5mm.

FB34012	 /1
Kwadratowa do 12 modułów K45 oraz 3 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 12mm.

FB34105	 /1
Kwadratowa do 12 modułów K45 oraz 3 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 5mm, z zamkiem.

FB34112	 /1
Kwadratowa do 12 modułów K45 oraz 3 modułów K45/2 (22,5x45mm).
Pokrywa 12mm, z zamkiem.

PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

RAMKI OSPRZĘTOWE

Akcesoria

OSŁONY RAMEK

TABELA DOBORU PUSZEK PODŁOGOWYCH FB
Do montażu modułów w standardzie K45 (45x45 mm).

Do stosowania w przypadku potrzeby 
zwiększenia wysokości kaset 70 mm.
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• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą PN EN 60670-1 oraz PN-EN 60670-23

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP 40 (pokrywa zamknięta) IP20 (pokrywa otwarta)

• Odporność udarowa: IK08
• Zakres temperatury instalacji puszki: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura użytkowania puszki: -5ºC / +60ºC

*Dodatkowy moduł K45/2 (22,5x45mm)
**Wraz z materiałem wykończenia podłogi

 PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

Instalacja w podłogach technicznych

Ramki osprzętowe

Osłona ramek

Metalowe kasety do podłóg wylewanych

Instalacja w podłogach wylewanych Akcesoria opcjonalne

Bez zamka Z zamkiem
Ilość 

modułów 
K45

Głębokość
X

Dopuszczalna 
grubość płyty 

podłogowej Z**

Wymiar 
montażowy

AxB

Wymiar wykończenia 
podłogi umieszczanego 

w pokrywie

FB24005/1 FB24105/1 8 + 2*

85–116 17–69

293x212 245x166x5

FB24012/1 FB24112/1 8 + 2* 293x212 245x166x12

FB34005/1 FB34105/1 12 + 3* 293x293 245x245x5

FB34012/1 FB34112/1 12 + 3* 293x293 245x245x12

Symbol Ilość 
modułów

Wymiary 
zewnętrzne ze 
stopkami AxB

Wymiary 
otworu CxD Wymiary GxF Głębokość X

GFB270
8 359x536 214x293 339x420

70-100

GFB290 90-120

GFB370
12 440x536 293x293 420x420

70-100

GFB390 90-120

Wymiary w mm

FBA400/1

FBA450/1

GFB055 GFB300	(GFB200)

FBA401/1

/1

Szary
Ral 7011

G

A

B

X

FD

C

55L

420

420 (340)

90

G

A

B

X

FD

C

55L

420

420 (340)

90

G

A

B

X

FD

C

55L

420

420 (340)

90

G

A

B

X

FD

C

55L

420

420 (340)

90
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CIMASIMON 
500 K45

PUSZKI PODŁOGOWE SERII KF

Głębokość
Głębokość 65 mm umożliwia dopasowanie puszki podłogowej 
do instalacji w podłogach technicznych oraz wylewanych 
o ograniczonej wysokości.

Nakładka wykończeniowa: 
Estetyczne wykończenie pokrywy (opcja).

Pokrywa: 
Pokrywa może być wykończona materiałem 
podłogi o grubości 5,5 mm. Posiada dwa 
gumowe przepusty kablowe do wyprowadzenia 
przewodów z puszki.

Puszki osprzętowe: 
Prosta i szybka instalacja poprzez 
montaż na zatrzaski.

Wstępnie osłabione otwory: 
Perforowane otwory w kilku rozmiarach 
umożliwiają wprowadzenie różnych instalacji  
do gniazd montowanych w puszce podłogowej.

Mała głębokość: 
Idealna instalacja w podłogach 
o ograniczonej wysokości.

Kaseta do wylewki: 
Do instalacji w podłogach 
wylewanych. Nie jest wymagana 
w przypadku podłóg technicznych.

Dopasowane do potrzeb
Przepusty kablowe po dwóch stronach pokrywy oraz pokrywy 
z możliwością montażu w dwóch i trzech (KF300C/1) pozycjach, 
umożliwiają dopasowanie puszek podłogowych do ustawienia 
mebli w biurze.

323 mm

300 mm

65
 m

m
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Kompatybilność z sieciami wyższych 
kategorii oraz z instalacjami 
multimedialnymi
Dzięki kątowemu umieszczeniu gniazd i wstępnym 
osłabieniom w puszkach osprzętowych możliwe 
jest zachowanie bezpiecznych promieni gięcia 
przewodów sieci wyższych kategorii oraz kabli 
multimedialnych.

Wygoda użytkowania
Pionowe umieszczenie modułów umożliwia bezproblemowe 
zamknięcie puszek podłogowych z zainstalowanymi wtyczkami 
prostymi oraz kątowymi.

/1

Szary
Ral 7011

PUSZKI PODŁOGOWE SERII KF

KF200	 /1
Prostokątna do 4 modułów 
K45 oraz 2 modułów K45/2 
(22,5x45 mm)

S215	 /1G201

G301C

G401

Puszka podłogowa Nakładka wykończeniowaKaseta do wylewki

Kaseta do wylewki

Kaseta do wylewki

KF300C	 /1
Okrągła do 6 modułów 
K45 oraz 3 modułów K45/2 
(22,5x45 mm)

S315C	 /1

Puszka podłogowa Nakładka wykończeniowa

KF400	 /1
Prostokątna do 8 modułów 
K45 oraz 4 modułów K45/2 
(22,5x45 mm)

S415	 /1

Puszka podłogowa Nakładka wykończeniowa



Nakładki wykończeniowe

S215/1 S315C/1 S415/1

314

PUSZKI PODŁOGOWE SERII KF

Puszki podłogowe

KF200/1 KF300C/1 KF400/1

 PUSZKI PODŁOGOWE SERII KF
• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 

2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-23
• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP40 

• Odporność udarowa: IK08
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90ºC

Wymiary w mm

Symbol Wymiary X Wymiary Z

KF200/..

65 11 do 48KF300C/..

KF400/..
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Instalacja w podłogach technicznych

 PUSZKI PODŁOGOWE SERII KF

Instalacja w podłogach wylewanych

Symbol Wymiary AxB

KF200/1 250x178

Symbol Wymiar A

KF300C/1 300

Symbol Wymiary AxB

KF400/1 250x327

Kasety do wylewki

Wymiary w mm

G201 G301C G401

Symbol Wymiary zewnętrzne Głębokość X Otwory perforowane Otwory do kanałów CxD

G201 272x343

54,5 do 90**

8 x Ø 20     
8 x Ø 25      
8 x Ø 32     
4 x Ø 40

50
100
110
140
150         
*190       
*200       
*240       
*250

x28             
x38G301C

419x384

G401 * Tylko w G301C i G401
** Nie uwzględnione wykończenie podłogi
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SIMON	
500 K45CIMA

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

Instalacja wykończenia podłogi: 
Możliwe wykończenie puszki 
materiałem podłogi o grubości do 
5 mm

Blokada przepustu:
Zabezpieczenie przewodów przed 
przypadkowym uszkodzeniem

Szerokie wejścia kablowe:
Proste wyprowadzenie przewodów 
z wnętrza puszki

Pianka ochronna: 
Zabezpieczenie wnętrza puszki przed 
kurzem i małymi obiektami

Mocowanie na wkręty:
Wytrzymała instalacja ramki 
pod osprzęt

Tworzywa bezhalogenowe, 
samogasnące:
Gwarancja bezpieczeństwa osób 
i urządzeń

Metalowa przegroda separacyjna:
Ochrona elektromagnetyczna obwodów 
teleinformatycznych i multimedialnych

Perforowane otwory 
w dnie:
Wygodne wprowadzanie 
rurek i przewodów

Regulacja głębokości

Puszki posiadają dwie różne głębokości z możliwością 
regulacji w zależności od wymagań instalacji.

70–105 mm 93–128 mm Zmodyfikowane detale puszki podłogowej serii SF zapewniają 
większość stabilność podczas montażu i użytkowania.

Większa stabilność

Prowadnice

Punkty podparcia
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Regulacja głębokości puszki 
daje możliwość instalowania 
wtyczek prostych oraz 
zapewnia bezpieczny promień 
gięcia przewodów wyższych 
kategorii.

W puszkach SF410 i SF610 możliwe jest zastosowanie przyłączy 
w postaci szybkozłączy w standardzie GESIS® do szybszego montażu 
w podłogach podniesionych.

Pokrywa puszki może być 
wykończona powierzchnią 
o grubości do 5 mm 
(wykładzina, panele itp.).

W przypadku wykończeń 
grubszych istnieje możliwość 
zastosowania opcjonalnej 
nakładki wykończeniowej.

Dwupunktowe, bezpieczne 
zamknięcie wymaga 
jednoczesnego zwolnienia 
obu rygli.

Puszki podłogowe wyposażone 
są w uchwyty pozycjonujące 
i mocujące puszkę w podłodze 
technicznej. Do podłóg 
wylewanych należy stosować 
dedykowane kasety z tworzywa 
i metalu do wylewki.

Do instalacji puszek 
podłogowych 
w podłogach 
wylewanych

Śruby do regulacji 
wysokości

Otwory do montażu 
kasety do podłoża

Osłabienia boczne 
do wprowadzenia 
rurek lub kanałów

Śruby do regulacji 
wysokości

Otwory do montażu 
kasety do podłoża

Do instalacji puszek 
podłogowych 
w podłogach 
wylewanych

Osłabienia boczne 
do wprowadzenia 
kanałów

KASETY DO WYLEWKI Z TWORZYWA KASETY DO WYLEWKI Z METALU

Puszki podłogowe dostarczane są z metalową przegrodą separacyjną, ramką 
do instalacji osprzętu, elementami mocującymi oraz przewodami do wykonania 
połączeń między gniazdami.

Komplet elementów
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PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF – OSPRZĘT STANDARDU SIMON 500

PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF – OSPRZĘT STANDARDU CIMA

52050101		-035  -038  1 moduł SIMON 500

52050102		-035  -038  2 moduły SIMON 500

52050103		-035  -038  3 moduły SIMON 500

52050104		-035  -038  4 moduły SIMON 500

52050106		-035  -038  6 modułów SIMON 500

SF110	 /1  /14  1 moduł CIMA

SF210	 /1  /14  2 moduły CIMA

SF310	 /1  /14  3 moduły CIMA

SF410	 /1  /14  4 moduły CIMA

SF610	 /1  /14  6 modułów CIMA

S62 /9 /8  /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy

S66 /9 /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy

S44 /9 /8  /14
Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy 
bez przegrody

S74 /9 Adapter CIMA do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy

1 moduł 2 moduły 3 moduły 4 moduły 6 modułów

RSF001	 /1  /14 RSF002	 /1  /14 RSF003	 /1  /14 RSF004	 /1  /14 RSF006	 /1  /14

Zapasowe pokrywy puszek podłogowych lub pokryw rewizyjnychElementy 
zapasowe

52050001	-035 -038  1 moduł SIMON 500

52050002	-035 -038  2 moduły SIMON 500

52050003	-035 -038  3 moduły SIMON 500

52050004	-035 -038  4 moduły SIMON 500

52050006	-035 -038  6 modułów SIMON 500

SF170	 /1  /14  1 moduł CIMA

SF270	 /1  /14  2 moduły CIMA

SF370	 /1  /14  3 moduły CIMA

SF470	 /1  /14  4 moduły CIMA

SF670	 /1  /14  6 modułów CIMA

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu CIMA. Do jednego modułu CIMA
należy zastosować jeden adapter. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)

Adaptery CIMA 
do modułów K45 
(45x45 mm)

POKRYWY REWIZYJNE

S100	 /1  /14  1 moduł

S200	 /1  /14  2 moduły

S300	 /1  /14  3 moduły

S400	 /1  /14  4 moduły

S600	 /1  /14  6 modułów

Rozmiar odpowiadający puszce na: 

Przepust kablowy o średnicy 
102 mm do montażu 
w podłodze podniesionej 
lub w meblach.

TS10	 /8  /14

Głębokość 93-128 mm

Głębokość 93-128 mm

Głębokość 70-105 mm

Głębokość 70-105 mm



Opcja
O

K45 
45x45mm

SIMON500 
CIMA

Głębokość 
70-105 mm

Głębokość 
93-128 mm Z tworzywa Metalowa

Puszki podłogowe do montażu osprzętu w standardzie CIMA

2 1 SF170/… SF110/… 1x	S66/9 - G11 - S105/…

4 2 SF270/… SF210/… 2x	S66/9 - G22 - S205/…

6 3 SF370/… SF310/… 3x	S66/9 - G33 G300 S305/…

8 4 SF470/… SF410/… 4x	S62/9 - G44 G400 S405/…

12 6 SF670/… SF610/… 6x	S66/9 - G66 G600 S605/…

Puszki podłogowe do montażu osprzętu w standardzie SIMON 500

2 1 52050001-… 52050101-… - 2x	50012088-30 G11 - S105/…

4 2 52050002-… 52050102-… - 4x	50012088-30 G22 - S205/…

6 3 52050003-… 52050103-… - 6x	50012088-30 G33 G300 S305/…

8 4 52050004-… 52050104-… - 8x	50012088-30 G44 G400 S405/…

12 6 52050006-… 52050106-… - 12x	50012088-30 G66 G600 S605/…

Osprzęt K45 (45x45mm) można stosować w obu typach puszek po 
zastosowaniu odpowiedniej liczby adapterów do modułów K45.

Do montażu puszek 
podłogowych w podłogach 
wylewanych. W przypadku 

podłóg technicznych 
(podniesionych) nie jest 

wymagana.

Opcjonalna – do montażu 
w pokrywie, jeżeli wykończenie 
podłogi jest grubsze niż 5mm

TABELA DOBORU PUSZEK PODŁOGOWYCH SF

Ilość modułów

/… – należy wstawić odpowiedni kolor /1 lub /14 -… – należy wstawić odpowiedni kolor -035 lub -038

Puszka podłogowa Adaptery do modułów K45 Kaseta do wylewki Nakładka wykończeniowa
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Do stosowania w przypadku wykończenia podłogi materiałem grubszym niż 5 mm

OPCJONALNE NAKŁADKI WYKOŃCZENIOWE DO POKRYW

S105	 /1  /14 Do puszek podłogowych w rozmiarze 1 modułu SIMON 500 lub CIMA

S205	 /1  /14 Do puszek podłogowych w rozmiarze 2 modułów SIMON 500 lub CIMA

S305	 /1  /14 Do puszek podłogowych w rozmiarze 3 modułów SIMON 500 lub CIMA

S405	 /1  /14 Do puszek podłogowych w rozmiarze 4 modułów SIMON 500 lub CIMA

S605	 /1  /14 Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów SIMON 500 lub CIMA

/1 
-035

/9 
-030

/14 
-038

Szary
Ral 7011

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

KASETY DO MONTAŻU PUSZEK W PODŁOGACH WYLEWANYCH
Kasety z tworzywa

G11 Do puszek podłogowych w rozmiarze 1 modułu SIMON 500 lub CIMA

G22 Do puszek podłogowych w rozmiarze 2 modułów SIMON 500 lub CIMA

G33 Do puszek podłogowych w rozmiarze 3 modułów SIMON 500 lub CIMA

G44 Do puszek podłogowych w rozmiarze 4 modułów SIMON 500 lub CIMA

G66 Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów SIMON 500 lub CIMA

Kasety metalowe

G300 Do puszek podłogowych w rozmiarze 3 modułów SIMON 500 lub CIMA

G400 Do puszek podłogowych w rozmiarze 4 modułów SIMON 500 lub CIMA

G600 Do puszek podłogowych w rozmiarze 6 modułów SIMON 500 lub CIMA

LUB LUB
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PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670-23

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP40

• Odporność udarowa: IK08
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90ºC

Puszki podłogowe

 PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

Instalacja w podłogach technicznych

Sposób otwierania

SIMON 500 CIMA Ilość 
modułów

Wymiary 
montażowe 

AxB

Głębokość 
X Otwory perforowane Maksymalna 

nośność (kg) Z Min. Z Max.

52050001-..  SF170/.. 1 170z115

Regulowana
70 do 105

2 Ø 26 + 2 Ø 20 + 2 Ø 12.5 400 14 54

52050002-..  SF270/.. 2 170x155 4 Ø 26 + 4 Ø 20 600 14 54

52050003-.. SF370/.. 3 170x210 2 Ø 26 + 2 Ø 20 8 + 8 Ø 12.5 800 14 54

52050004-.. SF470/.. 4 170x265 4 Ø 26 + 4 Ø 20 + 4 Ø 12.5 900 14 54

52050006-.. SF670/.. 6 210x300 4 Ø 26 + 4 Ø 20 + 8 Ø 12.5 1000 14 54

52050101-.. SF110/.. 1 170x115

Regulowana
93 do 128

2 Ø 26 + 4 Ø 20 + 2 Ø 12.5 400 14 54

52050102-.. SF210/.. 2 170x155 4 Ø 26 + 4 Ø 20 600 14 54

52050103-.. SF310/.. 3 170x210 2 Ø 26 + 6 Ø 20 + 4 Ø 12.5 800 14 54

52050104-.. SF410/.. 4 170x265 5 Ø 26 + 5 Ø 20 900 14 54

52050106-.. SF610/.. 6 210x300 5 Ø 26 + 5 Ø 20 + 4 Ø 12.5 1000 14 54

1 moduł 2 moduły 3 moduły 6 modułów4 moduły

Zapasowe pokrywy

1 moduł 2 moduły 3 moduły 6 modułów4 moduły

RSF001/.. RSF002/.. RSF003/.. RSF004/.. RSF006/..

Wymiary w mm
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 PUSZKI PODŁOGOWE SERII SF

Nakładki wykończeniowe
Symbol Ilość 

modułów Wymiar A Wymiar B

S105/.. 1 154 66

S205/.. 2 154 107

S305/.. 3 154 160

S405/.. 4 118 247

S605/.. 6 282 156

Wymiary w mm

Pokrywy rewizyjne Przepusty kablowe

Symbol 
Wymiary 

montażowe 
AxB

S100/.. 170x115

S200/.. 170x155

S300/.. 170x210

S400/.. 170x265

S600/.. 210x300

TS10/..

PRZESTRZEŃ KABLOWA
752 mm2

Kasety z tworzywa do podłóg wylewanych 

Metalowe kasety do podłóg wylewanych

*Łącznie z wykończeniem podłogi

Symbol Ilość 
modułów

Wymiary zewnętrzne  
AxB

Głębokość 
X

Otwory 
perforowane

Otwory 
perforowane 
do kanałów

G11 1 220x172.2
80–110*

4 x Ø30

Od  
100x20 do 

130x40

G22 2 220x172.2 4 x Ø30

G33 3 220x227
80–130*

4 x Ø30

G44 4 220x286.5 8 x Ø30

G66 6 259x312 80–110* 8 x Ø30

Symbol Ilość 
modułów

Wymiary 
zewnętrzne 

AxA

Wymiar otworu 
CxD

Głębokość 
X

Otwory 
perforowane 
do kanałów

G300/.. 3 363x363 168x206

75–90

Od 100x30 
do 270x40

G400/.. 4 363x363 168x264 Od 100x30 
do 270x40

G600/.. 6 463x463 207x300 Od 100x30 
do 350x40
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CIMASIMON	
500 K45

PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KSE

Stopień ochrony IP66

Pełna  
ochrona przed 

pyłem

Wytrzymałość  
na strumień  

wody o ciśnieniu 
1 kg/cm2

PUSZKI DO PODŁÓG PODNIESIONYCH

Puszka z kołnierzem idealnie sprawdza się w instalacji na tarasach oraz w innych 
typach podłóg podniesionych.

Kołnierz przykrywający 
nierówności powstałe 
w skutek wycinania otworu 
w podłodze

Uchwyty mocujące 
puszkę do podłogi

Możliwa instalacja we wszystkich typach podłóg wylewanych pokrytych płytkami 
ceramicznymi, kamieniem, drewnem itp.  

Puszki mogą być 
łączone w zestawy za 
pomocą opcjonalnych 
łączników ACSE.

Łączenie puszek

PUSZKI DO PODŁÓG WYLEWANYCH

W pozycji przymkniętej pokrywa puszki chroni przewody przed 
uszkodzeniem.

Zabezpieczenie instalacji
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Dwa rodzaje zamknięcia

Bezpieczne 
zamknięcie  na 

klucz imbusowy 
stosowane 

w obiektach 
użyteczności 

publicznej.

Zamknięcie 
manualne  

bez zamka.

Zawiasy umożliwiają 
otwarcie pokrywy pod 
kątem mniejszym niż 90°, 
co zabezpiecza puszkę 
przed przypadkowym 
pozostawieniem jej 
w pozycji otwartej.

Bezpieczna pokrywa
Puszki KSE występują w 
wersji z gniazdem 230V~, 
z gniazdem 230V~ i RJ45 
kat.5e oraz w wersji pustej 
do wyposażenia dowolnym 
osprzętem standardu K45.

Różne wersje wyposażenia

Podstawa puszki posiada drewnianą płytę zabezpieczającą 
wnętrze przed zanieczyszczeniami w trakcie instalacji.
Istnieje możliwość wykonania otworu do drenażu w podstawie 
puszki w celu odprowadzenia wody skraplającej się wewnątrz 
puszki.

Instalacja

Pokrywa puszki 
wyklejona jest folią 
zabezpieczającą 
powierzchnię przed 
uszkodzeniami 
podczas transportu 
oraz montażu.

Folia zabezpieczająca

1 2 3 4W pozycji przymkniętej pokrywa 
jest zablokowana i zabezpiecza 
przewody przed przypadkowym 
uszkodzeniem.

Bezpieczny system otwierania i zamykania puszki KSE
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PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KSE

PODSTAWY PUSZEK
Instalacja w podłogach wylewanych Instalacja w podłogach podniesionych

KGE170TF	/23

Podstawa puszki IP66 do podłóg 
technicznych/podniesionych 
(z kołnierzem)

Pokrywa puszki 

Uszczelka pod  
wkład puszki

Uszczelka pod 
pokrywę puszki

RKS003

RKS004

RKS001	/72 /71

KSE2SEC/23 /72 /71 Z gniazdem 230V~

KSE0SEC/23 /72 /71 Pusty, na jeden moduł K45

KSE25USEC/23 /72 /71 Z gniazdem 230V~ i gniazdem RJ45 kat. 5e UTP

Wkłady puszki IP66 z zamkiem na klucz imbusowy Elementy zapasowe

Stal nierdzewna /72

Mosiądz /71

Wkłady puszki IP66 z zamkiem manualnym

Stal nierdzewna /72

Mosiądz /71

KSE2/23 /72 /71 Z gniazdem 230V~

KSE0/23 /72 /71 Pusty, na jeden moduł K45

KSE25U/23 /72 /71 Z gniazdem 230V~ i gniazdem RJ45 kat. 5e UTP

KGE170	/23

Podstawa do puszki IP66 do podłóg 
wylewanych

ACSE

Łącznik do łączenia podstaw 
KGE170/23

Podstawa do 
podłogi wylewanej

Wkład z zamkiem Kompletna puszka

Puszka IP66 z zamkiem 
i gniazdem 230V~.  
Stal nierdzewna.

KGE170	/23

 Przykładowa konfiguracja do podłogi wylewanej

KSE2SEC	/23 /72 Puszka IP66 z gniazdem 
230V~ i RJ45 kat 5e UTP. 
Mosiądz.

Podstawa 
do podłogi 
podniesionej

Wkład Kompletna 
puszka

KGE170TF	/23

 Przykładowa konfiguracja do podłogi technicznej

KSE25U	/23 /71
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/23 /71 /72

Szary
Ral 7036 Mosiądz

Stal 
nierdzewna

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60.670

• Produkty posiadają oznakowanie  

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +90ºC

• Stopień ochrony: IP66
• Odporność udarowa: IK07
• Maksymalne obciążenie na jedn. powierzchni: 12 kg/cm2

• Maksymalne całkowite obciążenie: 1000 kg

• Stopień ochrony: IP20
• Odporność udarowa: IK06
• Maksymalne obciążenie na jedn. powierzchni: 4 kg/cm2

• Maksymalne całkowite obciążenie: 100 kg  

 PUSZKI PODŁOGOWE IP66 SERII KSE

PUSZKA ZAMKNIĘTA   PUSZKA OTWARTA    

Podstawa do podłóg podniesionych Instalacja

KGE170TF/23

Podstawa do podłóg wylewanych Instalacja

KGE170/23

Wymiary
AxB

145x145

Wymiary
AxB

135x135

ACSE RKS001/.. RKS003 RKS004

Elementy zapasoweŁącznik

Wymiary w mm



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
MINIWIEŻE I KOLUMNY
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328	 MINIWIEŻE	DWUSTRONNE	SERII	ST

330	 MINIWIEŻE	DWUSTRONNE	SERII	KT

332	 MINIKOLUMNY	SERII	ALC

336	 MINIKOLUMNY	SERII	ALK

338	 KOLUMNY	SERII	ALC

342	 KOLUMNY	SERII	ALK
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SIMON	
500 K45CIMA

MINIWIEŻE DWUSTRONNE SERII ST

Instalacja mechanizmów:
po dwóch stronach miniwieży

Metalowa przegroda separacyjna:
Ochrona elektromagnetyczna obwodów 
teleinformatycznych i multimedialnych

Bezpośredni montaż 
do podłoża:
możliwość instalacji bez 
stosowania opcjonalnej 
podstawy

Miniwieża
Kompaktowa i solidna konstrukcja 
do rozprowadzenia instalacji 
napodłogowej.

Komplet elementów montażowych
Miniwieża dostarczana jest w komplecie z metalową przegrodą separacyjną, 
przewodem uziemiającym, samoprzylepną uszczelką oraz ze wszystkimi 
niezbędnymi elementami montażowymi.
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-030

Czysta biel
Ral 9010

Opcja
O

MINIWIEŻE DWUSTRONNE SERII ST

52550204		-030 Miniwieża na 4 moduły SIMON 500 52554204	-030
Opcjonalna podstawa do kanałów 
podłogowych DCS 85x18 mm

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085-2-4

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP40 

• Odporność udarowa: IK08
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +60ºC

 MINIWIEŻE SERII ST

Wymiary w mm

Podstawa  

52550204-030 52554204-030

Podstawa zawiera osłabienia do wprowadzenia instalacji 
kanałem podłogowym DCS 85x18 mm.

Przestrzeń kablowa 
w kanale DCS: 776 m2

Przestrzeń kablowa 
5412 mm2

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)
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CIMASIMON	
500 K45

MINIWIEŻE DWUSTRONNE SERII KT

Montaż bezpośredni modułów K45: 
Możliwy montaż bezpośredni maksymalnie 
do 12 modułów K45 bez użycia narzędzi

Daszek zabezpieczający

Komplet elementów 
montażowych
Miniwieża dostarczana jest 
w komplecie z metalową 
przegrodą separacyjną, przewodem 
uziemiającym z zaciskami 
oraz niezbędnymi elementami 
montażowymi.

Zabezpiecza gniazda i wtyki przed 
przypadkowym uszkodzeniem.

Metalowa przegroda 
separacyjna
Zapewnia ochronę elektromagnetyczną 
obwodom teleinformatycznym 
i multimedialnym.

Uchylne ramki montażowe

Ułatwiają montaż gniazd i przewodów 
oraz późniejszą konserwację instalacji.
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Aluminium

MINIWIEŻE DWUSTRONNE SERII KT

KTA804	 /8 Podstawa do miniwieży KT

KT1200	 /8 6 modułów K45 na stronę

KT800	 /8 4 moduły K45 na stronę

KT400	 /8 2 moduły K45 na stronę

KT401	 /8 2 moduły K45 na stronę, z daszkiem

Opcja
O

Akcesoria KTA401	 /8 

Daszek zabezpieczający do miniwieży KT400/8

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Wykonanie: anodyzowane aluminium i stal nierdzewna   

• Stopień ochrony: IP40
• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +120ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120ºC

 MINIWIEŻE SERII KT

Miniwieże z daszkiem zabezpieczającymMiniwieżaMiniwieże

KTA401/8KTXXX/8 KT401/8

Symbol Ilość modułów K45  
na stronę

Wysokość
 A 

Odporność 
udarowa

KT400/8 2 70 IK10

KT800/8 4 130 IK10

KT1200/8 6 190 IK08

Więcej informacji na stronie 360.

Wymiary w mm
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SIMON	
500 K45CIMA

MINIKOLUMNY SERII ALC

Pokrywa górna: 
Estetyczne wykończenie

Szyna do montażu 
puszek: 
Możliwość montażu 
puszek SAL150

Gruby profil 
aluminiowy: 
Solidna konstrukcja

Maskownica podstawy: 
Ukryte połączenie kolumny 
z podstawą

Podstawa: 
Mocowanie 
minikolumny do 
podłoża za pomocą 
wkrętów

Samoprzylepna gąbka:
Odizolowanie minikolumny 
od podłoża

Puszki osprzętowe SAL150:
Do montażu gniazd zasilających i płytek pod zabezpieczenia 
w standardzie CIMA

Wszystkie elementy w komplecie
Minikolumny ALC dostarczane są ze wszystkimi 
niezbędnymi elementami montażowymi. 
Zakres dostawy obejmuje profil, podstawę, 
maskownicę podstawy, pokrywę górną, element 
wykończeniowy oraz śruby i kołki montażowe.
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/9 /14 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Aluminium
Szary grafit

Ral 7021

/8 /8

Aluminium

MINIKOLUMNY SERII ALC ELEMENTY ZAPASOWE
Jednostronne

Podstawa

AL1110	(1	strona)
AL2110	(2	strony)

Maskownica podstawy

AL1115	 /9  /14	(1	strona)
AL2115	 /9  /14	(2	strony)

Pokrywa górna

ALC312	 /8 /14   /9 2 moduły CIMA lub SIMON 500

ALC313	 /8 /14   /9 3 moduły CIMA lub SIMON 500

ALC314	 /8 /14   /9 4 moduły CIMA lub SIMON 500

ALC315	 /8 /14   /9 5 modułów CIMA lub SIMON 500

ALC322	 /8 /14   /9 2 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę

ALC323	 /8 /14   /9 3 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę

ALC324	 /8 /14   /9 4 moduły CIMA lub SIMON 500 na stronę

ALC325	 /8 /14   /9 5 modułów CIMA lub SIMON 500 na stronę

Dwustronne

AL3105	 /9  /14	(1	strona) 
AL3205	 /9  /14	(2	strony)

Suport z maskownicą  
do modułów SIMON 500

Suport z maskownicą  
do modułów CIMA

Minikolumny zawierają podstawę, maskownicę podstawy 
oraz pokrywę górną. Do minikolumn należy zamówić 
suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości 
odpowiadającej liczbie modułów w minikolumnie.

Minikolumny zawierają podstawę, maskownicę podstawy 
oraz pokrywę górną. Do minikolumn należy zamówić 
suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. w ilości 
odpowiadającej liczbie modułów w minikolumnie. 

Puszka do gniazd 
i plakietek pod 
zabezpieczenie standardu 
CIMA

52550900		-030  -038  -033 1 moduł SIMON 500

SAL100	 /9  /14  /8 1 moduł CIMA SAL150 1 moduł CIMA

MONTAŻ MODUŁÓW SIMON 500

MONTAŻ MODUŁÓW CIMA

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)

S62 /9 /8  /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy

S66 /9 /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy

S44 /9 /8  /14
Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy 
bez przegrody

S74 /9 Adapter CIMA do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu CIMA. Do jednego modułu CIMA
należy zastosować jeden adapter. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery CIMA 
do modułów K45 
(45x45 mm)



SIMON 500 CIMA K45
45x45mm

SIMON 500
CIMA

Jednostronne

ALC312/… 2x	52550900-… 4x	50012088-… 2x	SAL100/… 2x	S62/… 4 2

ALC313/… 3x	52550900-… 6x	50012088-… 3x	SAL100/… 3x	S62/… 6 3

ALC314/… 4x	52550900-… 8x	50012088-… 4x	SAL100/… 4x	S62/… 8 4

ALC315/… 5x	52550900-… 10x	50012088-… 5x	SAL100/… 5x	S62/… 10 5

Dwustronne

ALC322/… 4x	52550900-… 8x	50012088-… 4x	SAL100/… 4x	S62/… 8 4

ALC323/… 6x	52550900-… 12x	50012088-… 6x	SAL100/… 6x	S62/… 12 6

ALC324/… 8x	52550900-… 16x	50012088-… 8x	SAL100/… 8x	S62/… 16 8

ALC325/… 10x	52550900-… 20x	50012088-… 10x	SAL100/… 10x	S62/… 20 10

Kolory  /8 /14    /9 -038  -030  -033 /14  /9   /8   

W zależności od stosowanego standardu osprzętu (CIMA lub SIMON 500) należy wybrać 
odpowiedni suport z maskownicą CIMA lub SIMON 500. 

Osprzęt K45 (45x45mm) można stosować w obu typach suportów po zastosowaniu odpowiedniej 
liczby adapterów do modułów K45.

TABELA DOBORU MINIKOLUMN ALC
Suport 
z maskownicą

Suport 
z maskownicą

Adaptery do 
modułów K45

Adaptery do 
modułów K45

Ilość modułów

334

MINIKOLUMNY SERII ALC

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085-2-4

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40   

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +120ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

Minikolumny

 MINIKOLUMNY SERII ALC

Jednostronne Dwustronne

Symbol Ilość 
modułów

Wymiar 
A

1 strona

ALC312/..  2 316

ALC313/..  3 451

ALC314/..  4 581

ALC315/..  5 721

2 strony

ALC322/..  4 316

ALC323/..  6 451

ALC324/..  8 581

ALC325/..  10 721

Wymiary w mm

LUB



Wymiary w mm
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Maskownica podstawy

Podstawa Pokrywa górna

Symbol Wymiar 
A

Wymiar 
B

Wymiar
C

Wymiar 
D

1 strona AL1115/..  164.5 110 70.7 125

2 strony AL2115/..  181 126.5 109 165

Symbol Wymiar 
A

Wymiar 
B

1 strona AL1110 70 32

2 strony AL2110  70 79

Symbol Wymiary 
AxB

1 strona AL3105/..  75.6x113

2 strony AL3205/..  112.8x130.8

 MINIKOLUMNY SERII ALC

Puszka do osprzętu CIMA

SAL150

Suport z maskownicą

SAL100/..
52550900-..
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CIMASIMON	
500 K45

MINIKOLUMNY SERII ALK

Cztery wersje minikolumn
• Jednostronna

• Czterostronna owalna

• Dwustronna

• Dwustronna owalna

Wszystkie elementy w komplecie
Minikolumny ALK dostarczane 
są w komplecie z niezbędnymi 
elementami montażowymi. 

Instalacja napodłogowa Integracja z kanałami podłogowymi DCS

Istnieje możliwość doprowadzenia 
instalacji do minikolumny kanałami 

podłogowymi DCS.  
Więcej informacji na stronie 360.

Minikolumny ALK mogą być 
montowane bezpośrednio 
do powierzchni podłogi. 
Umożliwiają montaż maksymalnie 
do 24 modułów w standardzie 
K45 (wersja czterostronna).



Ilość 
mod. 
K45

A

4 210

5 260

6 310

Ilość 
mod. 
K45

A

4 225

5 285

7 345

Ilość 
mod. 
K45

A

4 210

5 260

6 310

Ilość 
mod. 
K45

A

5 270

6 315

7 360
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Aluminium

MINIKOLUMNY SERII ALK ELEMENTY ZAPASOWE

ALK115	 /8 5 modułów K45 na stronę

ALK116	 /8 6 modułów K45 na stronę

ALK117	 /8 7 modułów K45 na stronę

Jednostronne 70x60 mm

Dwustronne owalne 110x80 mm

ALK724	 /8 4 modułów K45 na stronę

ALK725	 /8 5 modułów K45 na stronę

ALK726	 /8 6 modułów K45 na stronę

Dwustronne 80x80 mm

ALK224	 /8 4 modułów K45 na stronę

ALK225	 /8 5 modułów K45 na stronę

ALK227	 /8 7 modułów K45 na stronę

Montaż gniazd bezśrubowych tylko z jednej strony. 
Z drugiej strony montaż innych gniazd.

Czterostronne owalne 125x125 mm

ALK544	 /8 4 modułów K45 na stronę

ALK545	 /8 5 modułów K45 na stronę

ALK546	 /8 6 modułów K45 na stronę

Montaż gniazd bezśrubowych tylko z dwóch 
przeciwległych stron. Pozostałe dwie strony inne gniazda.

RALK005 /8 
(do minikolumny 
ALK11x/8)

RALK007 /8 
(do minikolumny 
ALK22x/8)

RALK009 /8 
(do minikolumny 
ALK11x/8)

RALK011 /8 
(do minikolumny 
ALK22x/8)

RALK006 /8 
(do minikolumny 
ALK72x/8)

RALK008 /8 
(do minikolumny 
ALK54x/8)

RALK010 /8 
(do minikolumny 
ALK72x/8)

RALK012 /8 
(do minikolumny 
ALK54x/8)

Podstawy minikolumn

Pokrywy górne

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +120ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

 MINIKOLUMNY SERII ALK

Minikolumny

Jedostronna
ALK11X/8

Czterostronna
ALK54X/8

Dwustronna
ALK22X/8

Dwustronna owalna 
ALK72X/8

Wymiary w mm
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SIMON	
500 CIMA K45

KOLUMNY SERII ALC

Element rozporowy:
Gwarancja odpowiedniej sztywności instalacji  
(długość 1,5 m)

System mocowania:
Mocowanie rozporowe lub na wkręty do sufitu

Gruby profil aluminiowy: 
Gwarancja stabilności 3-metrowej kolumny

Maskownice:
Estetyczne połączenie z podłogą i sufitem

Naklejana gąbka antypoślizgowa: 
Izolacja kolumny od powierzchni podłogi

Śruby rozporowe: 
Odpowiednie rozparcie  
i regulacja kolumny

Metalowa przegroda separacyjna:
Ochrona elektromagnetyczna obwodów 
teleinformatycznych i multimedialnych

Puszka osprzętowa SAL150:
Do instalacji gniazd w standardzie CIMA

Mocowanie
Prosty w użyciu system rozporowy.

Komplet elementów
Kolumny ALC dostarczane są ze wszystkimi 
niezbędnymi elementami montażowymi. Zakres 
dostawy obejmuje profil, podstawę, maskownicę 
górną i dolną, element wykończeniowy oraz 
śruby i kołki montażowe.



S62 /9 /8  /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy

S66 /9 /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy

S44 /9 /8  /14
Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy 
bez przegrody

S74 /9 Adapter CIMA do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy

Adaptery CIMA 
do modułów K45 
(45x45 mm)

O
bu

do
w

y 
śc

ie
nn

e
W

yp
os

aż
en

ie
M

eb
lo

w
e 

bl
ok

i z
as

ila
ją

ce

339

Ka
na

ły
 in

st
al

ac
yj

ne
Pu

sz
ki

 p
od

ło
go

w
e

M
in

iw
ie

że
 i 

ko
lu

m
ny

/9 /14 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Aluminium
Szary grafit

Ral 7021

/8 /8

Aluminium

Opcja
O

Opcja
O

Opcja
O

Opcja
O

AL31P05	 /8   /9 długość 0,5 m

AL31P10	 /8   /9 długość 1 m

AL31P15	 /8   /9 długość 1,5 m

KOLUMNY SERII ALC
Elementy przedłużające do kolumny ALC3100Jednostronnie

AL32P05	 /8   /9 długość 0,5 m

AL32P10	 /8   /9 długość 1 m

AL32P15	 /8   /9 długość 1,5 m

Elementy przedłużające do kolumny ALC3200Dwustronnie

ALC3100	 /8 /14   /9 długość 3 m

ALC3200	 /8 /14   /9 długość 3 m

Elementy 
zapasowe

RALC001	 /8   /9 

Pokrywa profilu,  
długość 3 m

Podstawa

AL1110	(1	strona)
AL2110	(2	strony)

AL1115	 /9  /14	(1	strona)
AL2115	 /9  /14	(2	strony)

Maskownica 
podstawy

Montaż osprzętu podtynkowego

Montaż osprzętu podtynkowego

Puszka uniwersalna

Puszka uniwersalna

AL50

AL50

50012088	-030 -033 -038
Adapter SIMON 500 do montażu pojedynczego modułu K45 (45x45 mm)

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu SIMON 500. Do jednego 
modułu SIMON 500 należy zastosować 2 adaptery. Więcej informacji na stronie 378.

Adaptery Simon 500 
do modułów K45 
(45x45 mm)

Kolumny zawierają podstawę oraz maskownicę 
dolną i górną. Do kolumn należy zamówić 
suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. 
w ilości odpowiadającej liczbie montowanych 
modułów.

Kolumny zawierają podstawę oraz maskownicę 
dolną i górną. Do kolumn należy zamówić 
suporty z maskownicą 52550900-.. lub SAL100/.. 
w ilości odpowiadającej liczbie montowanych 
modułów.

Suport z maskownicą  
do modułów SIMON 500

52550900		-030  -038  -033 1 moduł SIMON 500

MONTAŻ MODUŁÓW SIMON 500

MONTAŻ MODUŁÓW CIMA

Suport z maskownicą  
do modułów CIMA

Puszka do gniazd 
i plakietek pod 
zabezpieczenie standardu 
CIMA

SAL100	 /9  /14  /8 1 moduł CIMA SAL150 1 moduł CIMA



SIMON 500 CIMA Długość

Jednostronna
ALC3100/…

52550900-…

50012088-…
Do jednego suportu 
można zamontować 

dwa adaptery

SAL100/…

S62/…
Do jednego suportu 
można zamontować 

jeden adapter

AL31P05/… 0,5	m

AL31P10/… 1,0	m

AL31P15/… 1,5	m

Dwustronna
ALC3200/…

AL32P05/… 0,5	m

AL32P10/… 1,0	m

AL32P15/… 1,5	m

Kolory  /8 /14    /9 -038  -030  -033 /14  /9   /8    /8   /9 

W zależności od stosowanego standardu osprzętu (CIMA lub SIMON 500) należy wybrać 
odpowiedni suport z maskownicą CIMA lub SIMON 500. Ilość suportów uzależniona jest od ilości 

stosowanych gniazd i mechanizmów

Osprzęt K45 (45x45mm) można stosować w obu typach suportów po zastosowaniu odpowiedniej 
liczby adapterów do modułów K45.

TABELA DOBORU KOLUMN ALC
Suport 
z maskownicą

Suport 
z maskownicą

Adaptery do 
modułów K45

Adaptery do 
modułów K45

Elementy przedłużające 
– opcja

340

KOLUMNY SERII ALC

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40   

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +120ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

 KOLUMNY SERII ALC

Jednostronna Dwustronna

ALC3100/.. ALC3200/..

Teleskopowy 
element 
rozpierający 
o długości 1,5 m

Teleskopowy 
element 
rozpierający 
o długości 1,5 m

Wymiary w mm

Kolumny

LUB
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AL31Pxx/..
AL32Pxx/..

RALC001 /8 /14

 KOLUMNY SERII ALC

Maskownica  

Podstawa  

Symbol Wymiar 
A

Wymiar 
B

Wymiar
C

Wymiar 
D

Jednostronna AL1115/..  164,5 110 70,7 125

Dwustronna AL2115/..  181 126,5 109 165

Symbol Wymiar 
A

Wymiar 
B

Jednostronna AL1110 70 32

Dwustronna AL2110  70 79

Wymiary w mm

Elementy przedłużające Elementy zapasowe

Puszka do osprzętu CIMA
SAL150

Suport z maskownicą
SAL100/..
52550900-..

Puszka do osprzętu podtynkowego
AL50
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CIMASIMON	
500 K45

KOLUMNY SERII ALK

Prosty montaż

Dopasowane do potrzeb

Wszystkie elementy w komplecie

Bezpośrednia instalacja

Kolumna może być mocowana 
rozporowo lub na wkręty do sufitu. 
Element rozporowy ma długość 0,5 m.

Moduły standardu K45 zatrzaskiwane są 
bezpośrednio w profilu kolumny.

Kolumny ALK dostarczane są w komplecie ze 
wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji. 
Zakres dostawy obejmuje profil kolumny, element 
rozpierający, podstawę, górny pokrywę oraz 
maskownicę górną.

Cztery różne modele w zależności od 
ilości stron zabudowy – jednostronne, 
dwustronne, czterostronne.

ALK2200	 /8 długość 3 m

Dwustronna 80x80 mm

Montaż gniazd bezśrubowych tylko z jednej 
strony. Druga strona inne gniazda.

ALK7200	 /8 długość 3 m

Dwustronna owalna 110x80 mm

ALK5400	 /8 długość 3 m

Czterostronna 125x125 mm

Montaż gniazd bezśrubowych tylko z dwóch 
przeciwległych stron. Pozostałe dwie strony 
inne gniazda.

KOLUMNY SERII ALK

ALK1100	 /8 długość 3 m

Jednostronna 70x60 mm
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Aluminium

Opcja
O

Opcja
O

Opcja
O

ALK22P05	 /8 Długość 0,5 m

ALK22P10	 /8 Długość 1 m

ALK22P15	 /8 Długość 1,5 m

Przedłużka dwustronna
Do kolumny ALK2200/8

ALK72P05	 /8 Długość 0,5 m

ALK72P10	 /8 Długość 1 m

ALK72P15	 /8 Długość 1,5 m

Przedłużka dwustronna owalna
Do kolumny ALK7200/8

ALK54P05	 /8 Długość 0,5 m

ALK54P10	 /8 Długość 1 m

ALK54P15	 /8 Długość 1,5 m

Przedłużka czterostronna
Do kolumny ALK5400/8

RALK001 /8 
do ALK1100/8

RALK002 /8 
do ALK2200/8

RALK004 /8 
do ALK5400/8

RALK003 /8 
do ALK7200/8

RALK013 /8 
do  ALK11X/8, ALK22X/8 
i ALK54X/8

RALK014 /8 
do ALK72X/8

Maskownica górna Pokrywa profilu, długość 3 mElementy 
zapasowe

Czterostronna
ALK5400/8

Dwustronna owalna
ALK7200/8

Dwustronna
AL2200/8

Columns

Jednostronna
ALK1100/8

Elementy zapasowe
Maskownica górna

RALK001/8 RALK002/8

Kolumny posiadają element rozporowy o długości 0,5m

Wymiary w mm

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40 

• Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25ºC / +120ºC
• Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120ºC
• Profil wykonany z anodyzowanego aluminium

 KOLUMNY SERII ALK



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
KANAŁY INSTALACYJNE
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346	 KANAŁY	INSTALACYJNE	CABLOPLUS	PVC	I	ALU

356	 KANAŁY	INSTALACYJNE	CABLOMAX	PVC	I	ALU

360	 KANAŁY	PODŁOGOWE	DCS	ALU

364	 ORGANIZATOR	KABLI	TC



346

CIMASIMON	
500 K45

KANAŁY INSTALACYJNE  
CABLOPLUS PVC I ALU

Informacje techniczne: Zgodne z:
• Materiał kanałów: PVC 

i anodowane aluminium
• Materiał akcesoriów: białe 

i metalizowane termoplastyczne 
tworzywo

• Bezpośredni montaż modułów 
K45 

• Długość kanałów: 2 metry
• Folia zabezpieczająca 

w transporcie
• Stopień ochrony: IP40

• Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC.
• Normą UNE-EN-50.085.
• Dyrektywą RoHS
• Oznakowane znakiem  

Separacja kabli i przewodów
Dodatkowa przegroda separacyjna zatrzaskiwana 
w profilu bez użycia narzędzi, daje możliwość 
izolacji i uporządkowania przewodów elektrycznych 
i teleinformatycznych w kanale.

Uniwersalna instalacja
Regulowane kąty wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z tworzywa, umożliwiają instalację kanałów na nierównych ścianach.

85° – 95°
85° – 95°

85° – 108° 85° – 108°

Bezpośredni montaż
Kanały instalacyjne CABLOPLUS K45 umożliwiają zatrzaskiwanie 
mechanizmów w standardzie K45 bez zastosowania dodatkowych 
adapterów i uchwytów.
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Elementy T umożliwiają tworzenie estetycznych połączeń 
pionowych kanałów CABLOPLUS K45 o szerokościach 90, 
130 lub 160 mm. Dodatkowy element T dedykowany jest 
do minikanałów o szerokości od 22 do 60 mm oraz głębokości 
od 10 do 40 mm.

Aby zapewnić odpowiednie trzymanie mechanizmów w kanale, zaleca się 
montaż dodatkowych zaślepek usztywniających.
Zaślepki umożliwiają przykrycie nierówno przyciętych pokryw kanału.

Jedna sztuka kanału PVC 90x55 mm (2 m) dostarczana jest wraz z 4 sztukami 
zaślepek usztywniających.

Łączenie kanałów Pewna konstrukcja

Dzięki dodatkowym kątom montowanym wewnątrz kanału, kable 
teleinformatyczne zabezpieczone są przed nadmiernym zgięciem.

Instalacje 
teletechniczne

Od 10x22 mm 
do 40x60 mm



• Wykonanie:  
PVC – czysta biel

• Długość: 2 m
• Pokrywy w komplecie

Kąt płaski 90° Kąt zewnętrzny regulowany Kąt wewnętrzny regulowany Zaślepka końcowa

TK12081	/9 90x55 mm 1-komorowy

TKA101208 /9 TKA102208 /9 TKA103208 /9 TKA905502 /9 

TK12102	/9 130x55 mm 2-komorowy

TKA1305505 /9 TKA1305506 /9 TKA1305507 /9 TKA1305502 /9 

TK12122	/9 160x55 mm 2-komorowy

TKA101212 /9 TKA1605506 /9 TKA1605507 /9 TKA1605502 /9 

TK12143	/9 185x55 mm 3-komorowy
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 6 m

TKA101214 /9 TKA1855506 /9 TKA1855507 /9 TKA1855502 /9 

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC 

348

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU

Akcesoria Elementy 
zapasowe

TKA902
Przegroda 
separacyjna PVC, 
długość 2 m.

TKA901 /9 
Zaślepka usztywniająca. 
Maskownica pokrywy.

Dostarczana w komplecie 
z kanałem 90x55 mm 
(4 sztuki na 2 m).

RTT001 /9 
Pokrywa kanału, 
długość 2 m.

Kanał Akcesoria



Element łączący Łącznik T Łącznik T do minikanałów Łuk do światłowodów pionowy Łuk do światłowodów poziomy

TKA105208 /9 do 90x55
TKA106208 /9 TKA107 /9 TKA108 TKA109

TKA1305508 /9 

do 90x55
TKA106208 /9 

do 130x55
TKA106210 /9 

TKA107 /9 TKA108 TKA109

TKA105212 /9 

do 90x55
TKA106208 /9 

do 130x55
TKA106210 /9 

do 160x55
TKA106212 /9 

TKA107 /9 TKA108 TKA109

TKA105214 /9 

do 90x55
TKA106208 /9 

do 130x55
TKA106210 /9 

do 160x55
TKA106212 /9 

TKA107 /9 TKA108 TKA109
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Czysta biel
Ral 9010



• Wykonanie: aluminium
• Długość: 2 m
• Pokrywy w komplecie

Kąt płaski 90° Kąt zewnętrzny regulowany Kąt wewnętrzny regulowany Zaślepka końcowa

TK11081 /8 90x55 mm 1-komorowy

TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8 

TK11102 /8 130x55 mm 2-komorowy

TKA10305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8 

TK11122 /8 160x55 mm 2-komorowy

TKA101212 /8 TKA1605506 /8 TKA1605507 /8 TKA1605502 /8 

TK11143 /8 185x55 mm 3-komorowy
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 6 m

TKA101214 /8 TKA1855506 /8 TKA1855507 /8 TKA1855502 /8 

TS9055 /8 90x55 mm 1-komorowy – do montażu uniwersalnego osprzętu podtynkowego przy pomocy adaptera TSA007
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 12 m

TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8 

TS13055 /8 130x55 mm 1-komorowy - do montażu uniwersalnego osprzętu podtynkowego przy pomocy adaptera TSA007
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 24 m

TKA1305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8 

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS ALU
Kanał Akcesoria

350

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU

Akcesoria

TKA902
Przegroda separacyjna PVC, 
długość 1 m.

TKA904
Przewód uziemiający do kanałów 
aluminiowych



Element łączący Łącznik T Łuk do światłowodów pionowy Łuk do światłowodów poziomy

TKA105208 /8 do 90x55
TKA106208 /8 TKA108 TKA109

TKA1305508 /8 

do 90x55
TKA106208 /8 

 
do 130x55

TKA106210 /8 

TKA108 TKA109

TKA105212 /8 

do 90x55
TKA106208 /8 

do 130x55
TKA106210 /8 

do 160x55
TKA106212 /8 

TKA108 TKA109

TKA105214 /8 

do 90x55
TKA106208 /8 

do 130x55
TKA106210 /8 

do 160x55
TKA106212 /8 

TKA108 TKA109

TKA105208 /8 do 90x55
TKA106208 /8 TKA108 TKA109

TKA1305508 /8 

do 90x55
TKA106208 /8 

do 130x55
TKA106210 /8 

TKA108 TKA109

O
bu

do
w

y 
śc

ie
nn

e
Pu

sz
ki

 p
od

ło
go

w
e

M
eb

lo
w

e 
bl

ok
i z

as
ila

ją
ce

351

W
yp

os
aż

en
ie

M
in

iw
ie

że
 i 

ko
lu

m
ny

Ka
na

ły
 in

st
al

ac
yj

ne

/8

Aluminium

Akcesoria

TSA001
Przegroda separacyjna PVC, 
długość 1 m.  
Do kanałów TS9055/8 
i TS13055/8

TSA007
Adapter do montażu osprzętu 
uniwersalnego w kanałach TS9055/8 
i TS13055/8. Możliwość łączenia 
w zestawy wielokrotne.

Akcesoria do kanałów wykonane z PVC malowane w kolorze aluminium.



Kanały PCV

Kanały aluminiowe

352

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  

• Stopień ochrony: IP40
• Wykonane z termoplastycznego tworzywa, które gwarantuje 

nierozprzestrzenianie płomienia w przypadku pożaru

 KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU

TK12081/9 90x55 

TK12122/9 160x55 

TK12102/9 130x55 

TK12143/9 185x55 
 

Wymiary w mm

TK11081/8 90x55 TK11102/8 130x55 

TK11122/8 160x55 TK11143/8 185x55

TS9055/8 90x55 TS13055/8 130x55



Wymiary w mm
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 AKCESORIA

Kąt płaski

Kąt wewnętrzny regulowany

Łącznik T

Element łączący

Kąt zewnętrzny regulowany

Zaślepka końcowa

TKA106208/..  do 90x55

TKA105208/..  90x55 TKA1305508/.. 130x55 TKA105212/..  160x55 TKA105214/..  185x55

TKA106210/..  do 130x55 TKA106212/..  do 160x55

Kanał A B

90x55 95 123

130x55 134 163

160x55 164 195

185x55 190 219

Kanał A

90x55 94

130x55 134

160x55 168

185x55 189

Kanał A B

90x55 95 90

130x55 136 130

160x55 164 160

185x55 187 185

Kanał B

90x55 94

130x55 134

160x55 163

185x55 188

Łącznik do minikanałów Łuk do światłowodów pionowy Łuk do światłowodów poziomy

TKA107/9 TKA108 TKA109 
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KANAŁY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU

 AKCESORIA

Przegroda separacyjna Przewód uziemiający

TKA902
TKA904

Wymiary w mm

Adapter do montażu osprzętu uniwersalnego Przegroda separacyjna

TSA007 TSA001



Wymiary w mm
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Dostępna powierzchnia z podziałem na komory kanału (mm2)

Symbol Wymiar
Rysunek 

dostępnej 
powierzchni

1 2 3 4 5

TK12081/9 90x55

3290 – – – –

2430 – – – –

TK12102/9 130x55

2124 1952 – – –

1250 1077 – – –

TK12122/9 160x55

2205,7 3227,7 – – –

1350,9 2374,3 – – –

TK12143/9 185x55

1900 1811 1928 – –

1070,5 977,7 1089,5 – –

TK11081/8 90x55

3792,2 – – – –

2613,4 – – – –

TK11102/8 130x55

2452,4 2569,7 – – –

2150,7 1388,2 – – –

TK11122/8 160x55

3314 3739 – – –

2079 2050 – – –

TK11143/8 185x55

2519,7 2270,6 2282,4 – –

1343,9 1094,5 1112,1 – –

TS9055/8 90x55

3768,5 – – – –

1238 1108 1214 – –

734 758 – – –

TS13055/8 130x55

5590 – – – –

929 961 961 961 906

1695 1713 – – –

Poniższa tabela przedstawia powierzchnie przekrojów kanałów z podziałem na poszczególne komory. Przekroje przewodów oraz 
przykładowy wzór na wyliczenie maksymalnej ilości przewodów znajduje się na stronie 366.
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CIMASIMON	
500 K45

KANAŁY INSTALACYJNE  
CABLOMAX PVC I ALU

Informacje techniczne: Zgodne z:
• Materiał podstawy: 

termoplastyczne tworzywo
• Materiał pokryw: PVC lub 

anodowane aluminium
• Materiał akcesoriów: białe 

i metalizowane termoplastyczne 
tworzywo

• Bezpośredni montaż  
modułów K45

• Długość kanałów: 2 metry
• Folia zabezpieczająca 

w transporcie
• Stopień ochrony: IP40

• Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC.
• Normą UNE-EN-50.085.
• Dyrektywą RoHS
• Oznakowane znakiem 

Funkcjonalność
Kanały posiadają wzmocnioną podstawę oraz pokrywy wykonane 
z białego PVC lub z anodyzowanego aluminium. Trzy rozmiary 
pozwalają na dobranie odpowiednich kanałów w zależności od 
ilości prowadzonych przewodów.

Wygodna instalacja
• Komora centralna kanału posiada otwory 

perforacyjne (co 75 cm) przez które przeprowadzane 
są przewody. 

• Podstawa kanału posiada otwory w podstawie dla 
ułatwienia mocowania na ścianie.

CABLOMAX to kanały do bezpośredniego 
montażu mechanizmów w standardzie K45. 
Brak dodatkowych adapterów i uchwytów 
do mechanizmów umożliwia szybszą instalację 
oraz redukcję kosztów montażu.

Oddzielne komory, w których ułożone są 
przewody, pełnią rolę separacyjną obwodów 
elektrycznych i teleinformatycznych.

Kąty regulowane w zakresie 65° do 95° 
wykonane z ABS w kolorze białym lub 
aluminium umożliwiają instalację kanałów 
na nierównych ścianach.

Bezpośredni montaż Bezpieczeństwo danych Regulowane kąty

Otwory do przeprowadzenia 
instalacji

Odseparowanie 
kabli  
elektrycznych 
i teletechnicznych.

95° – 85°

95° – 65°



• kanał 3-komorowy
• długość 2 m
• pokrywa PVC w komplecie

Kąt płaski 90°  
do góry

Kąt płaski 90°  
w dół

Kąt zewnętrzny 
regulowany

Kąt wewnętrzny 
regulowany Zaślepka końcowa Element łączący Element T

TK02103 /9 130x55 mm

TK02103 /9 

TKA011210 /9 TKA021210 /9 TKA002210 /9 TKA003210 /9 TKA004210 /9 TKA005210 /9 TKA0062 /9 

TK02133 /9 170x55 mm
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 8 m

TK02133 /9 

TKA011213 /9 TKA021213 /9 TKA002213 /9 TKA003213 /9 TKA004213 /9 TKA005213 /9 TKA0062 /9 

TK02163 /9 210x55 mm
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m

TK02163 /9 

TKA011216 /9 TKA021216 /9 TKA002216 /9 TKA003216 /9 TKA004216 /9 TKA005216 /9 -

• kanał 3 komorowy
• długość: 2 m
• pokrywa aluminiowa 

w komplecie

Kąt płaski 90°  
do góry

Kąt płaski 90°  
w dół

Kąt zewnętrzny 
regulowany

Kąt wewnętrzny 
regulowany Zaślepka końcowa Element łączący Element T

TK01103 /8 130 x 55 mm

TK01103 /8 

TKA011110 /8 TKA021110 /8 TKA002210 /8 TKA003210 /8 TKA004210 /8 TKA005210 /8 TKA0061 /8 

TK01133 /8 170 x 55 mm

TK01133 /8 

TKA011113 /8 TKA021113 /8 TKA002213 /8 TKA003213 /8 TKA004213 /8 TKA005213 /8 TKA0061 /8 

TK01163 /8 210 x 55 mm
 produkt na zamówienie, minimum zamówienia 16 m

TK01163 /8 

TKA011216 /8  TKA021216 /8 TKA002216 /8 TKA003216 /8 TKA004216 /8 TKA005216 /8 -

O
bu

do
w

y 
śc

ie
nn

e
Pu

sz
ki

 p
od

ło
go

w
e

M
eb

lo
w

e 
bl

ok
i z

as
ila

ją
ce

357

W
yp

os
aż

en
ie

M
in

iw
ie

że
 i 

ko
lu

m
ny

Ka
na

ły
 in

st
al

ac
yj

ne

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC
Kanał Akcesoria

KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX ALU
Kanał Akcesoria

/8 /9

Aluminium
Czysta biel
Ral 9010
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KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Stopień ochrony: IP40

• Wykonane z termoplastycznego tworzywa, które gwarantuje 
nierozprzestrzenianie płomienia w przypadku pożaru

 KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

TK01103/8 – TK02103/9 130x55 

TK01163/8 – TK02163/9 210x55 

TK01133/8 – TK02133/9 170x55 

Kąt płaski 90° do góry Kąt płaski 90° w dół

Kanał A

130x55 134

170x55 174

210x55 213

Kanał A

130x55 134

170x55 174

210x55 213

Wymiary w mm

Kąt zewnętrzny regulowany

Element T

Kąt wewnętrzny regulowany

Zaślepka końcowa

Kanał A

130x55 134

170x55 174

210x55 214

Kanał A

130x55 134

170x55 174

210x55 214

Kanał A

130x55 134

170x55 173

210x55 214

TKA0061/8 130x55 TKA0062/9 170x55
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 KANAŁY INSTALACYJNE CABLOMAX PVC I ALU

Element łączący

TKA005210/.. 130x55 TKA005213/.. 170x55 TKA005216/.. 210x55 

 TABELA WYMIARÓW KANAŁÓW CABLOMAX

Ka
na

ł C
A

BL
O

M
A

X
 P

V
C

Dostępna powierzchnia z podziałem na komory kanału (mm2)

Symbol Wymiar
Rysunek 

dostępnej 
powierzchni

1 2 3

TK02103/9 130x55

977 2066 1227

977 877,5 1227

TK02133/9 170x55

1235,5 2062 2728,5

1235,5 880 2728,5

TK02163/9 210x55

3000 2055 2735

3000 939 2735

TK01103/8 130x55

960 2064 1234

960 881 1234

TK01133/8 170x55

1238 2060 2702

1238 808 2702

TK01163/8 210x55

2995,5 2059 2691

2995,5 879 2691

Poniższa tabela przedstawia powierzchnie przekrojów kanałów z podziałem na poszczególne komory. Przekroje przewodów oraz przykładowy 
wzór na wyliczenie maksymalnej ilości przewodów znajduje się na stronie 366.

Wymiary w mm
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CIMASIMON 
500 K45

KANAŁY PODŁOGOWE DCS ALU

Informacje techniczne: Zgodne z:
• Materiał kanałów: anodowane 

aluminium
• Materiał akcesoriów: stal 

nierdzewna i aluminium
• Długość kanałów: 2 metry

• Folia zabezpieczająca 
w transporcie

• Stopień ochrony: IP40
• Odporność udarowa: IK08-IK10

• Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC
• Normą UNE-EN-50.085
• Dyrektywą RoHS
• Oznakowane znakiem   

Estetyczna instalacja podłogowa
Kanały systemu podłogowego DCS przeznaczone są do miejsc,
w których nie jest możliwe prowadzenie instalacji pod podłogą. 
System DCS znajduje zastosowanie także w instalacjach 
tymczasowych, co znacznie ogranicza koszty dodatkowej ingerencji 
w powierzchnię podłóg.

Integracja systemu
Zastosowanie anodyzowanego aluminium w kanałach DCS 
gwarantuje pewniejsze zabezpieczenie instalacji. Kanały mogą 
być zakończone opcjonalnymi podstawami, na których możliwy 
jest montaż miniwież ST i KT lub minikolumn ALK.
Dodatkowe kąty redukcyjne umożliwiają przejście instalacją 
z powierzchni ściany na podłogę do wnętrza kanałów DCS.

Solidna i bezpieczna konstrukcja 
Wysoka wytrzymałość kanału DCS ALU zapewnia bezpieczeństwo 
instalacji. Wytrzymałość materiału oraz kształt profili gwarantuje 
maksymalną odporność na uderzenia, nacisk, najazd i inne 
obciążenia mechaniczne.



Do kanału DCS 85x18 mm Do kanału DCS 130x18 mm

Do kanału 65x20mm TFA965417 /8 TFA965418 /8 

Do kanału 70x50mm – TFA970418 /8 

KTA804 /8 KTA813 /8 KTA822 /8 KTA8229 /8 KTA831 /8 

Ilość profilowanych nacięć do 
kanału 130x18 mm 0 1 2

(pod kątem 180°)
2

(pod kątem 90°) 3

Ilość profilowanych nacięć do 
kanału 85x18 mm 4 3 2 2 1

TF11172 /8 TF11183 /8 TF11193 /8 

85x18 mm 
kanał + pokrywa

130x18 mm 
kanał + pokrywa

240x34 mm 
kanał + pokrywa

TFA904417 /8 TFA904418 /8 TFA904419 /8 
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KANAŁY PODŁOGOWE DCS ALU
Kanał – długość 2m

Akcesoria - Kąty redukcyjne

Podstawy do połączeń do kanałów DCS 85x18 mm i 130x18 mm

Akcesoria – Pokrywy końcowe kanału

Akcesoria 
do podstaw

KTA904 /8 
Pokrywa górna podstawy

ALKA02 /8 
Pokrywa górna podstawy 
do montażu minikolumn ALK.

/8

Aluminium
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KANAŁY PODŁOGOWE DCS ALU

Wymiary w mm

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie  

• Stopień ochrony: IP40
• Wykonane z anodowanego aluminium

 KANAŁY PODŁOGOWE DCS ALU

Symbol Maksymalne obciążenie
jednostkowe (kg/cm2) IK

TF11172/8 45 IK08

TF11183/8 55 IK07

TF11193/8 100 IK10

TF11172/8
85x18

TF11183/8
130x18

TF11193/8
240x18

Kanał B C D

85x18 18 85 68

130x18 18 128 37

240x34 34 219 109

Pokrywy końcowe

Kąty redukcyjne

TFA965417/8 TFA965418/8 TFA970418/8
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 TABELA WYMIARÓW KANAŁÓW PODŁOGOWYCH DCS

Dostępna powierzchnia z podziałem na komory kanału (mm2)

Symbol Wymiar
Rysunek 

dostępnej 
powierzchni

1 2 3 4 5

TF11172/8 85x18 378,5 397,5 – – –

TF11183/8 130x18 325 443 354 – –

TF11193/8 240x34 741,5 1263,5 1263,5 730 –

Poniższa tabela przedstawia powierzchnie przekrojów kanałów z podziałem na poszczególne komory. Przekroje przewodów oraz 
przykładowy wzór na wyliczenie maksymalnej ilości przewodów znajduje się na stronie 366.

Wymiary w mm
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CIMASIMON 
500 K45

ORGANIZATOR KABLI TC

Informacje techniczne: Zgodne z:
• Materiał: polietylen
• Długość organizatora: 2 metry lub 20 metrów
• Dostępny aplikator kabli

• Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC
• Dyrektywą RoHS

Porządek w okablowaniu

Z organizatorem

Aplikator do kabli

Organizator kablowy umożliwia łatwe 
i szybkie uporządkowanie okablowania 
w miejscu pracy. Specjalna konstrukcja 
stworzona została do estetycznego 
ukrycia przewodów w jednej wiązce oraz 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.

Bez organizatora

Elastyczny i wytrzymały 
materiał

Organizator to otwarta rurka o średnicy 
25mm wykonana z polietylenu, 
materiału, który jest bardzo elastyczny, 
a jednocześnie wytrzymały. Właściwości 
te pozwalają na odpowiednie 
zabezpieczenie przewodów elektrycznych 
i teletechnicznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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/0

Przezroczysty

Instalacja 
przewodów 
w organizatorze 1

2

3

TC250	/0 Organizator Ø 25 mm, długość 2 m, z aplikatorem

TCA2501 Aplikator do kabli

TC251	/0 Organizator Ø 25 mm, długość 20 m, bez aplikatora
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INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary w mm

 METODA OBLICZANIA POJEMNOŚCI KANAŁÓW INSTALACYJNYCH

Założenia:

• Kanał aluminiowy

• 16 przewodów 3x2,5 mm2 w pierwszej komorze

• 35 przewodów 6 FTP w drugiej komorze  

KROK 1 – ODCZYTUJEMY PRZEKROJE POJEDYNCZYCH PRZEWODÓW Z TABEL NA NASTĘPNEJ STRONIE  

Dla powyższego przykładu:  

Sci =  ø2
S3x2,5 =  110 mm2

SCat6FTP =  55 mm2

Mnożymy przez ilość poszczególnych przewodów:

S3x2,5 16 = 16 x S3x2,5 = 16 x 110 mm2 = 1760 mm2

SCat6FTP 35 = 35 x SCat6FTP = 35 x 55 mm2 = 1925 mm2

KROK 2 – OTRZYMUJEMY CAŁKOWITY PRZEKRÓJ POSZCZEGÓLNYCH KOMÓR  

Musimy uwzględnić współczynnik wypełnienia (Ki) w odniesieniu do instalacji.

Zarówno dla przewodu 3x2,5mm2 i przewodu Cat. 6 FTP współczynnik wypełnienia Ki = 1,3

S3x2,5 = Ki x S3x2,516 = 1,3 x 1760 mm2 = 2288 mm2

SCat6FTP = Ki x SCat6FTP 35 = 1,3 x 1925 mm2 = 2502 mm2

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że 30% pojemności kanału musi pozostać dostępna dla ewentualnych rozszerzeń (A=1,3). 

Sc1 = S3x2,5 x A = 2288 mm2 x 1,3 = 2975 mm2

Sc2 = SCat6FTP x A = 2502 mm2 x 1,3 = 3253 mm2

KROK 3 – WYBIERAMY ODPOWIEDNI KANAŁ  

Według tabel wymiarowych znajdujących się w każdym z rozdziałów z kanałami, wybraliśmy kanał CABLOPLUS ALU 
o wymiarze 130x55 mm, ponieważ najbardziej odpowiada wymaganiom instalacji. 

Wymagane pole powierzchni komory 1:  Sc1 = 3253 mm2

Dostępne pole powierzchni komory 1:  Sc1 = 3314mm2

Wymagane pole powierzchni komory 2:  Sc2 = 2975 mm2

Dostępne pole powierzchni komory 2: Sc2 = 3739 mm2

1 = 3314 mm2

2 = 3739 mm2

Przykład obliczeń
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 TABELA PRZEKROJÓW

1–żyłowy 2–żyłowy 3–żyłowy 4–żyłowy

Typ
*

Średnica żyły   
(mm)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

RZ1–K 0.6/1 kV 1,5 5,7 32 10,5 110 10,7 114 11,5 132

RZ1–K 0.6/1 kV 2,5 6,2 38 11,3 128 11,6 135 12,6 159

RZ1–K 0.6/1 kV 4 6,7 45 12,3 151 13,3 177 14,5 210

RZ1–K 0.6/1 kV 6 7,7 59 13,8 190 14,4 207 15,5 240

RZ1–K 0.6/1 kV 10 8,4 71 15,5 240 16 256 18 324

RZ1–K 0.6/1 kV 16 9,8 96 18,5 342 19 361 21,5 462

RZ1–K 0.6/1 kV 25 11,4 130 21,6 467 22,9 524 23 529

RZ1–K 0.6/1 kV 35 12,6 159 – – – – – –

RZ1–K 0.6/1 kV 50 14,3 204 – – – – – –

RZ1–K 0.6/1 kV 70 16,4 269 – – – – – –

RZ1–K 0.6/1 kV 95 17,9 320 – – – – – –

Typ
*

Średnica żyły   
(mm)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

H07V2-K 1x1,5 2,9 328

H07V2-K 1x2,5 3,6 13

H07V2-K 1x4 4,2 18

H07V2-K 1x6 4,7 22

H07V2-K 1x10 6,2 38

H07V2-K 1x16 7,3 53

H07V2-K 1x25 9,3 86

H07V2-K 1x35 10,4 108

H07V2-K 1x50 13,9 193

H07V2-K 1x70 16 256

H07V2-K 1x95 18,2 331

Typ
*

Średnica żyły   
(mm)

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

H05 VV-F 2x0,75 6,7 45

H05 VV-F 2x1 7 49

H05 VV-F 2x1,5 7,8 61

H05 VV-F 2x2,5 9,6 92

H05 VV-F 2x4 11 121

H05 VV-F 3x0,75 7 49

H05 VV-F 3x1 7,5 56

H05 VV-F 3x1,5 8,8 77

H05 VV-F 3x2,5 10,5 110

H05 VV-F 3x4 11,9 142

H05 VV-F 4x0,75 7,5 56

H05 VV-F 4x1 8,3 69

H05 VV-F 4x1,5 9,4 88

H05 VV-F 4x2,5 11,3 128

H05 VV-F 4x4 13,1 172

Kable elektryczne dla sieci dystrybucji

Popularne rodzaje kabli występujących w instalacjach wewnętrznych

Wymiary w mm

* Zgodnie z normą UNE

Przykłady popularnego okablowania elektrycznego 
i teletechnicznego. Wartości mogą się różnić w zależności 
od producenta. Dane wyłącznie orientacyjne.

Średnica 
zewnętrzna 

(mm)

Pole przekroju 
(mm2)

telefoniczny

1 para EV 0,51 mm 3,7 14

2 pary EV 0,51mm 4 16

sieciowe (skrętka)

UTP Klasa D, Cat5e 5 25

UTP Klasa E, Cat6 6,3 40

FTP Klasa D, Cat5e 6,1 37

FTP Klasa E, Cat6 7,4 55

Telewizyjny

Koncentryczny 75 Ω 6,6 43,6

Kable komunikacyjne



SYSTEMY
ROZPROWADZANIA 
ENERGII
WYPOSAŻENIE
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370	 GNIAZDA	ZASILAJĄCE	SIMON	500

372	 PLAKIETKI	I	WKŁADY	TELEINFORMATYCZNE	SIMON	500

376	 PŁYTKI	POD	ZABEZPIECZENIA	SIMON	500

378	 ADAPTERY	DO	MODUŁÓW	K45

384	 GNIAZDA	ELEKTRYCZNE	K45

386	 ŁĄCZNIKI	I	PRZYCISKI	K45

388	 ZABEZPIECZENIA	K45

390	 PLAKIETKI	I	WKŁADY	TELEINFORMATYCZNE	K45

394	 PŁYTKI	MULTIMEDIALNE	K45

396	 PŁYTKI	K45	–	INNE
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CIMA K45
SIMON	
500

GNIAZDA ZASILAJĄCE SIMON 500

Instalacja gniazd w obudowach SIMON 500 z zastosowaniem łącznika
Podziel łącznik na dwie części 
we wskazanym miejscu

1 Podłącz fazę i zacisk neutralny2 Podłącz uziemienie3

1 Włóż przewód 3 Zatrzaśnij pokrywę2 Dokręć śrubą

Przyłącza śrubowe:

1 Włóż przewód 2

KLIK!

Zatrzaśnij Nowy system podłączania 
przewodów poprzez 
zaciski nożowe umożliwia 
podłączenie poszczególnych 
żył bez zdejmowania izolacji.
Przekrój przewodów 2,5 mm².

Zaciski nożowe:
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/6
-037

/9
-030

/14
-038

Czerwony
Ral 3002

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Łącznik gniazd do stosowania w obudowach 
podtynkowych i natynkowych Simon 500

Informacje o gniazdach w standardzie K45 znajdują się na stronie 384.

50000996-039

Akcesoria

Gniazda w standardzie K45 (45x45 mm)

GNIAZDA Z UZIEMIENIEM

50000458	-030 -037 -038 Gniazdo Simon 500 z uziemieniem 16 A/250 V~ – przyłącze śrubowe

50000459	-037 Gniazdo Simon 500 DATA z kluczem z uziemieniem 16 A/250 V~ – przyłącze śrubowe

50000468	-030 -037 -038 Gniazdo Simon 500 z uziemieniem 16 A/250 V~ – zaciski nożowe

50000469	-037 Gniazdo Simon 500 DATA z kluczem z uziemieniem 16 A/250 V~ – zaciski nożowe

50000803	-039 Klucz do gniazda DATA – element zapasowy

GNIAZDA SCHUKO

GNIAZDA PODWÓJNE W STANDARDZIE CIMA

50000432	-030 -037 Gniazdo Simon 500 Schuko 16 A/250 V~ – zaciski nożowe

50000472	-030 -037 Gniazdo Simon 500 Schuko 16 A/250 V~ – przyłącze śrubowe

50010432	-030 -037 -038 Gniazdo Simon 500 Schuko 16 A/250 V~ – zaciski nożowe, z sygnalizacją napięcia

50010472	-030 -037 -038 Gniazdo Simon 500 Schuko 16 A/250 V~ – przyłącze śrubowe, z sygnalizacją napięcia

S2	 /9  /14  /8  /6 Gniazdo CIMA z uziemieniem 16A/250V~ – przyłącze śrubowe, z sygnalizacją napięcia

S1	 /9  /14  /8  /6 Gniazdo CIMA Schuko 16A/250V~ – przyłącze śrubowe, z sygnalizacją napięcia

Standard CIMA zastąpiony został standardem SIMON 500. Gniazda w standardzie CIMA dostępne są do wyczerpania stanów magazynowych.
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CIMA K45
SIMON	
500

PLAKIETKI I WKŁADY 
TELEINFORMATYCZNE SIMON 500

Nowe przesłony 
ułatwiające podpięcie 
wtyków

Większy rozmiar plakietek daje 
możliwość wygodnej instalacji  
wkładów teleinformatycznych. 

Nowy format 50x50

Plakietka płaska:
Estetyczne wyprowadzenie 
instalacji teletechnicznych. 

Element pogłębiający obudów 
SIMON 500:
Opcjonalny element pogłębiający 
zapewniający większą przestrzeń 
instalacji.

Płytki skośne o pomniejszonej 
głębokości:
Funkcjonalne i estetyczne. Umożliwiają 
montaż wkładów wyższych kategorii 
w instalacjach o niewielkiej przestrzeni.

Zachowanie odpowiedniego promienia gięcia 
przewodów zapewnia zachowanie wysokich  
prędkości transmisji danych.

Optymalny promień gięcia przewodów

80 mm 55 mm

Uniwersalna plakietka do montażu pionowego i poziomego

PionowoPoziomo
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TABELA DOBORU PLAKIETEK SKOŚNYCH SIMON 500

Z osłonami Bez osłon

1 gniazdo 2 gniazda 1 gniazdo 2 gniazda

PRODUCENT

Dostępne kolory -030 -033 -038 -030 -033 -038

SIMON (standard Keystone) 50000081..			    1 MD67 50000086..				    2 MD67 50000181..			    1 MD67 50000186..				    2 MD67

3M® (Volition OCK®: RJ25, K5e, K6) 50000081..			 			1	MD45 50000086..			 			2	MD45	 50000181..			 			1	MD45 50000186..			 			2	MD45	

AMP netconnect® (TYCO®) 

Standard 110 SL110 i SL toolless 50000081..			    1 MD67 50000086..			    2 MD67 50000181..			    1 MD67 50000186..			    2 MD67 

216000 i 216005 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64 

BeldenCDT® (NORDX®) 

Giga Flex MDVO 50000081..			    1 MD68 50000086..			    2 MD68 50000181..			    1 MD68 50000186..			    2 MD68 

Giga Flex Keystone 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

BRAND-REX® (BICC®) 50000081..			    1 MD67 50000086..			    2 MD67 50000181..			    1 MD67 50000186..			    2 MD67 

CORNING® (SIEMENS®) 50000081..			    1 MD79 50000086..			    2 MD79 50000181..			    1 MD79 50000186..			    2 MD79 

ERSYS® 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64 

ADC KRONE® 

KM8 keystone 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

HK keystone 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

MOLEX® 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

NEXANS® (LAN mark®-5 eVo, LAN 
mark®-6 eVo)

50000081..			 			1	MD85	 50000086..			 			2	MD85	 50000181..			 			1	MD85	 50000186..			 			2	MD85	

ORTRONICS® 

Clarity TechChoice Keystone 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

PANDUIT® 50000081..			    1 MD69 50000086..			    2 MD69 50000181..			    1 MD69 50000186..			    2 MD69 

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)     

CLASSIC Cat5e (R302326, 
R302325) 

50000081..			 			1	MD54 50000086..			 			2	MD54 50000181..			 			1	MD54 50000186..			 			2	MD54

STAR Cat6 (R302328) 50000081..			 			1	MD54 50000086..			 			2	MD54 50000181..			 			1	MD54 50000186..			 			2	MD54

REAL 10 (R302327, R313083) 50000081..			 			1	MD54 50000086..			 			2	MD54 50000181..			 			1	MD54 50000186..			 			2	MD54

RIT® 50000081..			    1 MD67 50000086..			    2 MD67 50000181..			    1 MD67 50000186..			    2 MD67 

SIEMON® 

MAX Keystone 50000081..			    1 MD64 50000086..			    2 MD64 50000181..			    1 MD64 50000186..			    2 MD64

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) 50000081..			    1 MD63 50000086..			    2 MD63 50000181..			    1 MD63 50000186..			    2 MD63

/8
-033

/9
-030

/14
-038

Aluminium
Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Standard CIMA zastąpiony został standardem SIMON 500.  
Plakietki teleinformatyczne w standardzie CIMA dostępne są do wyczerpania stanów magazynowych.

Plakietki teleinformatyczne w standardzie CIMA
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PLAKIETKI I WKŁADY TELEINFORMATYCZNE SIMON 500

TABELA DOBORU PLAKIETEK PŁASKICH SIMON 500

Z osłonami Bez osłon

1 gniazdo 2 gniazda 1 gniazdo 2 gniazda

PRODUCENT

Dostępne kolory -030 -038

SIMON (standard Keystone) 50000085..*	 50000089..*	 50000185..*	 50000189..*	

3M® (Volition OCK®: RJ45, K5e, K6) - - 50011185..	 50011189..	

AMP netconnect® (TYCO®) 

Standard 110 SL110 y SL 
toolless 

50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

216000 y 216005 50000089..	 50000185..	 50000189..

BeldenCDT® (NORDX®) 

Giga Flex MDVO 50013085..*	 50013089..*	 - -

Giga Flex Keystone 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

BRAND-REX® (BICC®) 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

ERSYS® 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

GENERAL CABLE® 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

INFRA +® 50015085..	 50015089..	 50015185..	 50015189..

ITT CANNON® 50016085..	 50016089..	 - -

ADC KRONE® 

Serie KM8 keystone 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..	

Serie HK keystone 50017085..* 50017089..*	 - -

MOLEX® 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..	

NEXANS®  
(LAN mark®-5 eVo, LAN mark®-6 eVo)

50018085..*	 50018089..* 50018185..*	 50018189..*

ORTRONICS® 

Clarity TechChoice Keystone 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..	

PANDUIT® 50019085..	 50019089..	 50019185..	 50019189

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC Cat5e (R304326, 
R304325) 

- - 50020185..* -

STAR Cat6 (R304328) - - 50020185..* -

REAL 10 (R304327, R313083) - - 50020185..* -

RIT® 50000085.. 50000089..	 50000185..	 50000189..

SIEMON® 

Serie MAX Keystone -	 -	 50000185..	 50000189..

Serie CT - - 50021186-030  50021186-030  

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) 50000085..	 50000089..	 50000185..	 50000189..

* Dostępne także w kolorze aluminiowym -033

Informacje o plakietkach teleinformatycznych w standardzie K45 znajdują się na stronie 390.

Plakietki teleinformatyczne w standardzie K45 (45x45 mm)
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Wkłady do gniazd teleinformatycznych

HRJ12 Wkład gniazda 
telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

CJ545U Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP Simon Connect.

ARJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP. AMP.

FCRJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP.

MRJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

CJ545FM Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e FTP (ekranowany) Simon 
Connect.

FBRJ455ekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e FTP/STP (ekranowany) 
z przesłoną przeciwkurzową.

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

CJ645u Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. AMP.

FBRJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 
kat.6 UTP z przesłoną 
przeciwkurzową.

MRJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

CJ645FM Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 FTP (ekranowany) Simon 
Connect.

FBRJ456ekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6, FTP/STP (ekranowany) 
z przesłoną przeciwkurzową.

Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

FRJ456Aekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6a STP (ekranowany) FMT.
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CIMA K45
SIMON	
500

PŁYTKI POD ZABEZPIECZENIA SIMON 500

Wykonanie:
Estetyczny wygląd pokryw gwarantuje 
idealne dopasowanie do produktów 
standardu SIMON 500.

Konserwacja:
Konstrukcja pokrywy umożliwia 
konserwację i kontrolę połączeń 
bez wyjmowania mechanizmu.

Adapter do szyny DIN

PŁYTKA Z POKRYWĄ POD ZABEZPIECZENIA

50000074	-030 -038 Płytka SIMON 500 pod wyłącznik 2-polowy

Do stosowania w obudowach podtynkowych i natynkowych serii SIMON 500.

Instalacja mechanizmu w plakietkach SIMON 500

2 31
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PŁYTKA Z POKRYWĄ POD ZABEZPIECZENIA DO INSTALACJI W PUSZKACH PODŁOGOWYCH

PŁYTKI POD ZABEZPIECZENIA W STANDARDZIE CIMA

50010074	-030 -038 
Płytka SIMON 500 pod wyłącznik 2-polowy – tylko do montażu w puszkach 
podłogowych serii SIMON 500.

Instalacja mechanizmu puszkach podłogowych

2 31

Elementy zapasowe

Adapter DIN do płytki 
50000074

50000076-039

Adapter DIN do płytki 
50010074

50010076-039

/9
-030

/14
-038

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Standard CIMA zastąpiony został standardem SIMON 500.  
Plakietki pod zabezpieczenia w standardzie CIMA dostępne są do wyczerpania stanów magazynowych.

S195N	 /8   /9  /14
Płytka CIMA pod wyłącznik 2-polowy do montażu w puszkach podłogowych SF CIMA oraz obudowach 
ściennych SBM, SBC.

SMN	 /9  /14
Płytka CIMA pod wyłącznik 2-polowy do montażu w kolumnach i minikolumnach ALC oraz 
miniwieżach ST.

S145 Adapter DIN do aparatury modułowej.
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CIMA K45
SIMON	
500

ADAPTERY DO MODUŁÓW K45

Adaptery do modułów K45

Gniazda zasilające 
pojedyncze K45

Płytki  
multimedialne K45

Ładowarki USB K45

Łączniki i przyciski K45Łączniki  
i przyciski K45

Przepusty  
kablowe K45

Adaptery umożliwiają montaż modułów w standardzie K45 (45x45 mm) 
w produktach takich jak: obudowy, puszki podłogowe, minikolumny, 
w których przewidziany jest standardowo montaż osprzętu SIMON 500.

Przykład zastosowania adapterów do modułów K45

Uniwersalne adaptery do 
instalacji w pionie i poziomie
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ADAPTER SIMON 500 DO MODUŁÓW K45

50012088	-030 -033 -038 Adapter Simon 500 do pojedynczego modułu K45 (45x45 mm) 

ADAPTER SIMON 500 DO MODUŁÓW SIMON 27

ADAPTERY CIMA DO MODUŁÓW K45 (45X45 MM)

Pojedynczy moduł

50010088	-030 -038 Adapter Simon 500 do pojedynczego modułu Simon 27 

50011088	-030 -038 Adapter Simon 500 do pojedynczego modułu elektronicznego Simon 27 

50000800	-030 -033 -038 Zaślepka podwójnego modułu (100x50 mm)

50010800	-030 -033 -038 Zaślepka pojedynczego modułu (50x50 mm)

ZAŚLEPKI SIMON 500

/8
-033

/9
-030

/14
-038

Aluminium
Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

S62	 /9   /8  /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – pionowy

S66	 /9  /14 Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy

S44	 /9   /8  /14
Adapter CIMA do montażu dwóch modułów K45 (45x45 mm) – poziomy 
bez przegrody

S74	 /9 Adapter CIMA do montażu jednego modułu K45 (45x45 mm) – pionowy

Umożliwia montaż modułów K45 w miejscach standardu CIMA. Do jednego modułu CIMA
należy zastosować jeden adapter.
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Informacje techniczne

Łącznik do gniazd

50000996-039 50000803-...

Klucz do gniazd DATA Zapasowa sygnalizacja napięcia  
do gniazd Schuko

50000802-039

Szybkozłączki

Złącza nożowe

Szybkozłączki

Przyłącze 
śrubowe

Gniazdo Schuko z sygnalizacją napięcia, złącza nożowe

50010432-...

Gniazdo Schuko z sygnalizacją napięcia

50010472-...

• Produkty wyprodukowane zgodnie z hiszpańską normą UNE-20.315 
(schuko, zaciski śrubowe), EN60998-2-3 (schuko, zaciski nożowe) 
oraz NF C 61-314 (gniazdo z bolcem)

• Przekroje przewodów: 1,5 lub 2,5 mm2

• Stopień ochrony: IP20
• Parametry elektryczne: 16A / 250V~

 GNIAZDA ZASILAJĄCE

50000458-...

Gniazda z uziemieniem

50000468-...

Gniazda z uziemieniem z kluczem

Szybkozłączki

Przyłącze 
śrubowe

Szybkozłączki

Przyłącze 
śrubowe

Wymiary w mm



50012088-... 50010088-...

49
,4

1

49,41

21,1
9,62

49
,4

1

49,41 21,1

10,7

50011088-...

49,63
49

,6
3

48,6 7,2

13,56

3,5

50

50
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Wymiary w mm

50010074-... 50000074-... 50010076-...

50000076-...

 PŁYTKI POD ZABEZPIECZENIA

 ADAPTERY SIMON 500

 ZAŚLEPKI SIMON 500
50000800-... 50010800-...



8,2 1,6

32,8

20

17
,2

24
,5

14,5

17,8 máx.

8,2 1,6

34,4

20

17
,3

23
,5

14,6

17,8 máx.
17,8 máx.

14,5

21,5

1,68,2

16
,220

382

Informacje techniczne

 PLAKIETKI TELEINFORMATYCZNE
50000185-... / 50001185-... / 50002185-... / 50003185-... / 50004185-... 
/ 50011185-... / 50015185-... / 50018185-... / 50019185-...

50020185-...

50000085-... / 50001085-... / 50002085-... /  50003085-... / 50004085-... 
/ 50013085-... / 50015085-... / 50016085-... / 50017085-... / 50018085-... 
/ 50019085-...

50000081-... / 50001081-... / 50002081-... / 50003081-... / 50004081-...

50000189-... / 50001189-... / 50002189-... 
/ 50003189-... / 50004189-... / 50011189-... 
/ 50015189-... / 50018189-... / 50019189-...

50000181-...50000089-... / 50001089-... / 50002089-... 
/ 50003089-... / 50004089-... / 50013089-... 
/ 50015089-... / 50016089-... / 50017089-... 
/ 50018089-... / 50019089-...

50000086-... / 50001086-... / 50002086-... 
/ 50003086-... / 50004086-...

50000186-... 50021186-...

Wymiary w mm

Wkłady RJ45

CAT 6A FTP CAT 5e UTP i 6 UTPCAT 5e FTP i 6 FTP
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Wymiary w mm

Aplikacja mobilna Kontakt-Simon.
Jedno narzędzie, wiele możliwości.

POBIERZ 
APLIKACJĘ

Poznawaj
Obejrzyj włączniki

i gniazdka.

Konfiguruj
Wybierz ilości i kolory 

do swojego mieszkania.

Znajduj
Znajdź sprzedawcę

i elektryka.

Wygrywaj
Zamawiaj osprzęt i wygrywaj
w programach partnerskich.
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CIMASIMON 
500 K45

GNIAZDA ELEKTRYCZNE K45

Gniazda wielokrotne

Zabezpieczenia

Wygoda użytkowania

Dwa typy zacisków

Gniazda wielokrotne tworzone są dzięki zastosowaniu adapterów AC11 
do gniazd na szybkozłączki.

Tory prądowe gniazd umieszczone są pod kątem 45°, 
co umożliwia wygodną instalację wtyczek kątowych.

Bezśrubowe 
(szybkozłączki)

Śrubowe

Wszystkie gniazda posiadają 
przesłony torów prądowych.

Gniazda DATA posiadają klucz 
uprawniający.

Maksymalny przekrój przewodów 2,5 mm2.

Kolory odpowiednie do zastosowań

Czerwone do zasilania urządzeń 
z zasilaczy awaryjnych UPS.

Pomarańczowe do obwodów 
dedykowanych np. serwerownie, 
laboratoria.

Zielone do urządzeń medycznych.

45º
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ZACISKI ŚRUBOWE

Łącznik

K02	 /6   /8   /9  /14 Gniazdo z uziemieniem 16 A/250 V~.

K01	 /6   /7   /8   /9  /14 Gniazdo Schuko16 A/250 V~.

KLS02	 /6   /9  /14
Gniazdo DATA z uziemieniem 16 A/250 V~.  
Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.

KLS01	 /6   /7   /9  /14
Gniazdo DATA Schuko16 A/250 V~.
Z sygnalizacją napięcia, klucz uprawniający w komplecie.

KL02	 /6  /9  /14
Gniazdo uziemieniem 16 A/250 V~.
Z sygnalizacją napięcia.

KL01	 /6   /7  /9  /14
Gniazdo Schuko16 A/250 V~.
Z sygnalizacją napięcia.

ZACISKI BEZŚRUBOWE

K22	 /6   /7   /8   /9  /14 /27
Gniazdo bezśrubowe 
z uziemieniem 16 A/250 V~.

K11	 /6   /7   /8   /9  /14 /27
Gniazdo bezśrubowe Schuko 
16 A/250 V~.

AC11
Łącznik do gniazd bezśrubowych.
16 A / 250 V
Instrukcja łączenia na dole strony.

KS22	 /6   /9  /14
Gniazdo bezśrubowe DATA 
z uziemieniem 16 A/250 V~.
Klucz uprawniający w komplecie.

KS11	 /6   /9  /14      
Gniazdo bezśrubowe DATA 
Schuko 16 A/250 V~.
Klucz uprawniający w komplecie.

Łączenie 
gniazd 
bezśrubowych 
w zestawy 
z użyciem 
łącznika AC11

Elementy 
zapasowe

AC33	 /6 
Zapasowy klucz uprawniający do gniazd DATA.

Wsuń łącznik w zaciski gniazda. Podłącz drugie gniazdo. Wykonaj te same czynności przy 
montażu następnego gniazda.

1 2 3

/6
-037

/7
-072

/9
-030

/14
-038

/27
-065

Czerwony
Ral 3002

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

Zielony
Ral 6016

/8
-033

Aluminium
Pomarańczowy

Ral 2009

 Produkt na zamówienie – gniazda w kolorze pomarańczowym.

 Produkt na zamówienie – gniazda w kolorze pomarańczowym i zielonym.
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CIMASIMON 
500 K45

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI K45

Łączniki z podświetleniem

Dwubiegunowy łącznik 16A

Klawisz z białym podświetleniem Klawisz z czerwonym podświetleniem

Adapter 90°
Adapter dostarczany w komplecie z mechanizmem umożliwia obrócenie łącznika o 90°.

KLIK!

1 2 3
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Klawisze
K301 Łącznik uniwersalny 16A/250 V~

MECHANIZMY ŁĄCZNIKÓW 16A
Łączniki

K110 /8  /9  /14 K109 /8  /9  /14

K302 Łącznik uniwersalny 16A/250 V~ z podświetleniem

K112 /8  /9  /14 K115 /8  /9  /14

Klawisze
K303 Przycisk pojedynczy 16A/250 V~

K110 /8  /9  /14 K109 /8  /9  /14

Przyciski

K304 Przycisk pojedynczy 16A/250 V~ z podświetleniem

K114 /8  /9  /14 K113 /8  /9  /14

K125A	 /9  /14 Płytka z łącznikiem dwubiegunowym 16A/250 V~

KL04	 /9  /14
Płytka z łącznikiem dwubiegunowym 16A/250 V~ 
podświetlanym

ŁĄCZNIKI DWUBIEGUNOWE 16A ELEMENTY ZAPASOWE

K366		
Adapter 90°

/9 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

/8

Aluminium
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ZABEZPIECZENIA K45

Standard K45 Standard K45 na szynę DIN
Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w standardzie 
K45 mogą być montowane bezpośrednio przy gniazdach we 
wszystkich produktach serii Simon Connect.

Płytka z pokrywą umożliwia montaż wyłączników 
różnicowo-prądowych, nadmiarowo-prądowych, modułów 
sterujących oraz dowolnego osprzętu montowanego na 
szynach DIN o rozmiarach dwóch pól.

Estetyczne wykończenie

Instrukcja montażu plakietki z wyłącznikiem na szynę DIN

Zatrzaśnij dostarczoną szynę DIN na 
wyłączniku.

Zatrzaśnij wyłącznik w profilu kanału, 
kolumny lub Ofibloka.

Zakryj wyłącznik pokrywą.

1 2 3
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Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

/8

Aluminium

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE W STANDARDZIE K45

PLAKIETKI POD ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE MONTOWANE NA SZYNĘ DIN

K106A	 /8   /9  /14 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu C 10A

K107A	 /8   /9  /14 Wyłącznik różnicowo-prądowy 10A/10mA

KF03	 /8   /9  /14
Płytka pod wyłącznik 2-polowy – rozmiar 3 mechanizmów K45.
Do stosowania kolumnach i minikolumnach ALK, kanałach CABLOMAX i CABLOPLUS oraz blokach 
biurkowych OFIBLOK.
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PLAKIETKI I WKŁADY 
TELEINFORMATYCZNE K45

Plakietki skośne Plakietki płaskie

Kompatybilność

Plakietki skośne zapewniają odpowiedni 
promień gięcia przewodów ekranowanych 
oraz okablowania wyższych kategorii.

Dzięki kompatybilności plakietek 
teleinformatycznych z wkładami 
czołowych producentów, 
rozwiązania SIMON CONNECT 
mogą być stosowane także 
w sieciach certyfikowanych objętych 
gwarancjami dostawców.

Plakietki płaskie zapewniają pełną integrację 
w kanałach, obudowach i puszkach podłogowych.

Poprawna instalacja
Plakietki występują w wersji 
z osłonami chroniącymi gniazda 
przed zanieczyszczeniami 
i kurzem.

Możliwość umieszczenia 
opisu gniazd w plakietkach 
płaskich i skośnych.

Adaptery MD do płytek skośnych
Plakietki skośne wymagają zastosowania dedykowanych adapterów MD do wkładów teleinformatycznych. Wkład należy zatrzasnąć w adapterze MD, 
a gotowy komplet umieścić w plakietce skośnej.

1 2 3

Akcesoria
Adapter pozycjonujący 90° do plakietek.
Należy stosować w kolumnach i minikolumnach ALK oraz w Teleblokach, aby obrócić plakietkę 
teleinformatyczną do pozycji pionowej.

K66

1 2 3Montaż plakietek 
z adapterem 90° K66

KLIK!



Z osłonami Bez osłon

1 gniazdo 2 gniazda 1 gniazdo 2 gniazda

PRODUCENT

Dostępne kolory   /9   /14   /8  /9   /14

SIMON (standard Keystone) K80/..	  MD67 KB80/..	  2 MD67 K080/..	  MD67 KB080/..	  2 MD67

3M® (Volition OCK®: RJ45, K5e, K6) - - K080/..	 	MD45 KB080/..	 	2	MD45

AMP netconnect® 
(TYCO ELECTRONICS®)

Standard 110 K80/..	  MD67 - K080/..	  MD67 -

SL110 i SL toolless K80/..	  MD67 KB80/..	  2 MD67 K080/..	  MD67 KB080/..	  2 MD67

216000 i 216005 K80/..	  MD64 - K080/..	  MD67 -

BeldenCDT® (NORDX®) 

Giga Flex MDVO K80/..	  MD68 KB80/..	  2 MD68 K080/..	  MD68 KB080/..	  2 MD68

Giga Flex Keystone K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

BRAND-REX® (BICC®) K80/..	  MD67 - K080/..	  MD67 -

CORNING® (SIEMENS®) K80/..	  MD79 KB80/..	  2 MD79 K080/..	  MD79 KB080/..	  2 MD79

ERSYS®
K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

ADC KRONE®

KM8 keystone K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

HK keystone K80/..	  MD64 - K080/..	  MD64 -

MOLEX®
K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

NEXANS® (LAN mark®-5 EVO,  
LAN mark®-6 EVO) K80/..	 	MD85 KB80/..	 	2	MD85 K080/..	 	MD85 KB080/..	 	2	MD85

ORTRONICS®

Clarity TechChoice Keystone K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

PANDUIT®
K80/..	  MD69 KB80/..	  2 MD69 K080/..	  MD69 KB080/..	  2 MD69

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC Cat5e (R304326, R304325) K80/..	 	MD54 KB80/..	 	2	MD54 K080/..	 	MD54 KB080/..	 	2	MD54

STAR Cat6 (R304328) K80/..	 	MD54 KB80/..	 	2	MD54 K080/..	 	MD54 KB080/..	 	2	MD54

REAL 10 (R304327, R313083) K80/..	 	MD54 KB80/..	 	2	MD54 K080/..	 	MD54 KB080/..	 	2	MD54

RIT®
K80/..	  MD67 KB80/..	  2 MD67 K080/..	  MD67 KB080/..	  2 MD67

SIEMON®

MAX Keystone Series K80/..	  MD64 KB80/..	  2 MD64 K080/..	  MD64 KB080/..	  2 MD64

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) K80/..	  MD63 KB80/..	  2 MD63 K080/..	  MD63 KB080/..	  2 MD63

Złącza światłowodowe

ST - - K080/..	 	MD59 KB080/..	 	2	MD59

SC - - K080/..	  MD74 KB080/..	  2 MD74

SC - - - KB74/9

SC DUPLEX - - K74/9 -

LC DUPLEX - - K080/..	  MD62 -
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/9 /14

Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

/8

Aluminium

TABELA DOBORU PLAKIETEK SKOŚNYCH K45

 Wkłady ekranowane CJ545FM oraz CJ645FM nie pasują do plakietek skośnych.
 W przypadku wkładów ekranowanych innych producentów należy sprawdzić kompatybilność z plakietkami podwójnymi.



Z osłonami Bez osłon

1 gniazdo
(22,5x45 mm)

1 gniazdo 2 gniazda 1 gniazdo
(22,5x45 mm)

1 gniazdo 2 gniazda

MANUFACTURERS

Dostępne kolory  /9   /14

SIMON (standard Keystone) KA76/..* K76/..* KB76/..* – K076/.. KB076/..

3M® (Volition OCK®: RJ45, K5e, K6) KA045/.. K045/.. KB045/..

AMP netconnect® 
(TYCO ELECTRONICS®)

Standard 110 KA76/.. K76/.. – – K076/.. –

SL110 i SL toolless KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

216000 i 216005 KA76/.. K76/.. – – K076/.. –

BeldenCDT ® (NORDX ) ® 

Giga Flex MDVO KA68/.. K68/.. KB68/.. –

Giga Flex Keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

BRAND–REX® (BICC®) KA76/.. K76/.. – – K076/.. –

ERSYS® KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

GENERAL CABLE® KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

IBM® – K87/.. KB87/.. – K087/.. –

INFRA +® KA75/.. K75/.. KB75/.. – K075/.. KB075/..

ITT CANNON® KA65/.. K65/.. KB65/.. –

KRONE®

KM8 keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

HK keystone – K82/.. – – –

MOLEX® KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

NEXANS® (LAN mark®–5eVo, LAN 
mark®–6eVo) KA85/.. K85/.. KB85/.. – K085/.. KB085/..

ORTRONICS®

Clarity TracJack – – – – – –

Clarity TechChoice Keystone KA76/.. K76/.. KB76/.. K281/.. K076/.. KB076/..

PANDUIT® KA69/.. K69/.. KB69/.. – K069/.. KB069/..

R&M® (REICHLE DE MASSARI®)

CLASSIC Cat5e (R304326, R304325) – – – – K054/.. –

STAR Cat6 (R304328) – – – – K054/.. –

REAL 10 (R304327, R313083) – – – – K054/.. –

RIT® KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

SIEMON®

MAX Series – – – – – KB72 /9 

MAX Keystone Series KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®) KA76/.. K76/.. KB76/.. – K076/.. KB076/..

392

PLAKIETKI I WKŁADY TELEINFORMATYCZNE K45

TABELA DOBORU PLAKIETEK PŁASKICH K45

* Dostępne także w kolorze aluminiowym  /8 
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Wkłady do gniazd teleinformatycznych

HRJ12 Wkład gniazda 
telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e – UTP (nieekranowane)

CJ545U Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP Simon Connect.

ARJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP. AMP.

FCRJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP.

MRJ455e Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (ekranowane)

CJ545FM Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e FTP (ekranowany) Simon 
Connect.

FBRJ455ekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
5e FTP/STP (ekranowany) 
z przesłoną przeciwkurzową.

Kategoria 6 – UTP (nieekranowane)

CJ645u Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. AMP.

FBRJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 
kat.6 UTP z przesłoną 
przeciwkurzową.

MRJ456 Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (ekranowane)

CJ645FM Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6 FTP (ekranowany) Simon 
Connect.

FBRJ456ekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6, FTP/STP (ekranowany) 
z przesłoną przeciwkurzową.

Kategoria 6A – FTP/STP (ekranowane)

FRJ456Aekr Wkład gniazda 
komputerowego RJ45 kat. 
6a STP (ekranowany) FMT.



PŁYTKI TV I SAT

K130A 
 /8   /9  /14

Płytka K45 z gniazdem 
RTV-SAT.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K120A 
 /8   /9  /14

Płytka K45 ze złączem 
męskim TV.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K102B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim TV.
Do lutowania.

K102C 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim typu F.
Do lutowania.
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PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45

Zaciski śrubowe

Złącza HDMI-HDMI

Multimedia pod rękąPłytki multimedialne K45 dają nieograniczone możliwości rozbudowy 
produktów Simon Connect o dodatkowe gniazda TV-SAT, TV, HDMI, 
USB, RCA, VGA, 3.5 mini-jack, S-Video, BNC lub LPT. Zastosowanie 
płytek ogranicza ilości kabli i przyłączy multimedialnych 
w pomieszczeniu.

Przyłącza plakietek multimedialnych



PŁYTKI PUSTE

PŁYTKI MULTIMEDIALNE

PŁYTKA DO ZŁĄCZ XLR

K128B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim USB typu A.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K100B 
 /8   /9  /14

Płytka K45 ze złączem 
żeńskim VGA D-Sub  
15 pinów.
Umożliwia podłączenie 
monitora VGA.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K129B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 z adapterem 
HDMI-HDMI.

K101B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 z 2 złączami 
RCA „Cinch”.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K105B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 z 3 złączami 
RCA „Cinch”
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K123B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim 3,5 mm stereo 
mini-jack.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K103B 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim S-Video.
Śrubowe podłączenie 
przewodu.

K102D 
 /8   /9  /14

Płytka K45/2 ze złączem 
żeńskim BNC 75Ω.
Do lutowania.

K104A 
 /8   /9  /14

Płytka 2 × K45 ze złączem 
żeńskim D-Sub 25
(złącze drukarek LPT).  
Do lutowania.

K126C 
 /8   /9  /14

Ładowarka K45/2, 5 V/DC 
1,5 A z gniazdem USB 2.0 
typ A

K126D 
 /8   /9  /14

Ładowarka K45/2, 5 V/DC 
2,1 A z gniazdem USB 2.0 
typ A

K126E 
 /8   /9  /14

Ładowarka K45, 5 V/DC 
2,1 A z gniazdem USB 2.0 
typ A

K100 
 /9  /14

Płytka K45/2 pusta,  
do złącza VGA D-Sub  
15 pinów

K101 
 /9  /14

Płytka K45/2 pusta,  
do złącz RCA „Cinch”.

K102 
 /9  /14

Płytka K45/2 pusta,  
z otworem o średnicy 
10 mm.

K103 
 /9  /14

Płytka K45/2 pusta, 
z otworem o średnicy 
14 mm.

K122 
 /8   /9  /14

Płytka K45 pusta, do 
złącz XLR m.in. NEUTRIK®, 
AMPHENOL®.
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Czysta biel
Ral 9010

Szary grafit
Ral 7021

/8

Aluminium
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PŁYTKI K45 – INNE

KL05	 /9  /14
Płytka K45 z lampką  
sygnalizacyjną

K10	 /8  /14
Płytka K45 – kątowe 
wprowadzenie przewodów

K105	 /8   /9  /14 Zaślepka K45/2 22,5x45 mm

K20	/14
Płytka K45 – bezpośrednie 
wprowadzenie przewodów  
(2x Ø13 mm i 4x Ø6 mm)

K17	 /8   /9  /14 Zaślepka K45 45x45 mm

K21	/14
Płytka K45 – kanał 30x20 mm, 
do OFIBLOKA PLUS

K19	/14
Płytka K45 – rurka lub dławica 
(Ø22 mm i Ø29 mm)

PRZEPUSTY KABLOWE

ZAŚLEPKI I ADAPTERY

K305A	/14
Płytka K45 – złącze męskie 
IEC320 K306A	/14

Płytka K45 – złącze żeńskie 
IEC320

K121	/14
Płytka K45/2 – montaż złącz  
Gesis®, pojedyncza

K18	/14
Płytka K45 – montaż złącz Gesis®, 
pojedyncza

KB18	/14
Płytka K45 – montaż złącz  
Gesis®, podwójna

K18W5	/14
Płytka 2xK45 – montaż złącza 
5-polowego Gesis®

PLAKIETKI DO ZŁĄCZ GESIS®



Złącza 5-polowe GESIS® mogą być wykorzystane do wykonania instalacji 
3-fazowych (16A).
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Szybki montaż
Męskie i żeńskie złącza GESIS® posiadają zabezpieczone 
tory prądowe, dzięki czemu niebezpieczeństwo porażenia 
prądem jest ograniczone do minimum. 

Złącze męskie Złącze żeńskie

Bezpieczna instalacja
Szybkozłącza GESIS® zastępują tradycyjne złączki kablowe. 
Wykorzystanie wtyków i gniazd GESIS® w plakietkach K45 
umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie instalacji.

ZŁĄCZA

CR0001	/14
3-polowe złącze żeńskie  
GESIS® – tablicowe

CR0002	/14
3-polowe złącze męskie  
GESIS® – tablicowe

CR0003	/14
3-polowe złącze żeńskie  
GESIS® – do montażu na 
przewodzie

CR0004	/14
3-polowe złącze męskie  
GESIS® – do montażu na 
przewodzie

CR5001	/14
5-polowe złącze żeńskie GESIS® – 
tablicowe

CR5002	/14
5-polowe złącze męskie GESIS® –  
tablicowe

CR5004	/14
5-polowe złącze męskie GESIS® –   
do montażu na przewodzie

CR5003	/14
5-polowe złącze żeńskie GESIS® –  
do montażu na przewodzie

/14

Szary grafit
Ral 7021

ŁĄCZNIKI

CR7312	/14 3-polowe łącznik T z jednym wejściem i dwoma wyjściami
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• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60669 

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Parametry elektryczne: 16AX / 250V~  

 ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI K45

Mechanizmy  

K301 K302 K303 K304  

Schematy połączeń

K301 K302 K303 K304

Klawisze  

K112/..   K113/..  K114/..  K110/..     K109/..   K115/..  

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-60669 

• Produkty posiadają oznakowanie  
• Parametry elektryczne: 16AX / 250V~

 DWUBIEGUNOWE ŁĄCZNIKI K45

K125A/..      KL04/..

Schematy połączeń

K125A KL04

Wymiary w mm



AC33AC11
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• Produkty wyprodukowane zgodnie z hiszpańską normą UNE-20.315 
(schuko) oraz NF C 61-303 (gniazdo z bolcem)

• Stopień ochrony: IP20
• Parametry elektryczne: 16AX / 250V~

 GNIAZDA ZASILAJĄCE K45

 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE K45
KF03/.. KF04x/.. 

KLS02/.. - KLS01/.. K11/.. - KS11/..  K02/.. - K01/.. - KL02/.. - KL01/.. K22/.. - KS22/..   

Wymiary w mm

K106A/.. K107A/.. 
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 PLAKIETKI TELEINFORMATYCZNE K45
Plakietki skośneAdapter 90°

K66 K80XX/..

KB80XX/..

K080XX/..

KB080XX/..

Plakietki płaskie

KAxx/..

Kxx/..

KBxx/..

K281/..

K0xx/..

KB0xx/..

KB72/..

K054/..

Wymiary w mm
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 PŁYTKI TV I SAT K45

K130A/..

Przykład instalacji TV-SAT z gniazdami K130A/..

Pojedyncze gniazdo

Pojedyncze gniazdo TV-SAT 5-2400 MhZ:
– 1 wyjście IEC – TV 9,5 mm,
– 1 wyjście typu F (SAT).

Dane techniczne:
– tłumienność = 2dB,
– maksymalny prąd przechodzący przy 24 V~500mA*,
– średnica kabla przyłączeniowego – 4-7 mm,
– zakres temperatur pracy – 10-55°C,
– zgodne z wymaganiami ogólnymi EN 50083-4,
– wyjście TV zgodne z IEC 61169-2,
– wyjście SAT zgodne z IEC 61169-24. 

*przepływ prądu wzmacniacza (max. 24 V~ 500 mA) dozwolony 
tylko przez wyjście typu F (SAT).

K120A/.. K102B/.. 

K102D/.. K102C/.. 

Wymiary w mm
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Złącze HDMI-HDMI

K129B/.. 

 PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45

K103B/.. K105B/..

K100B/.. K128B/.. 

K123B/.. 

K101B/.. 

Wymiary w mm
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 PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45

VGA K100B/..

Nr pin   Rodzaj żyły Opis

1 Red Czerwony

2 Green Zielony

3 Blue Niebieski

4 IDB2 ID Bit 2

5 Gnd Gnd (HSync)

6 GndR Czerwony masa

7 GndG Zielony masa

8 GndB Niebieski masa

9 Key Key (N/C)

10 SGnd Gnd (VSync)  

11 IDB0 ID Bit 0 (Gnd)

12 IDB1 ID Bit 1 (SDA)

13 HSync  HSync

14 VSync VSync

15 IDB3 ID Bit 3 (SCL)

16  SGnd
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MINI JACK K123B/..SVIDEO K103B/..

2 RCA K101B/..
USB K128B/..

HDMI K129B/..

3 RCA K105B/..

Wymiary w mm
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 PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45
Przykład instalacji

CIMA K45

HDMI K129B/..

K104A/.. 

K104/.. 

K122/.. 

K101/.. K100/.. 

K102/.. K103/.. 

Płytki multimedialne puste

Wymiary w mm
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Wymiary w mm

 PLAKIETKI ŚWIATŁOWODOWE K45

 PRZEPUSTY KABLOWE K45

K74/.. 

MD74

KB74/.. 

K10/.. 

K21/.. 

K20/.. 

K19/.. 



Schemat połączenia

KL05/..

406

Wymiary w mm

 PŁYTKA Z SYGNALIZATOREM K45

 PLAKIETKI Z GNIAZDAMI IEC320 K45

KL05/.. 

 ZAŚLEPKI K45

K105/.. K17/..

K305A/.. K306A/..
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Wymiary w mm

 PŁYTKI DO SZYBKOZŁĄCZY

K18/..

K18W5/..

KB18/..K121/..

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2006/95/CE zgodnie z normą UNE EN-50.085

• Produkty posiadają oznakowanie   

• Przekrój przewodów: 1.5 lub 2.5 mm2

• Parametry elektryczne: 16AX / 250V~

 SZYBKOZŁĄCZA

3-POLOWE

CR0001/.. CR0002/.. CR0003/.. CR0004/..

5-POLOWE

CR5001/14 CR5002/14 
Od 0,5 do 1,5 mm

Od 1,5 do 2,5 mm

Od 0,5 do 1,5 mm

Od 1,5 do 2,5 mm

CR5004/14 CR5003/14 





Czechowice-Dziedzice

REGION 01
E-MAIL: REGION01@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 667 100 479, +48 601 709 977

REGION 02
E-MAIL: REGION02@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 603 950 945

REGION 03
E-MAIL: REGION03@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 609 100 566

REGION 04
E-MAIL: REGION04@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 971

REGION 05
E-MAIL: REGION05@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 801 505

REGION 06
E-MAIL: REGION06@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 605 337 728

REGION 07
E-MAIL: REGION07@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 607 238 778

REGION 08
E-MAIL: REGION08@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 851

REGION 09
E-MAIL: REGION09@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 974

REGION 10
E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 350

REGION 11
E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 973

REGION 12
E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 476 084

KONTAKT-SIMON S.A.
ul. Bestwińska 21
43-500 Czechowice-Dziedzice
tel.: 32 32 46 300
faks: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.PL

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE 
HANDLOWI KONTAKT-SIMON
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